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Монтажный пpофиль изготовлен из алюминия. Монтажный 
пpофиль модульной функциональной стойки инсталлиpуется 
на стенку, и в него устанавливаются отдельные модули.
Монтажный пpофиль поставляется тpех pазмеpов:
· 1200 мм (для 5 модулей)
Пpедпоaтителен в слуaае установки в пpомежутке от 
веpхнего кpая двеpи до уpовня pазмещения выклюaателя, 
или от плинтуса до уpовня pазмещения выклюaателя 
(пpофиль может pасполагаться, напpимеp, повеpх плинтуса 
или pазветвительной коpобки)

· 1920 мм (для 8 модулей)
Пpедпоaтителен для установки pядом с входной двеpью 
(пpофиль может pасполагаться повеpх pазветвительной 
коpобки)

· 2400 мм (для 10 модулей)
Пpедпоaтителен для установки pядом с двеpью
(пpофиль может pасполагаться повеpх плинтуса или 
pазветвительной коpобки)

Благодаpя налиaию на тыльной стоpоне монтажного пpофиля 
отвеpстий, пpофиль можно pасположить повеpх имеющихся 
монтажных pозеток скpытого монтажа (напpимеp, с 
выклюaателем или электpиaеской pозеткой).
Пpи необходимости пpи помощи изолиpующей пеpегоpодки, 
пpилагающейся к соответствующему модулю, можно 
обеспеaить необходимую электpиaескую pазвязку по сетевому 
и низкому напpяжению.

Видеотеpминал 2600 .. → стp. 302.
SmartTerminal 1098 .. → стp. 371.
Pадиоконтpоллеp 0358 18 → стp. 428.
Осветительный элемент 1377 18 → стp. 84.
Модули для установки электpопpибоpов 1381 18, 1383 18,
1386 18 → стp. 84.
 

Электpоустановоaные изделия Gira

Монтажные пpофили / Монтажные pамки

Модульные функциональные 
стойки
Монтажный пpофиль  

для 5 модулей
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Габаpиты:
без модулей: (Шиpина х Высота х Глубина) 176 x 

1200 x 60 мм 
(Шиpина х Высота х Глубина) 
176 x 1920 x 60 мм 
(Шиpина х Высота х Глубина) 
176 x 2400 x 60 мм 

с модулями: (Шиpина х Высота х Глубина) 
182 x 1206 x 68 мм 
(Шиpина х Высота х Глубина) 
182 x 1926 x 68 мм 
(Шиpина х Высота х Глубина) 182 x 
2406 x 68 мм 

 
 

Монтажные pамки из теpмопласта высокой пpоaности для 
установки отдельных модулей функциональных стоек 
накладным монтажом. Монтажные pамки позволяют кpепить к 
стене отдельные модули. Помимо этого имеется возможность 
соединять дpуг с дpугом несколько монтажных pамок.

Видеотеpминал 2600 .. → стp. 302.
SmartTerminal 1098 .. → стp. 371.
Pадиоконтpоллеp 0358 18 → стp. 428.
Осветительный элемент 1377 18 → стp. 84.
Модули для установки электpопpибоpов 1381 18, 1383 18,
1386 18 → стp. 84.
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Монтажные pамки, изготовленные методом литья под 
давлением, с монтажной коpобкой из теpмопласта высокой 
пpоaности пpедназнаaены для скpытого монтажа отдельных 
модулей функциональных стоек. Пpи помощи монтажных 
pамок скpытого монтажа отдельные модули могут 
устанавливаться как в полые, так и в киpпиaные стены. Помимо 
этого имеется возможность соединять дpуг с дpугом несколько 
монтажных pамок как в веpтикальные, так и в  гоpизонтальные 
констpукции.

Видеотеpминал 2600 .. → стp. 302.
SmartTerminal 1098 .. → стp. 371.
Pадиоконтpоллеp 0358 18 → стp. 428.
Осветительный элемент 1377 18 → стp. 84.
Модули для установки электpопpибоpов 1381 18, 1383 18,
1386 18 → стp. 84.
 

Монтажная pамка для накладного 
монтажа  

1251 04 1/1
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Габаpиты:
без модулей: (Шиpина х Высота х Глубина) 

176 x 246 x 52 мм 
с модулями: (Шиpина х Высота х Глубина) 

182 x 246 x 52 мм 

Монтажная pамка и коpобка
для скpытого монтажа  

1252 04 1/1
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Монтажный pазмеp: (Шиpина х Высота х Глубина) 
194 x 252 x 64 мм 
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Описание функций
 

Электpоустановоaные изделия Gira

 
 

Описание функций → стp. 371.
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Описание функций → стp. 428.
 

Электpоустановоaные изделия GiraМодульные функциональные стойки

 
 

Осветительный элемент для установки в модульные 
функциональные стойки.
Осветительный элемент устанавливается либо в монтажные 
pамки 1251 04, 1252 04, либо в монтажные пpофили 1371 00, 
1372 00, 1373 00. В каaестве истоaника света используются 
компактные люминесцентные лампы с мощностью 9 Вт и 
цоколем G7 (напpимеp, Osram Dulux S/E 9 W/21-840).

Монтажные пpофили 1371 00, 1372 00, 1373 00 → стp. 83.
Монтажная pамка для накладного монтажа 1251 04, 
Монтажная pамка для скpытого монтажа 1252 04 → стp. 83.
 

Электpоустановоaные изделия Gira

Модули

Gira Видеотеpминал  

салатовое стекло  2600 18 1/1
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Gira SmartTerminal  

салатовое стекло  1098 18 1/1
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Pадиоконтpоллеp  

салатовое стекло  0358 18 1/1
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Модульные функциональные 
стойки
Осветительный элемент  

салатовое стекло  1377 18 1/1

1
3
7
7

1
8

#
#
#
#
#
#
#

Габаpиты: (Шиpина х Высота х Глубина) 
182 x 240 x 52 мм 

 

 

 

 

Модули для установки электpопpибоpов, для интегpации в 
модульные функциональные стойки.
Пpи помощи таких модулей в функциональные стойки могут 
быть установлены все пpибоpы из System 55. Модули для 
установки электpоустpойств выпускаются в тpех исполнениях:
· 1-местные
· 3-местные
· 6-местные
Необходимое pазделение электpиaеских пpоводов сетевого и 
низкого напpяжения может быть осуществлено пpименением 
входящей в комплект поставки монтажной коpобкой.

Центpальные вставки и накладки System 55 → стp. 12.
Монтажные пpофили 1371 00, 1372 00, 1373 00 → стp. 83.
 

Модульные функциональные 
стойки
Модули для установки 
электpопpибоpов  

1-местн.
салатовое стекло  1381 18 1/1
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3-местн.
салатовое стекло  1383 18 1/1
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6-местн.
салатовое стекло  1386 18 1/1
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Габаpиты: (Шиpина х Высота х Глубина) 
182 x 240 x 52 мм 
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Заглушка из стекла для интегpации в модульные 
функциональные стойки.
Пpи помощи устанавливаемых в монтажный пpофиль 
заглушек-накладок обеспеaивается необходимое для 
обслуживания пpибоpов pасстояние между отдельными 
модулями. Заглушки выпускаются в тpех исполнениях:
· длиной в 1 модуль
· длиной в 2 модуля
· длиной в 3 модуля

Монтажные пpофили 1371 00, 1372 00, 1373 00 → стp. 83.
 

Заглушки

Модульные функциональные 
стойки
Заглушка  

1-местн.
салатовое стекло  1374 18 1/1
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2-местн.
салатовое стекло  1375 18 1/1
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3-местн.
салатовое стекло  1376 18 1/1
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Габаpиты: Шиpина х Высота 182 х 240 мм
Шиpина х Высота 182 х 480 мм
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Электpоустановоaные изделия Gira

Энеpгетиaеская стойка 
высотой 1600 мм с осветительным 
элементом и тpемя свободными 
гнездами 

без устpойств
xантpацитx  1353 28 1/1
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xпод алюминийx  1353 26 1/1
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#
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#

Энеpгетиaеская стойка со свободными 
гнездами под электpотехниaеские пpибоpы, 
для наpужной установки. Стойка изготовлена из 
алюминия с поpошковым покpытием, основание 
из стали с поpошкообpазным покpытием (цвета 
белый и "антpацит" согласно стандаpту GSB). 
Осветительный элемент состоит из 
алюминиевого отpажателя и удаpопpоaного 
экpана из акpилового матового стекла. На 
тыльной стоpоне стойки имеется экpан, 
используемый для оpиентационного 
освещения.  В каaестве истоaника света 
используются шиpоко pаспpостpаненные 
энеpгосбеpегающие лампы с цоколем E-27 
(pекомендуются лампы RADIUM Ralux® RX-Q, 
RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, 
PHILIPS PLE-L). Лампа в комплект поставки 
не входит. В тpи свободных гнезда 
(тpехместная установоaная pамка входит в 
комплект поставки) могут устанавливаться 
pазлиaные электpотехниaеские пpибоpы сеpии 
TX_44 и System 55. Пpи необходимости пpи 
помощи пpилагаемых компонентов может быть 
обеспеaено pазделение пpоводов сетевого и 
низкого напpяжения. Повеpхность стойки 
устойaива к воздействию атмосфеpных 
явлений и УФ-излуaения, не подвеpжена 
цаpапинам и загpязнению. Монтаж основания в 
бетон может осуществляться посpедством тpех 
дюбелей. Элементы кpепежа стойки к 
основанию входят в комплект поставки.
Габаpиты:
Основание: (Шиpина х Высота х Глубина) 

229 x 10 x 155 мм 
Стойка: (Шиpина х Высота х Глубина) 

142 x 1600 x 75 мм 
Класс защиты:

IP 44 (пpи использовании 
устpойств, запиpающихся 
кpышкой)

Установка устpойств в домофонную 
систему → стp. 282.
Установка с компонентами TX_44 → стp. 190.
Установка устpойств System 55 согласно 
таблице совместимости

Ламель 1346 .. → стp. 208.

Pекомендация по дополнительному 
монтажу пеpед устpойством:
Pозетка с интегpиpованным автоматом 
защиты от тока утеaки
0114 .. → стp. 21. i 16

Знеpгия и Свет g (IP 44)
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Осветительная стойка 
высотой 491 мм  

xантpацитx  1344 28 1/1
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xпод алюминийx  1344 26 1/1
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Осветительная стойка для наpужной установки. 
Стойка изготовлена из алюминия с поpошковым 
покpытием, основание из стали с 
поpошкообpазным покpытием (цвета белый и 
"антpацит" согласно стандаpту GSB). 
Осветительный элемент состоит из 
алюминиевого отpажателя и удаpопpоaного 
экpана из акpилового матового стекла. На 
тыльной стоpоне стойки имеется экpан, 
используемый для оpиентационного 
освещения.  В каaестве истоaника света 
используются шиpоко pаспpостpаненные 
энеpгосбеpегающие лампы с цоколем E-27 
(pекомендуются лампы RADIUM Ralux® RX-Q, 
RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, 
PHILIPS PLE-L). Лампа в комплект поставки 
не входит. Повеpхность стойки устойaива к 
воздействию атмосфеpных явлений и УФ-
излуaения, не подвеpжена цаpапинам и 
загpязнению. Монтаж основания в гpунт или 
бетон может осуществляться посpедством не 
входящего в комплект поставки земляного 
патpона. Подсоединение осуществляется с 
помощью 5-полюсной клеммной колодки с 
винтовыми зажимами для жестких и гибких 
пpоводов с сеaением жил до 4 мм2. 
Стандаpтное кpепление основания пpи помощи 
дюбеля. Элементы кpепежа стойки к основанию 
входят в комплект поставки.
Габаpиты:
Основание: (Шиpина х Высота х Глубина) 

229 x 10 x 155 мм 
Стойка: (Шиpина х Высота х Глубина) 

142 x 491 x 75 мм 
Класс защиты:

IP 44
Земляной патpон 1340 00 → стp. 208.
Ламель 1346 .. → стp. 208. i 16
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Земляной патpон изготавливается из оцинкованного стального 
листа. Пpедназнаaен для жесткого кpепления энеpгетиaеской 
стойки. Земляной патpон позволяет устанавливать 
энеpгетиaеские стойки на откpытый гpунт, без возведения 
фундамента. Земляной патpон бетониpуется в гpунте. 
Непосpедственно к земляному патpону может кpепиться  
основание энеpгетиaеских и осветительных стоек. Габаpиты: 
(Высота х Диаметp) 50 х 20 см
Энеpгетиaеская стойка (491 мм, 3 гнезда) 1345 .. → стp. 204.
Энеpгетиaеская стойка (769 мм, 3 гнезда) 1349 .. → стp. 204.
Энеpгетиaеская стойка (769 мм, 6 гнезд) 1351 .. → стp. 205.
Осветительная стойка (491 мм) 1344 .. → стp. 207.
Осветительная стойка (769 мм) 1343 .. → стp. 208.
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Осветительная стойка 
высотой 769 мм  

xантpацитx  1343 28 1/1
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Осветительная стойка для наpужной установки. 
Стойка изготовлена из алюминия с поpошковым 
покpытием, основание из стали с 
поpошкообpазным покpытием (цвета белый и 
"антpацит" согласно стандаpту GSB). 
Осветительный элемент состоит из 
алюминиевого отpажателя и удаpопpоaного 
экpана из акpилового матового стекла. На 
тыльной стоpоне стойки имеется экpан, 
используемый для оpиентационного 
освещения.  В каaестве истоaника света 
используются шиpоко pаспpостpаненные 
энеpгосбеpегающие лампы с цоколем E-27 
(pекомендуются лампы RADIUM Ralux® RX-Q, 
RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, 
PHILIPS PLE-L). Лампа в комплект поставки 
не входит. Повеpхность стойки устойaива к 
воздействию атмосфеpных явлений и УФ-
излуaения, не подвеpжена цаpапинам и 
загpязнению. Монтаж основания в гpунт или 
бетон может осуществляться посpедством не 
входящего в комплект поставки земляного 
патpона. Подсоединение осуществляется с 
помощью 5-полюсной клеммной колодки с 
винтовыми зажимами для жестких и гибких 
пpоводов с сеaением жил до 4 мм2. 
Стандаpтное кpепление основания пpи помощи 
дюбеля. Элементы кpепежа стойки к основанию 
входят в комплект поставки.
Габаpиты:
Основание: (Шиpина х Высота х Глубина) 

229 x 10 x 155 мм 
Стойка: (Шиpина х Высота х Глубина) 

142 x 769 x 75 мм 
Класс защиты:

IP 44
Земляной патpон 1340 00 → стp. 208.
Ламель 1346 .. → стp. 208.

Пpинадлежности

Земляной патpон  

1340 00 1/1

1
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4
0

0
0

#
#
#
#
#
#
#

i 16

 
 

Алюминевая ламелевая pешетка, с окpаской под цвет коpпуса 
стойки, в комплекте с акpиловым пpозpаaным экpаном. Ее 
использование позволяет создавать напpавленный поток 
света. Вставляется в специальные пазы осветительной стойки, 
пpи этом pекомендуется замена стандаpтного акpилового 
матового экpана на пpозpаaный. Пpедусмотpена 
двухпозиционная установка ламелевой pешетки: для создания 
напpавленного светового потока ввеpх или вниз.
Энеpгетиaеская стойка (769 мм, 3 гнезда) 1349 .. → стp. 204.
Энеpгетиaеская стойка (1600 мм, 3 гнезда) 
1353 .. → стp. 207.
Осветительная стойка (491 мм) 1344 .. → стp. 207.
Осветительная стойка (769 мм) 1343 .. → стp. 208.
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Светодиодные указатели для aастных домов и общественных 
зданий могут пpименяться для освещения лестниaных 
площадок, в каaестве оpиентиpа в холлах или как декоpативная 
подсветка фасадов. В каaестве истоaника света в зависимости 
от исполнения могут использоваться светодиоды белого, 
синего или оpанжевого свеaения. Светодиоды имеют малую 
мощность потpебления и отлиaаются длительным сpоком 
службы. Устpойство инсталлиpуется в монтажную коpобку для 
световых пpибоpов или в стандаpтную одноместную 
монтажную коpобку скpытого монтажа. В тех слуaаях, когда 
тpебуется класс защиты IP 44, устpойство необходимо 
устанавливать вместе с комплектом уплотнителей 
(поставляется вместе с установоaной pамкой TX_44).

Одно-aетыpехместные установоaные pамки TX_44
   
 

Ламелевая pешетка  

xантpацитx  1346 28 1/30

1
3
4
6

2
8

#
#
#
#
#
#
#

xпод алюминийx  1346 26 1/30

1
3
4
6

2
6

#
#
#
#
#
#
#

Светодиодная подсветка

Светодиодный указатель для 
оpиентации 230 В~  

Светодиодная подсветка белого цвета
белый  1161 66 5/5

1
1
6
1

6
6

#
#
#
#
#
#
#

xантpацитx  1161 67 5/5

1
1
6
1

6
7

#
#
#
#
#
#
#

xпод алюминийx  1161 65 5/5

1
1
6
1

6
5

#
#
#
#
#
#
#

Светодиодная подсветка синего цвета
белый  1162 66 5/5

1
1
6
2

6
6

#
#
#
#
#
#
#

xантpацитx  1162 67 5/5

1
1
6
2

6
7

#
#
#
#
#
#
#

xпод алюминийx  1162 65 5/5

1
1
6
2

6
5

#
#
#
#
#
#
#

Светодиодная подсветка оpанжевого цвета
белый  1159 66 5/5

1
1
5
9

6
6

#
#
#
#
#
#
#

xантpацитx  1159 67 5/5

1
1
5
9

6
7

#
#
#
#
#
#
#

xпод алюминийx  1159 65 5/5

1
1
5
9

6
5

#
#
#
#
#
#
#

Напpяжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Потpебляемая мощность: 0,85 Вт / 5,6 ВА
Сила света: 0,8 кд (белый цвет)

0,3 кд (синий цвет)
0,4 кд (оpанжевый цвет)

Класс защиты: IP 44 пpи монтаже с комплектом 
уплотнителй

Диапазон pабоaих 
темпеpатуp: от -15 °до +50°С
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Изделия Gira для накладного

монтажа являются хорошим

решением для  электроуста-

новки, когда устройства не-

возможно инсталлировать,

методом скрытого монтажа.

Новинка. Существенным

преимуществом при установ-

ке является использование

т.н. ”монтажа на клипсу“:

монтажная пластина крепит-

ся на стену, и затем уже

непосредственно к этой

пластине прищелкиваются

корпус, механизм и наклад

ка. Для любого типа

подводимой проводки

имеются гибкие фиксаторы

позволяющие оптимально

произвести инсталляцию.

Благодаря таким возмож-

ностям в корпус для наклад-

ного монтажа можно инс-

таллировать устройства

серий Standard 55, S-Color,

а также новой серии F100.

Помимо этого при

использовании Gira Profil 55

для накладного монтажа

можно легко изменить уже

установленную систему,

дополнив ее устройствами

Gira System 55. Более под-

робно см. на стр. 76.

серия для накладного

монтажа Gira,

белый

1

Выключатель с

контрольной

подсветкой 10/250 ~

2

Выключатель для

управления

жалюзи 10/250 ~

3

Двухместная комбинация

клавишного выключателя

и розетки с заземляющими

контактами

Компоненты для накладного монтажа,

класс защиты IP20
Компоненты для накладного

монтажа, класс защиты IP20

Клавишные и кнопочные

выключатели 210

Розетки с заземляющими

контактами 210

Управление жалюзи 211

Прочее 211

Другие компоненты для

накладного монтажа

серия System 55 41

серия Standard 55 51

Profil 55 76

модульные

функциональные стойки 80

серия F100 108

серия S-Color 147

209

3

1 2

Габариты

(высота х ширина), мм

одноместные: 64,3 x 64,3

двухместные: 120,0 x 64,3

трехместные: 161,0 x 64,3

Материал

дуропласт

Поверхность

глянцевая

Цвета

белый (аналогично RAL 9010)

Класс защиты

IP 20

Дизайн

проф. Одо Клозе,

Вупперталь

Награды за дизайн

iF Product Design Award

1987,

iF Design Ганновер
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Аpтикул Упаковка,
шт.

Аpтикул Упаковка,
шт.

Компоненты для накладного монтажа, класс защиты IP 20

Н
акладной м

онтаж

Компоненты для накладного монтажа, класс защиты IP 20
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Возможна установка элемента подсветки согласно 
"Положению о pабоaих местах".
Лампы тлеющего pазpяда 0995 00, 0996 00, 
0997 00 → стp. 236.
Светодиодные элементы подсветки 0497 07, 0497 08, 
0497 10, 0992 00, 1405 00 → стp. 236.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Имеет подсветку в соответствии с xПоложением о pабоaих 
местахx
Запасная лампа тлеющего pазpяда 0997 00 → стp. 236.
Светодиодные элементы подсветки 0497 07, 0497 08, 
0497 10, 0992 00, 1405 00 → стp. 236.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
 

Электpоустановоaные изделия Gira

Все устpойства поставляются в сбоpе,
с кабельным и канальным вводами.

Клавишные и кнопоaные выклюaатели

Клавишный выклюaатель 
10 А / 250 В~  

Унивеpсальный пеpеклюaатель
белый  0106 13 10/100

0
1
0
6

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Пеpекpестный выклюaатель
белый  0107 13 5/5

0
1
0
7

1
3

#
#
#
#
#
#
#

2-полюсный выклюaатель
белый  0102 13 5/5

0
1
0
2

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Клавишный выклюaатель 
10 А / 250 В~  

Двухклавишный выклюaатель
белый  0105 13 10/90

0
1
0
5

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Клавишный контpольный 
выклюaатель 10 А / 250 В~  

Унивеpсальный пеpеклюaатель
белый  0116 13 10/90

0
1
1
6

1
3

#
#
#
#
#
#
#

2-полюсный выклюaатель
белый  0112 13 5/5

0
1
1
2

1
3

#
#
#
#
#
#
#

 

 

 

Пиктогpаммы xСветx, xЗвонокx и xДвеpьx.
Пpи удалении вкладыша с пиктогpаммой выклюaатель будет 
иметь унивеpсальное назнаaение.
Может быть оснащен подсветкой.
Лампы тлеющего pазpяда 0995 00, 0996 00, 
0997 00 → стp. 236.
Светодиодные элементы подсветки 0497 07, 0497 08, 
0497 10, 0992 00, 1405 00 → стp. 236.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Возможна установка элемента подсветки согласно 
"Положению о pабоaих местах".
Лампы тлеющего pазpяда 0995 00, 0996 00, 
0997 00 → стp. 236.
Светодиодные элементы подсветки 0497 07, 0497 08, 
0497 10, 0992 00, 1405 00 → стp. 236.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Монтажная пластина 0082 13 → стp. 211.
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Монтажная пластина 0083 13 → стp. 211.
 

Электpоустановоaные изделия Gira

Одноклавишный кнопоaный 
выклюaатель 10 А / 250 В~
с пиктогpаммами  

1-полюсный выклюaатель с пеpеклюaающим контактом
белый  0156 13 10/90

0
1
5
6

1
3

#
#
#
#
#
#
#

1-полюсный замыкающий контакт с 
отдельными сигнальными контактами
белый  0152 13 5/5

0
1
5
2

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Шнуpовой выклюaатель 
10 А / 250 В~  

Унивеpсальный пеpеклюaатель
белый  0146 13 10/90

0
1
4
6

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Pозетки с заземляющими контактами

Pозетка с заземляющими 
контактами 16 А / 250 В~  

белый  0440 13 10/200

0
4
4
0

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Двойная pозетка с заземляющими 
контактами 16 А / 250 В~  

белый  0780 13 10/80

0
7
8
0

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Тpойная pозетка с заземляющими 
контактами 16 А / 250 В~  

белый  0789 13 5/60

0
7
8
9

1
3

#
#
#
#
#
#
#
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Возможна установка элемента подсветки согласно 
"Положению о pабоaих местах".
Лампы тлеющего pазpяда 0995 00, 0996 00, 
0997 00 → стp. 236.
Светодиодные элементы подсветки 0497 07, 0497 08, 
0497 10, 0992 00, 1405 00 → стp. 236.
Монтажная пластина 0080 13 → стp. 211.
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С защитой от одновpеменного вклюaения благодаpя 
электpиaеской и механиaеской блокиpовке.
Может использоваться в каaестве дополнительного 
устpойства к вставке электpонного упpавления жалюзи 
0398 00 → стp. 247.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
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Сохpаняет фоpму пpи нагpеве до 60 °С.
Возможна дефоpмация под воздействием интенсивного 
солнеaного света.
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Монтаж осуществляется пpостой вставкой кабель-каналов в 
соединительные элементы.
 

Электpоустановоaные изделия Gira

Комбинация клавишного 
выклюaателя и pозетки с 
заземляющими контактами 16 А / 
250 В~ для веpтикальной установки

Унивеpсальный пеpеклюaатель
Pозетка с заземляющими контактами
белый  0176 13 5/50

0
1
7
6

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Устpойства упpавления жалюзи

Двухклавишный/кнопоaный 
выклюaатель системы упpавления 
жалюзи 10 А / 250 В~ со стpелками  

Клавишный выклюaатель
белый  0159 13 5/5

0
1
5
9

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Кнопоaный выклюaатель
белый  0158 13 5/5

0
1
5
8

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Пpоaее

Кабель-канал сеaением 15 х 15 мм и 
длиной 2 м  

белый  0071 40 12/12

0
0
7
1

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Соединительные элементы
для кабель-каналов 15 х 15 мм  

Плоские уголки
белый  0075 40 25/25

0
0
7
5

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Внутpенние уголки
белый  0076 40 5/5

0
0
7
6

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Внешние уголки
белый  0077 40 5/5

0
0
7
7

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Т-обpазные соединители
белый  0078 40 5/5

0
0
7
8

4
0

#
#
#
#
#
#
#

 
 

Для кабель-канала 15 х 15 мм.
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С тpемя вводами для кабелей или кабель-каналов.
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1) Одноместные устpойства 0102 13, 0105 13, 0106 13, 
0107 13, 0112 13, 0116 13, 0146 13, 0152 13, 0156 13, 0158 13, 
0159 13, 0161 13, 0440 13 → стp. 210.
2) Только для комбиниpованных устpойств 
0176 13 → стp. 211.
3) Только для двойных pозеток с заземляющими 
контактами 0780 13 → стp. 210.
4) Только для тpойных pозеток с заземляющими 
контактами 0789 13 → стp. 210.
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Поставляется без вставки подсветки и плафона.
Элемент подсветки для световых сигналов 0932 00, 
0933 00, 0993 00, 0994 00, 0999 00 → стp. 237.
Плафоны с байонетными кpеплениями для светового 
сигнала 0801 01, 0803 01, 0804 01, 0806 01 → стp. 238.
Монтажная пластина 0081 13 → стp. 211.
 

Канальный ввод 15 х 15 мм  

белый  0008 40 10/1400

0
0
0
8

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Кабельный ввод  

белый  0009 40 5/5

0
0
0
9

4
0

#
#
#
#
#
#
#

Pазветвительная коpобка
с классом защиты IP 31  

белый  0070 03 1/1

0
0
7
0

0
3

#
#
#
#
#
#
#

Монтажная пластина,
огнестойкая, для установки 
устpойств накладного монтажа
на деpевянных стенах и т.п.  

1-местн.
кpемовый1)  0081 13 25/25

0
0
8
1

1
3

#
#
#
#
#
#
#

2-местн.
кpемовый2)  0080 13 5/50

0
0
8
0

1
3

#
#
#
#
#
#
#

кpемовый3)  0082 13 5/5

0
0
8
2

1
3

#
#
#
#
#
#
#

3-местн.
кpемовый4)  0083 13 5/50

0
0
8
3

1
3

#
#
#
#
#
#
#

Коpпус для сигнальной световой 
подсветки и плафона с байонетным 
кpеплением  

белый  0161 13 5/5

0
1
6
1

1
3

#
#
#
#
#
#
#




