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D Intelligentes Licht für Profis.

Präsenzmelder 

Bewegungsmelder 

Funktionale Sensorleuchten



inkl.

Produktübersicht

Präsenzmelder
Control PRO System
Innen

Informationen Presence Control PRO Rauchwarnmelder Luftqualitätssensor

Seite 68 84 86 88 90 104 66 106

IR Quattro HD IR Quattro HF 360 Dual HF Fire Control 
PRO

Air Control  
PRO Signal

Bewegungsmelder
Innen und Außen

Informationen Bewegungsmelder

Seite 32 34 42 44 44 46 48 50 52

sensIQ IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS D3360 IS 345 IS 345 MX 
Highbay

HF 3360

Sensor-Strahler
Außen *

Informationen Sensor-LED-Strahler LED-Strahler Sensor-Halogenstrahler

Seite 156 158 158 160 160 162 164 166 168

XLed 
10 Sensor

XLed 
25 Sensor

XLed-SL 
10

XLed-SL 
25

HS 
502

HS 
152  XENO

HS 
2160

HS-S 
150 W Slave

HF-Sensor-Leuchten RS PRO Informationen HF-Sensor-Leuchten

Seite 136 136 138 138 142 144 146 148 148

RS PRO 
5500 Sensor

RS PRO 
5500 Slave

RS PRO 
DL 100 Sensor

RS PRO 
DL 100 Slave

RS PRO  
LED S1

RS 50 BRS 81 BRS 82

Sensor-Leuchten
Innen *

Informationen HF-Sensor-Leuchten RS PRO

Seite 116 122 122 122 122 122 122

RS PRO  
500 Sensor

RS PRO  
500 Slave

RS PRO  
1000 Sensor

RS PRO  
1000 Slave

RS PRO  
2000 Sensor

RS PRO  
2000 Slave

Sensor-Funk-Technik 
IMPULSER
Innen und Außen

Informationen Transmitter Receiver

Seite 174 176 177 178 179 179 180 181 182

Presence  
Control PRO 
IR Quattro 
Impulser

IS-FS  
300

RC  
400

XLed-FE 
10

XLed-FE  
25

HS-FE  
150

HS-FE  
500

FE 8100



  Präsenzmelder
LuxMaster
Innen

Infrarot

110 110 110 110

BLS BLS D BLS DF BLS T

54 56 58 60 62 64

IS 2180-5 IS 2180-2 HF 3600 IS 300 IS D360 IS 2160

Dämmerungsschalter

Seite 66

NightMatic 
5000-2

148 148 148 148 148 148

BRS 83 BRS 86 BRS 87 BRS 80 P
mit Steckdose

BRS 83 P
mit Steckdose

BRS 85 P
mit Steckdose

Informationen HF-Sensor-Leuchten RS PRO

116 132 132 132 132 132 132 132 132

RS PRO 
5000 Sensor

RS PRO 
5000 Slave

RS PRO 
5002 Sensor 
mit LED

RS PRO 
5002 Slave 
mit LED

RS PRO 
5200 Sensor

RS PRO 
5200 Slave

RS PRO 
5100 Sensor

RS PRO 
5100 Slave

Transceiver

183 183 183 183

FE 8200 MF1 RS PRO  
1000, 2000 
+ MF1

sensIQ + MF1

STEINEL PROLog und 
RELUX

Seite 16/18

PROLog, RELUX

Fernbedienung (optional)

*  Dekorative Sensor-Innenleuchten
finden Sie im separaten Katalog „Style“

*  Dekorative Sensor-Außenleuchten
finden Sie im separaten Katalog „Style“

PROFESSIONAL
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Entwickelt von Steinel – das galt 
1987 für die erste Sensorleuchte 
ebenso wie heute für die größte 
Bandbreite an Sensortech nologien 
und -produkten. 

STEINEL Professional
Ob damals die Erfindung der Sensor-
leuchte oder heute die Etablierung der 
Hochfrequenzsensorik – unsere tiefe, 
historisch gewachsene und systema-
tisch weiterentwickelte Kompetenz in 
der Sensortechnologie ist einzigartig. 
Wir sind der Komplettanbieter für auto-
matisierte, effiziente Lichtsteuerung. 
Seit über 50 Jahren schon gehen dabei 
Idee und Wissen Hand in Hand, um 

bei Sensor- und Lichttechnik für den 
Elektro installateur in allen Raumsituati-
onen erste Wahl zu sein.

Lösungen für den Fachbedarf
Unter STEINEL Professional bündeln 
wir die gesamte Bandbreite an Sensor-
technologien für Profibelange. Wir ent-
wickeln Produkte und Technologien für 
spezifische Beleuchtungssituationen. 
Nachvollziehbare, klare Bedienkonzep-
te und praxisorientierte Montage sind 
dabei Eckpfeiler unserer Programme. 
Damit können wir denen, die täglich 
mit unseren Produkten arbeiten, die 
notwendige Ausrüstung zur Verfügung 
stellen, um jede Beleuchtungsaufgabe 
technisch optimal zu lösen. 

Intelligente Anpassungsfähigkeit
Wir kombinieren Energieeffizienz mit 
Komfort und optimieren die Lösung 
durch perfekte Anpassung des Ver-
brauchs an den realen Bedarf. 
Wir nennen das „ökologische Intelli-
genz“. Und die rechnet sich in jeder 
Hinsicht: Der Anwender spart Kosten 
und Aufwand – unsere Technik regelt 
den Rest von selbst. 

STEINEL Professional. 
Intelligentes Licht für Profis.

PORTRAIT
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Unsere Mission: Energieeffizienz 14
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In unserem separaten Katalog 
„Style“ finden Sie weitere 
dekorative Sensor-Leuchten 
für innen und außen.
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PROFESSIONAL

Von der Idee bis zum Service  
Technologisch die Nr. 1 zu sein – das 
ist unser Antrieb. STEINEL Professi-
onal war, ist und bleibt der Motor in 
Sachen Sensortechnik. Neben der 
reinen Funktion bringen wir auch 
Design, Planung, Berechnung, techni-
sche Umsetzung und Serviceleistung 
voran. Das verstehen wir unter einer 
professionellen Partnerschaft für 
intelligentes Licht. 

Wir arbeiten mit den Experten
Im Austausch und in Kooperation 
mit Elektrohandwerk und Fachhandel 
entwickeln und optimieren wir unsere 
Produkte. Das heißt, nicht nur die 
stetige technische Weiterentwicklung, 
sondern auch die Kundenorientierung 
stehen bei STEINEL Professional 
jeden Tag auf dem Prüfstand. 

Visionen realisieren
Energieeffizienz, also die Schonung 
ökologischer Ressourcen, ist das Ziel 
all unserer Entwicklungen. 
Auf dieser Basis entstehen an fünf 
europäischen Standorten Produkte 
mit Weltruf. Sie beweisen, dass eine 
lebendige Forschung und Entwicklung 
zukunftsweisende Lösungen schafft. 
STEINEL Professional optimiert Tech-
nik und Technologien, um Energie-
effizienz, Präzision, Verlässlichkeit 
und Langlebigkeit zu erreichen und zu 
sichern.

Philosophie

Um Technologieführer zu sein und 
zu bleiben, setzen wir den Maßstab 
für Technik und Design, Planung, 
Berechnung und Realisation im 
engen Dialog mit dem Elektro-
installationshandwerk.

6



Herzebrock-Clarholz/D

Einsiedeln/CH

Leipzig-Mölkau/D

Liberec/CZ

Curtea de Arges/RO

German Quality 
made in Europe
German Quality 
made in Europe

PROFESSIONAL
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Qualität: Professionalität von A bis Z

Wir entwickeln selbst, wir fertigen 
selbst, wir prüfen selbst und wir 
schulen selbst: „German Quality 
made in Europe“ – dafür steht der 
Name STEINEL Professional.

Deutsche Qualität – made in Europe 
STEINEL Professional arbeitet von 
A bis Z in Eigenregie: mit 1.200 
Mitarbeitern, einem eigenen Team 
von über 70 Physikern, Ingenieuren 
und Elektronikfachleuten, eigenen 
Entwicklungslaboren in der Schweiz 
und in Deutschland. Das Resultat ist 
eine einmalig große Bandbreite an 
Technologien zur bedarfsgesteuerten 
Automation der Beleuchtung.

Diese Markenqualität sichern wir durch
��eigene Präzisionsfertigung an fünf 
europäischen Standorten 
��eigene Forschung und Entwicklung 
��eigenen Werkzeug- und Prototypen-
bau 
��eigene Produktion von Elektronik, 
Kunststoffen und Spritzgussteilen 
��eigene Lagerlogistik von der 
 Kommissionierung bis zum welt- 
weiten Versand 
��eigenes Schulungszentrum
��eigene Außendienstbetreuung und 
Servicehotline 

Beständig in Technik und Design  
Als weltweit agierender Komplett an-
bieter verfügen wir über ein zertifizier-
tes Qualitätsmanagement und einen 
Qualitätsstandard, der alle relevanten 
– nationalen wie internationalen – 
Richtlinien einbezieht: Unsere Produkte 
entsprechen den aktuellen Sicherheits-
bestimmungen und sind fortlaufend 
mit allen wichtigen Prüfzeichen aus-
gezeichnet. Jedes Produkt muss in 
Langstreckentests und Versuchsreihen 
durch Alltagstauglichkeit und Ausdauer 
überzeugen. Wenn es dort überzeugt, 
geht es in die Serienproduktion. 
Diesen High-Quality-Standard erfül-
len wir auch in Sachen Design. Alle 
 STEINEL Professional Produkte spre-
chen eine Designsprache, die bereits 
mehrfach international ausgezeichnet 
wurde.   

QUALITÄT
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QUALITÄT

PROFESSIONAL
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PRÄZISION

Qualität: Professionalität von A bis Z

10



PRÄZISION

Entwerfen, planen, fertigen,  
prüfen: In unseren Werken 
herrscht Hochbetrieb, wenn es 
um die verschiedenen Phasen 
unserer Produktentwicklung 
geht.  

PROFESSIONAL
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PRODUKTION

Qualität: Professionalität von A bis Z
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PRODUKTION

Ob Planung und Konstruktion, 
die eigene Herstellung all 
unserer Produkte oder die 
Schulung unseres Personals 
und unserer Kunden – wir 
 produzieren, entwickeln, 
 forschen und schulen von 
A bis Z in Eigenregie.  

PROFESSIONAL
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Unsere Mission: Energieeffizienz  

Licht, das automatisch, präzise, 
ver lässlich und in jeder Raumsitu-
ation individuell erkennt, wann es 
ge braucht wird und wann nicht – das 
verstehen wir als unsere Aufgabe.

Anwesenheit genügt 
Stellen Sie sich vor, Sie können den 
Verbrauch einzig und allein exakt dem 
realen Beleuchtungsbedarf anpassen. 
Das bedeutet höchstmögliche Energie-
effizienz bei der Lichtversorgung. 

„Verbrauch gleich Bedarf“ lautet die 
Optimierungsformel z. B. für 
��Büroräume und -komplexe
��Hotels
��öffentliche Gebäude
��Klassen- und Konferenzräume
��Treppenhäuser und Flure
��WCs und Bäder
��Betriebsgelände und Außenanlagen

… und die Dinge rundherum regeln 
sich von selbst
Die Minimierung von Energieeinsatz, 
CO2-Ausstoß und Kosten fußt auf 
dem logischen Prinzip, Verschwen-
dung zu vermeiden. Die Idee dahinter 
ist so ein fach wie genial: Licht, das 
automatisch und individuell erkennt, 
wann es gebraucht wird und wann 
nicht. Eine so passgenau auf Bedürf-
nisse eingestellte Beleuchtung schafft 
schon im Kleinen Sicherheit und 
hohen Komfort. Im  Großen erreichen 
Sie eine systematische Steuerung der 
Beleuchtung und damit eine Minimie-
rung der Energie kosten.

Sortiment für jede Situation – 
 Verzichten Sie auf Kompromisse: 
Rüsten Sie neue Gebäude und 
Sanie rungs objekte mit feinfühligen 
Bewegungs- oder Präsenzmeldern 
von STEINEL Professional aus. Und 
profitieren Sie von Top-Sensoren und 
Leuchten für jede Nutzsituation – als 
Einzel- oder Komplettlösung. Energie 
sparen und Komfort gewinnen ist das 
Ergebnis unserer Aufgabe.

Licht nur dann, wenn es gebraucht wird – automatisch.
Denn Licht, dass nicht gebraucht wird ist verschwendete Energie

ENERGIEEFF IZIENZ
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ENERGIEEFF IZIENZ

PROFESSIONAL
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FESSIONALSTEINEL PROLog – 
für eine fundierte Prognose 
von Einsparpotentialen

Mit STEINEL Professional müssen 
Sie nicht mehr über den Daumen 
peilen, welche Ersparnis Sensor-
technik in einem Gebäude bringt. 
Wir messen die Energieverschwen-
dung einfach und berech nen die 
Ersparnis ganz individuell. 
 Sie erhalten eine reale und sach-
liche Grundlage für eine optimale 
Beleuchtungssteuerung.

Seien Sie skeptisch bei unseriösen 
Pauschalaussagen zu riesigen 
Einspar-Prozent-Werten im Zusam-
menhang mit Lichtautomation – oder 
bei atemberaubenden Beispielrech-
nungen. Wir geben Ihnen mit dem 
PROLog und der PROLog-Software 
ein Instrument an die Hand, mit 
dem wir gemeinsam einfach, schnell 
und präzise konkrete und reale Ein-
spar potentiale ermitteln können. 
Energieverbrauch, Energiekosten und 
CO2-Emissionen lassen sich erheblich 
senken. In welcher Höhe, das ist nur 
individuell zu sagen.

Unsere Technik vermeidet Verschwen-
dung: Für eine grobe Abschätzung 
können zunächst raumtypische 
Nutzungsprofile herangezogen 
werden. Für eine konkrete Prognose 
darüber, wie viel in einem speziellen 
Gebäude bei Energie-, Leuchtmittel- 
und Service kosten einzusparen ist, 
müssen Raumnutzung und Lichtver-
hältnisse über einen Zeitraum von 
ca. 2  –  4 Wochen in einem Gebäude 
aufgezeichnet werden. Wir erstellen 
Ihnen außerdem eine Kosten- und 
CO2-Emissions-Prognose für Ihr 
Gebäude beim Einsatz von STEINEL 
Professional Sensorprodukten. Hört 
sich kompliziert an, ist aber ganz 
einfach. 

STEINEL PROLog ist ein netzunab-
hängiges Messgerät, das sehr leicht 
und unauffällig an verschiedenen 
wichtigen Stellen eines Gebäudes 
unter der Decke platziert wird. Es 
zeichnet über 4 Wochen ca. 400.000 
Messdaten über konkrete Nutzung 
und Beleuchtung auf. Die Messwerte 
werden anschließend in unsere PRO-
Log Software codiert eingegeben. 
Nun wissen wir konkret:

ANALYSE
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ANALYSE

��Wie lange war das Tageslicht 
aus reichend für den benötigten 
Lichtlevel?
��Wie war die genaue Nutzung des 
Bereiches durch Personen?
��Wie lange war Kunstlicht einge-
schaltet?
��Wie lange war Kunstlicht unnötig 
eingeschaltet?

Schwarz auf Weiß sehen Sie den 
 tatsächlichen IST- und IDEAL-Wert. 
In der Software können alle gemes-
sen en Räume, Etagen, Flure, Trep-
pen häuser, Büros etc. hinterlegt und 
geplant werden. Mit weiteren Daten 
wie Wattage der Leuchten, Energie-
kostensatz, Servicekostensatz, 
Leucht mittellebensdauer, etc. kann 
eine fundierte Hochrechnung der 
Gesamtersparnis über ein, drei oder 
zehn Jahre erfolgen. Zusammen mit 
RELUX ist so eine ganzheitliche, 
 individuelle Lichtplanung möglich! 

Diese Kompetenz zeichnet Profis aus. 
Sie und uns! 

PROFESSIONAL
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Planende Intelligenz 

Damit die Planung einer bedarfs-
orientierten Schaltung von 
Bewegungs- und Präsenzmeldern 
in unterschiedlichsten Räumen 
gelingt, haben wir mit RELUX 
 Professional ein Modul zur 
Inte gration der Melder in eine 
Planungs software entwickelt.

Softwaregestützte Planung
Die RELUX Informatik AG und 
 STEINEL Professional haben in enger 
Zusammenarbeit eine Software 
ent wickelt, mit der Sie komplexe 
Beleuchtungsaufgaben im Sinne einer 
bedarfsorientierten Schaltung von 
Bewegungs- und Präsenzmeldern 
präzise planen können. RELUX Pro-
fessional ist gerade für Funktions- 
bzw. Arbeits- oder Büroräume ein 
wesentlicher Entwicklungsschritt. 
Jede Raumsituation lässt sich soft-
waregestützt erfassen und individuell 
bestücken. Alle Bewegungs- und 
Präsenzmelder sowie sensorgesteu-
erte Leuchten von STEINEL Profes-
sional sind mit exakten Erfassungs-
charakteristika verfügbar. 
Die Software steht Ihnen als kosten-
loser Download unter www.relux.ch 
zur Verfügung.

PLANUNG

18



PLANUNG

Weitergehende Informationen zur software- 
gestützten Planung von Bewegungsmelder-
Installationen gibt es bei Steinel
info@steinel.de oder info@relux.ch

PROFESSIONAL
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Präsenzmelder

Produktsegmente zur Lichtautomation: 
ein Überblick 

LÖSUNGEN

Bewegungsmelder Präsenzmelder

Außen Innen Innen

Überwachung von Arealen und Gebäuden,  
zur  effizienten Steuerung von Leuchten. 
Wand-, Decken- und Eckmontage möglich.

Überwachung von Durchgangsbereichen in Gebäuden, 
zur effizienten Steuerung vorhandener Leuchten. 
Wand-, Decken- und Einbauvarianten möglich.

Hochpräzise Überwachung von 
 Aufenthalts- und Nutzbereichen in  
Gebäuden. Licht nur bei Anwesenheit, 
automatische Konstantlichtregelung  
und Dimmfunktion.

IR-Technologie HF- und IR-Technologie HF- und IR-Technologie

Seite 34 Seite 62 Seite 84
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PROFESSIONAL

STYLE

Intelligentes Licht für Profis.

Innen-Sensorleuchten

Außen-Sensorleuchten

Sensorstrahler

D

Präsenzmelder

LÖSUNGEN

Bewegungsmelder Präsenzmelder

Außen Innen Innen

Überwachung von Arealen und Gebäuden,  
zur  effizienten Steuerung von Leuchten. 
Wand-, Decken- und Eckmontage möglich.

Überwachung von Durchgangsbereichen in Gebäuden, 
zur effizienten Steuerung vorhandener Leuchten. 
Wand-, Decken- und Einbauvarianten möglich.

Hochpräzise Überwachung von 
 Aufenthalts- und Nutzbereichen in  
Gebäuden. Licht nur bei Anwesenheit, 
automatische Konstantlichtregelung  
und Dimmfunktion.

IR-Technologie HF- und IR-Technologie HF- und IR-Technologie

Seite 34 Seite 62 Seite 84

	 Funktionale	Sensor-Leuchten Sensor-Strahler

 Außen Innen Außen

 
   Kombinierte Systeme aus Leuchte plus 

integriertem Sensor.
Kombinierte Systeme aus Leuchte und Sensor  
zum Einsatz in Gebäuden, für Gänge und Korridore, 
für WCs, Garderoben, Treppenhäuser, etc.

Bei Bewegungserfassung sofort sehr helles Licht.
LED oder Halogen, alle Bereiche rund um Gebäude. 

 IR-Technologie HF-Technologie IR-Technologie

Seite 122 Seite 158

In unserem separaten Katalog 
„Style“ finden Sie weitere 
dekorative Sensor-Leuchten 
für Innen und Außen.

PROFESSIONAL
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Passiv-Infrarot (PIR):  
Die Wärmestrahlung des Körpers wird 
detektiert

Es gibt keine falsche oder  richtige 
Technologie, es gibt nur die pas-
sen de Wahl für eine individuelle 
Beleuchtungssituation. Welche 
Lösung Sie wählen, hängt ganz  
von der Aufgabe ab. 

PIR-Sensoren in der Theorie
Infrarotsensoren nehmen mensch-
liche Wärmestrahlung wahr. Durch 
Segmentlinsen wird der Erfassungs-
bereich in passive und aktive Zonen 
gegliedert. Die hochempfindlichen 
Sensoren können so Wärmekörper, 
die sich zwischen den Zonen bewe-
gen, als Spannungsänderung erken-
nen. Schon kleinste Schwankungen 
werden registriert. Die Qualität hängt 
dabei von der Auflösung (Anzahl 
Erfassungszonen), der Konstruktion 
und der Software ab.
 
PIR-Sensoren in der Praxis 
Bewegungen quer zum Sensor 
(tangentiale Bewegung) sind durch 
Passiv-Infrarotsensoren besonders 
gut erfassbar. Bei radialen Bewe-
gungen, verringert sich gewöhnlich 

die Reichweite, denn bei dieser 
Geh richtung ist die Erkennung einer 
Temperaturänderung erschwert. 
Die Platzierung der Sensoren sollte 
gewährleisten, dass sie nicht durch 
Hindernisse und Gegenstände gestört 
oder abgelenkt werden. 

PIR-Sensoren von 
STEINEL Professional 
Wir achten bei der Entwicklung 
unserer Sensoren auf Präzision 
und Verlässlichkeit. Technologische 
Weiter entwicklungen wie Multilinse 
und Multisensortechnik ermöglichen 
eine große Genauigkeit bei Reichwei-
teneinstellung und Erfassungsspekt-
rum. Mit einer außergewöhnlich hohen 
Anzahl von Schaltzonen arbei ten 
unsere Sensoren präzise und zuver-
lässig.

SENSORIK

Erfassungsbereiche  
bei Infrarot-Sensoren

Tangentiale Erfassung – Bewegung quer zum Sensor  
(Nominalreichweite)

Radiale Erfassung – Bewegung direkt zum Sensor  
(verringerte Erfassung zur Nominalreichweite)

22



23 °C

35 °C

SENSORIK

Vorteile PIR

��sehr gute tangentiale Erfassung
��Erfassungsreichweite und -winkel 
 präzise einstellbar
��hohe Anzahl von Schaltzonen 
��auch für außen geeignet, da nur 
 Wärmestrahlung erkannt wird
��individuelle Einstellung von Dämmer-
ungs schwelle, Schaltdauer und 
 Erfassungsbereich 
��elektronische Temperaturkompensation, 
um in Außenbereich keine Unterschiede 
in der Erfassungsqualität zwischen 
Winter und Sommer zu haben 

Segmentlinse

Pyrodetektor

Unterkriechschutz

PROFESSIONAL
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2,50 m
Ø 1,00 – 8,00 m

Ø 1,00 – 8,00 m

1,75 m

2,50 m
Ø 1,00 – 8,00 m

Ø 1,00 – 8,00 m

1,75 m

Hochfrequenz-Technologie:  
aktive Erfassung von Bewegungen

High-Tech im Alltagseinsatz be -
deutet bei STEINEL Professional, 
dass wir als weltweit erstes Unter-
nehmen Hochfrequenzsensorik für 
den Einsatz in der Lichtautomation 
erforscht und entwickelt haben. 
Jetzt steht sie Ihnen ausgereift und 
praxistauglich zur Verfügung.

Hochfrequenzsensoren  
in der Theorie
Hochfrequenzsensoren tasten aktiv 
ihren Erfassungsbereich ab. Die Sig-
nale werden ausgesendet, als Echo 
reflektiert und im nächsten Moment 
wieder empfangen – Echoveränderung 
bedeutet Bewegungsregistrierung. 
Das geschieht temperaturunabhängig 
und verzögerungsfrei – also ohne 
Einschränkung der Sensibilität durch 
Bewegungsrichtung oder Temperatur.  

Hochfrequenzsensoren  
in der Praxis
Räume können mit Hochfrequenz-
sensoren lückenlos und zuverlässig 
überwacht werden. Dabei ist die 
Gehrichtung nicht relevant. Die 
Hochfrequenzsensoren reagieren 
hochsensibel und sehr präzise. 
Jede Bewegung wird sofort erkannt 
und der Sensor schaltet Licht AN. Im 
Vergleich zu guten PIR-Sensoren sind 
HF-Sensoren nicht prinzipiell vorzu-
ziehen oder zu verwerfen. Der Einsatz 
hängt immer vom jeweiligen Raum 
und der individuellen Erfassungsauf-
gabe ab. STEINEL Professional bietet 
für jede Situation die richtige Sensor-
technologie. 

SENSORIK

Der 360°-Erfas sungs  bereich mit einem Öffnungswinkel 
von 160° und einer Reich weite von bis zu Ø 8 m über-
wacht zuverlässig Räume bis zu 50 m2.
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SENSORIK

Vorteile HF

��lückenlose Erfassung
��Reichweite elektronisch einstellbar
��Erfassung durch Glas, Holz, Wände, etc.
��in Leuchten integrierbarer „unsichtbarer“ 
Sensor
��hinter Blenden versteckbar
��lückenlose Signalausbreitung 
��gute Erfassung auch in langen Räumen, 
Treppen häusern, etc.
��sehr schnelles Erkennen bei kleinsten 
Bewegungen
��unabhängig von Umgebungstemperatur 
und Temperatur der Objekte
��individuelle Einstellung von Reichweite, 
Dämmerungsschwelle und Schaltdauer 

PROFESSIONAL
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Bewegungs- und Präsenzmelder 

Bewegungs- und Präsenzmelder 
unterscheiden sich hauptsächlich in 
ihren Erfassungseigenschaften und 
den Einsatzbereichen. Welche Tech-
nik wo eingesetzt wird, entscheidet 
die jeweilige Situation.

Dynamisch heißt effektiv:  
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder reagieren auf Geh-
bewegungen. Sie nehmen diese im 
eingestellten Erfassungsbereich wahr 
und reagieren darauf: Das bedeutet, 
dass sich Licht anschaltet, wenn der 
voreingestellte Umgebungslichtwert 
unterschritten und eine Bewegung 
erkannt wird. Nach der eingestellten 
Nachlaufzeit schaltet das Licht wie-
der aus. Der Einsatz empfiehlt sich 
in Außen-bereichen zur Erfassung 
bewegter Objekte oder Durchgangs-
Innen be reichen.

Hochauflösend und feinfühlig:  
Präsenzmelder  
Präsenzmelder reagieren durch eine 
extrem hochauflösende und präzise 
Sensortechnologie auf kleinste Be-
wegungen. 

Das ist wichtig für den Einsatz 
in Innenbereichen, vor allem bei 
sitzenden Tätigkeiten (Büros für die 
Schreibtischarbeit, Klassenräume 
etc.) sowie für andere spezielle 
Beleuchtungsaufgaben wie Sport-
hallen, Umkleiden, Flure oder Lager-
bereiche. Die Licht-Sensoren messen 
kontinuierlich das Umgebungslicht 
und gleichen es stetig mit dem vor-
eingestellten Wert ab. Licht wird dann 
eingeschaltet, wenn zu der Anwesen-
heit von Personen ein bestimmtes 
Lichtniveau unterschritten wird. Ist 
es hell genug, schaltet da Licht auto-
matisch aus, auch wenn Personen 
anwesend sind. 

Präzision zum Quadrat 
Die Erfassungsbereiche unserer 
IR-Präsenzmelder sind nicht rund, 
sondern quadratisch. Das ist nicht nur 
wesentlich präziser und funktionaler, 
sondern viel besser planbar – es gibt 
keine Überschneidungen und keine 
nicht erfassten Bereiche. Zudem sind 
die Erfassungsquadrate bei STEINEL 
Professional Präsenzmeldern präzise 
skalierbar.  

Erfassungsbereiche  
bei Bewegungsmeldern

Erfassungsbereiche  
bei Präsenzmeldern

Situation Parkhaus

Situation Klassenraum, Erfassung durch 
den Presence Control Pro IR Quattro mit 
 quadra tischer Erfassungscharakteristik

UNTERSCHIE DE
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Erfassungsbereiche  
bei Bewegungsmeldern

Erfassungsbereiche  
bei Präsenzmeldern

Bewegungsmelder Präsenzmelder

Erfassung bei Gehbewegungen schon bei minimalen Bewegungen, auch sitzenden 
Tätigkeiten

Einsatzbereich Innen- und Außenbereiche

Innenbereiche: Garagen, Korridore, Lagerräume

Außenbereiche: Einfahrten, Eingangsbereiche, Park-
plätze, Carports, Gebäudefronten

Bewegungsmelder schaffen Komfort und Sicherheit

Innenbereiche 

Büros, Klassenräume, Konferenzräume, etc.

hohe Räume: Lagerhallen, Sporthallen, etc.

zusätzliche Steuerung von Heizung, Lüftung, Klima 
oder Konstantlichtregelung

Präsenzmelder schaffen höchste Energieeffizienz und 
Komfort

Anschluss-
möglichkeit

Licht 
Relaisschaltausgang 
weitere Verbraucher

Licht 
Heizung, Lüftung, Klima (HLK)
1 – 10 V Dimm-Schnittstelle
DALI, KNX

Einschaltkriterium Bewegung bei unterschrittenem Umgebungslicht Lichtkanal: Bewegung/Präsenz bei unterschiedlichem 
Umgebungslicht

HLK-Kanal: Bewegung/Präsenz

Ausschalt-
kriterium/ 

Lichtmessung

Verbraucher/Kunstlicht bleibt AN, solange Bewegung 
erkannt wird, Lichtmessung währenddessen deaktiviert.

Nachlaufzeit startet bei letzter Bewegung, danach wird 
Verbraucher/Kunstlicht abgeschaltet

Licht AUS, wenn Umgebungshelligkeit trotz Präsenz/
Bewegung ausreicht
Lichtmessung bleibt aktiviert
HLK-Kanal: wird ausgeschaltet, wenn Nachlaufzeit 
nach letzter Bewegung beendet ist

Sonstiges mehr Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an die 
Steuerungsaufgabe

erheblich höhere Erfassungspräzision
verschiedene Typen pro Raumart

UNTERSCHIE DE

PROFESSIONAL
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Bewegungsmelder
High-Tech für Profis, intelligente Bewegungsmelder für den 
 täglichen Einsatz. Unsere neue Generation setzt neue Maßstäbe 
in Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und Design.  

29



Übersicht 
Bewegungsmelder
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sensIQ IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS D3360 IS 345
IS 345 MX 
Highbay

HF 3360

IS 2180-5 IS 2180-2 HF 3600 IS 300 IS D360 IS 2160 ECO
NightMatic 
5000-2

Bewegungsmelder

Innen ● ● ● ● ● ● ● ●

Außen ● ● ● ●

Für die Wand ● ●

Für die Decke ● ● ● ● ●

Für Gänge ● ●

Montagehöhe 2,00 – 2,50 m 2,00 m 2,50 – 4,00 m 2,50 – 4,00 m 2,50 – 4,00 m 2,50 – 3,00 m 4,00 – 12,00 m 2,00 – 2,50 m

Schaltleistung max. 2500 W max. 2000 W max. 2000 W max. 2000 W max. 2000 W max. 2000 W max. 2000 W max. 2000 W

Erfassungswinkel 300° 180° 360° 360° 360° 180° 180° 360°

Reichweite max. 20 m
max. 20 m oder 

max. 8 m
max. 20 m max. 10 m max. 20 m max. 20 x 4 m

max. 30 x 4 m
radial

max. 8 m

Eckwandhalter optional optional optional

Besonderheiten mech. Reichwei-
ten-Einstellung

drehbare 
 Multilinse

temperaturunabh. 
Erfassung

Zubehör Fernbedienung 
RC2, Softstart-
modul MS1, 
Funkmodul MF1,  
Potentialfrei-
Modul MPF1

Seite 34 42 44 44 46 48 50 52

Bewegungsmelder Dämmerungschalter

Innen ● ● ● ● ● ●

Außen ● ● ● ● ●

Für die Wand ● ● ● ● ● ●

Für die Decke ●

Für Gänge

Montagehöhe 2,00 m 2,00 m 2,00  –  2,50 m 2,00 m 2,50 m 2,00 m keine Begrenzung

Schaltleistung max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 2000 W max. 1000 W max. 600 W max. 2000 W

Erfassungswinkel 180° 180° 360° 300° 360° 160°

Reichweite
max. 20 m oder 

max. 8 m
max. 12 m oder 

max. 5 m
max. 8 m max. 12 m max. 8 m max. 12 m

Eckwandhalter inklusive inklusive inklusive optional

Besonderheiten
drehbare 
 Multilinse

drehbare 
 Multilinse

temperaturunabh. 
Erfassung

Seite 54 56 58 60 62 64 66

PROFESSIONAL

31

S
up

p
o

rt
, S

er
vi

ce
S

en
so

r-
Fu

nk
-T

ec
hn

o
lo

g
ie

S
en

so
r-

S
tr

ah
le

r
S

en
so

r-
Le

uc
ht

en
P

rä
se

nz
m

el
d

er
B

ew
eg

un
g

sm
el

d
er



Bewegungsmelder

Einsatzbereich

START

Außenbereich Innenbereich

Wand WandDecke Decke Gang

IS 345

IS 345 MX 
Highbay

sensIQ

IS 3180

IS 2180-5

IS 2180-2

IS 300

IS 2160 ECO

HF 3600

IS 3180

IS 2180-5

IS 2180-2

IS 300

IS 2160 ECO 

sensIQ

IS 3360

IS 3360 ECO

IS D360

HF 3360

IS 3360

IS 3360 ECO 

IS D3360 

IS D360

Dämmerungs-
schalter
NightMatic 
5000-2

Zubehör sensIQ 

Softstartmodul MS1

Funkmodul MF1

Potentialfreimodul MPF1

IR Fernbedienung RC1

Eck-Wandhalter EWH 05

Zubehör IS 300, IS FS-300

Eck-Wandhalter EWH 01

Zubehör IS 3180, HF 3360

Eck-Wandhalter EWH 04

Entscheidungsmatrix für Bewegungsmelder
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Infrarot oder Hochfrequenz –  
STEINEL Professional baut Intelligenz in Serie

Unser Programm deckt das gesamte Spektrum professionellen Bedarfs 
an Bewegungsmeldern ab: Vielseitig und systematisch einsetzbar – durch-
dacht und praktisch zu bedienen. 

Technologie der nächsten Generation 
Wir haben unsere Bewegungsmelder kompromisslos für Profibelange entwickelt. 
Innovative Technologien wie die Multilinse und die Multisensortechnik sowie  
eine erstaunlich hohe Anzahl an Schaltzonen und Erfassungsebenen sorgen  
für höchste Genauigkeit und Erfassungspräzision. Unsere hochentwickelte  
Sensortechnik erfasst lückenlos und zuverlässig Bewegungen durch Infrarot- 
oder Hochfrequenzsensoren. 

Professionalität steckt im Detail
In unseren Bewegungsmeldern stecken einzigartige Besonderheiten:

��hochentwickelte Auswertungssoftware
��selbst berechnete, konstruierte und produzierte Optiken
��hochwertige, langlebige Elektroniken
��hochwertige Bauteile für eine professionelle Anwendung

100 % made by STEINEL Professional. 
100 % German Quality – made in Europe.

PROFESSIONAL
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PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR PIR

PIR

sensIQ

 
Bewegungsmelder für Wand und Decke

Der sensIQ – eine spektakuläre Erscheinung

Wir meinen, dass der sensIQ einer der durchdachtesten und besten Bewegungs-
melder dieses Bautyps ist. Sie werden Ihre helle Freude an dem sensIQ von 
 STEINEL Professional haben: Der sensIQ ist nicht nur schön, sondern auch 
äußerst intelligent. Unser High-End Infrarot-Bewegungsmelder der Referenzklasse 
stellt das Innovationspotential von STEINEL Professional eindrucksvoll unter 
Beweis. Er bietet zahlreiche durchdachte Features: Der erste Sensor für alle 
Anforderungen und Erfassungswinkel von 200° bis 300°. Eine Fernbedienung 
macht die Handhabung äußerst komfortabel. Seine Erfassungsreichweiten lassen 
sich einfach, schnell, präzise am Gerät selbst einstellen – in 3 verschiedene 
Richtungen. Das spart Ihnen die Zeit, die Sie ansonsten oft für das Abdecken der 
Linse oder ein Herunterdrücken des Sensorkopfes zur Regulierung der Reich-
weite, sowie langwieriges Abschreiten benötigt haben. Auch in Sachen Design 
setzen wir hohe Maßstäbe. Der sensIQ ist international ausgezeichnet – mit dem 
begehrten IF-Design-Award. In ihm verschmelzen professionelle Sensortechnik 
und zeitgemäßes Design in perfekter Formvollendung – wer würde da nicht 
 neidisch werden. 

Erfassungsbereich  Montage

�� Infrarot-Wand- und Deckensensor 
der Referenzklasse
��300° Erfassungswinkel bei  
180° Öffnungswinkel
��Reichweite unabhängig in  
3 Richtungen präzise einstellbar

Wand- und Decken- 
montage. Wandhalter für 
Eckmontage

Reichweite max.:  
20 m tangential 
Erfassungswinkel: 300° 
Öffnungswinkel: 160°

sensIQ inox
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Zubehör

Weniger Aufwand – mehr Möglichkeiten 
Innovation bedeutet für uns, stetige Optimierung. Deshalb liefern wir Ihnen 
zu unseren sensIQ-Modellen Zubehör, das keine Fragen unbeantwortet 
lässt: Softstartmodul, Funkmodul oder Potentialfrei-Modul passen den 
sensIQ optional auf Ihren individuellen Bedarf an. Die Fernbedienung macht 
das Bedienen kinderleicht. 

Grundeinstellungen am Gerät
Drei wichtige Parameter können Sie direkt und praktisch am Gerät selbst 
regeln: die Dämmerungseinstellung, die Zeiteinstellung und die Reichwei-
teneinstellung. Bei der Dämmerungseinstellung können für die gewünschte 
Ansprechschwelle des Sensors Werte von 2 Lux bis 2.000 Lux gewählt 
werden. Die gewünschte Nachleuchtzeit des angeschlossenen Verbrau-
chers kann über die Zeiteinstellung stufenlos von 5 Sekunden bis 15 Minu-
ten geregelt werden. Auch eine Impulsfunktion ist möglich. Die Reichweite 
lässt sich durch 3 Drehregler in 3 Richtungen (jeweils 100°) unabhängig 
voneinander einstellen. Eine Tabelle gibt Ihnen einen praktischen Überblick 
über die Reichweiten bei unterschiedlichen Montagehöhen.

Vorteile

für Elektroinstallateure:
��metergenaue Reichweiteneinstellung 
am Gerät, in 3 unabhängige Richtungen 
– einfach, schnell, präzise 
��schnelle Montage
��großer Anschlussraum
��ein Sensor für alle Erfassungs- 
anforderungen
��Wand- und Deckenmontage
��Wandhalter bei Außenecken  
für eine harmonische Einheit von  
Sensor und Gebäude erhältlich
��Drehregler zur Einstellung von  
Zeit- und Dämmerungswert
��Montagevorteil durch optionale Module: 
funkvernetzt oder potentialfrei

für Endkunden:
��erstklassige Erfassungseigenschaften, 
präzise anpassbar
��Dämmerungswert per Fernbedienung 
einstellbar
��Urlaubsfunktion zur Einbrecherab-
schreckung, Dauerlicht, Dauer-AUS
��Softstart-Modul mit Grundhelligkeit: 
mehr Lichtästhetik, längere Lebens-
dauer der Leuchtmittel
��optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
��höchste Qualität für lange Lebensdauer
��prämiertes Design

sensIQ schwarz sensIQ weiß

Potentialfrei-Modul MPF1: 
Schaltung unabhängiger 
Geräte, SELV geeignet, 
max. 240 V, 10 AX

IR-Fernbedienung RC1 
(inkl.): Funktions- und 
Sonderfunktionsanwahl, 
Dämmerungseinstellung, 
Einstellung des Erfas-
sungsbereichs

Funkmodul MF1: um z. B. 
individuelle kabellose 
Vernetzungsgruppen zu 
bilden

Softstartmodul MS1: 
Sanftes An- und Aus-
schalten der angeschlos-
senen Leuchte

Eckwandhalter

PROFESSIONAL
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Erfassungsbereiche und Einstellungen

Einstellmöglichkeiten

Mechanische Einstellung der metergenauen Erfassungs-
weite. Drei verschiedene Richtungen, unabhängig von-
einander, bei einer max. Erfassungsweite von 300°. 
Einfach über drei Regler festzulegen

Urlaubsmodus. Er ist über die entspre-
chende Taste der IR-Fernbedienung 
ein fach zu aktivieren. Die Urlaubsfunktion 
simuliert Anwesenheit zum Schutz vor 
Einbrüchen während Ihrer Abwesenheit. 
Ab Erreichen der Dämmerungsschwelle, 
wird der angeschlossene Verbraucher 
nach einem Programm zu bestimmten 
Zeiten ein- und ausgeschaltet. Der nor-
male Sensorbetrieb bleibt aktiv.

Die Dauerlichteinstellung
Diese Funktion ist ebenfalls über die im 
Lieferumfang enthaltene Fernbedienung 
einfach zu verwenden. Durch Drücken 
der entsprechenden Taste, wird der 
angeschlossene Verbraucher für 4 Stun-
den eingeschaltet. Anschließend geht 
der Sensor wieder automatisch in den 
Sensorbetrieb über.

Reichweiteneinstellung
Drei Drehregler stellen die Reichweite 
in drei Richtungen (je 100°) meter-
genau ein. 

Ausschaltverzögerung
Die gewünschte Leuchtdauer kann 
stufenlos zwischen 5 Sekunden und 
15 Minuten gewählt werden. 

Impulsmodus
Im Impulsmodus wird für ca. 2 Sekun-
den der Ausgang eingeschaltet (z. B. 
für einen Treppenhausautomat). 
Danach reagiert der Sensor für ca. 
8 Sekunden nicht auf Bewegung. 

Sonderfunktionen:  
der Urlaubsmodus
Der sensIQ besitzt einige Sonder-
funktionen. Eine davon ist der 

Einfach und übersichtlich –  
die Bedienung
Der sensIQ verfügt über eine Reihe 
intelligenter Programme und Modi, die 
alle direkt am Gerät, oder praktisch 
über eine mitgelieferte Fernbedienung 
bedient werden können. So behalten 
Sie trotz technischer Komplexität 
einfach den Überblick. Hier finden Sie 
eine kurze Auflistung der wesentlichen 
Einstellmöglichkeiten:

Dämmerungseinstellung  
(Ansprechschwelle)
Die Ansprechschwelle kann zwischen 
2 und 2.000 Lux gewählt werden. Sie 
können den Dämmerungswert über 
die Fernbedienung speichern.
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sensIQ

Reichweite sensIQ, Montagehöhe 1,8 m 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

EAN schwarz 4007841 600518
weiß 4007841 600617
inox-Look 4007841 600716

Abmessungen  
(H x B x T)

144 x 113 x 172 mm

Leistung 
 

- max. 2500 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe) 
-  max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 1800 W (reihenkompensiert)
-  max. 500 W (parallelkompensiert,  

mit C ≤ 45,6 µF)
-  EVGs, kapazitiv, z. B. Energiesparlampen,  

max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 300° mit 180° Öffnungswinkel  
sowie Unterkriechschutz und Rückfeldüberwachung;  
segmentweise Erfassungsaus blendung möglich

Reichweite durch Drehregler in 3 Richtungen einstellbar,  
(max. 2 – 20 m tangential, temperaturstabilisiert)

Sensorik 4 Sensoren, 6 Erfassungsebenen für Fernbereich und  
5 für Unterkriechschutz, 1360 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min., Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -  Softstartmodul MS1, max. 100 W  
EAN 4007841 600815 

-  Funkmodul MF1  
EAN 4007841 736712 

-  Potentialfrei-Modul MPF1  
EAN 4007841 609115

-  IR-Fernbedienung RC1  
EAN 4007841 601416 

-  Eckwandhalter zur Montage auf Außenecken  
EAN 4007841 600969 (schwarz),  
EAN 4007841 601966 (weiß),  
EAN 4007841 602062 (inox-Look)

inkl.

PROFESSIONAL
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Modul
MS1

Sensor

RC1

MF1

➊

➋
➌
➍
➎

➏

➐
➑
➒

EAN schwarz  4007841 601416

Abmessungen  
(H x B x T)

143 x 114 x 175 mm

Betriebsspannung Batterie CR 2025 

➊ Urlaubsfunktion
➋ Dauer-AUS
➌	Resetfunktion
➍	Dauerlicht
➎	Dämmerungseinstellung 
 über Poti am Gerät
➏	Dämmerungseinstellung 
 über Speichertaste
➐	Softstart/-end
➑	Grundhelligkeit
➒	Grundhelligkeit
 (bis Mitte der Nacht)

 
Fernbedienung

Volle Funktionalität auf Knopfdruck: die Fernbedienung 
Die Fernbedienung ist bei jedem sensIQ im Lieferumfang enthal-
ten. Alle Programme, Funktionen und Modi können ganz bequem 
über die Fernbedienung angewählt werden. 
Die Urlaubsfunktion beispielsweise simuliert Anwesenheit zum 
Schutz vor  Einbrüchen. Sie kann ohne langes Suchen direkt über 
den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung eingeschaltet 
werden. Selbst das optionale Softstart-Modul lässt sich bequem 
über die Fernbedienung einstellen.   

��Dämmerungseinstellung  
per Tastendruck. Der aktuelle  
Wert kann beliebig oft  
geändert werden.
��nullspannungssichere  
Speicherung des Wertes durch 
EE-PROM-Technik
��Urlaubsfunktion, Dauerlicht,  
Dauer-AUS
��Steuerung des optionalen  
Softstart-Moduls

��für sensIQ und RS PRO 
1000/2000 geeignet
��bequemes Schalten von 
Empfängern (innen/außen)
��bidirektional (Sender/ 
Empfänger)
��Einsatz sowohl im Innen-  
als auch Außenbereich 
möglich

Funkmodul MF1
Sparen Sie sich feste Kabelverbindungen über Schalt-
leitungen. Mit Funkmodulen können sensIQ Bewegungs-
melder (sowie Sensor- und/oder Slaveleuchten der RS 
PRO Serie, etc.) auf Basis bidirektionaler Funkverbindung 
zu Schaltgruppen vernetzt werden. 

EAN weiß 4007841 736712

Abmessungen  
(H x B x T)

75 x 35 x 16 mm

Netzanschluss über sensIQ oder RS PRO 1000/2000

Sendereichweite bis zu 100 m im freien Feld  
Ø 30 m im Innenbereich

Schutzart IP 54

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Sendeleistung kleiner 1000 µW

Programmierung per 5-poligen DIP-Schalter  
32 mögliche Adressen pro Kanal

Empfängerzahl beliebig 

 
Funkmodul

Zubehör sensIQ
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MS1

MPF1

��sanftes Ein-/Ausschalten  
des Lichts
��Grundhelligkeit (auf Wunsch 
nur bis zur Mitte der Nacht)
��Anschluss eines zusätzlichen 
Verbrauchers (max. 100 W)
��Softstart/Dimmung durch 
Phasenabschnitt

�� potentialfreie Schaltung 
unabhängiger Geräte
��für Schutzkleinspannung 
geeignet

Softstartmodul MS1
Das Softstartmodul dimmt Leuchtmittel sanft auf 100 % 
Leistung hinauf oder hinunter. Per Tastendruck der Fern-
bedienung wird das schonende Ein- und Ausschalten des 
Lichts aktiviert. Sie können eine Grundhelligkeit (25 %) 
einstellen. Wenn während der Dauerbeleuchtung von 25 % 
Lichtleistung eine Bewegung erfasst wird, regelt sich die 
Leuchte auf 100 % hoch. Das Softstartmodul MS1 ist für 
den Anschluss von max. 2 zusätzlichen Verbrauchern von 
zusammen max. 100 Watt ausgelegt.

Potentialfrei-Modul MPF1
Das Potentialfrei-Modul MPF1 ermöglicht die Nutzung 
eines potentialfreien Ausgangs am sensIQ. Damit lassen 
sich unabhängige Geräte oder Anlagen einfach schalten. 
Das Modul kann auch über die im Lieferumfang des 
 sensIQ enthaltene IR-Fernbedienung angesteuert  werden: 
Sie schaltet den potentialfreien Ausgang sowie den 
2500 Watt-Ausgang am sensIQ. 

EAN schwarz 4007841 600815

Abmessungen  
(H x B x T)

51 x 40,5 x 24,3 mm

Netzanschluss über sensIQ

EAN schwarz 4007841 609115

Abmessungen  
(H x B x T)

51 x 40,5 x 24,3 mm

Netzanschluss über sensIQ

Leistung 0 – 240 V 10 A Glühlampen oder 
10 AX Leuchtstofflampenlast
für Schutzkleinspannung (SELV) geeignet.

 
Funkmodul

 
Softstartmodul

 
Potentialfrei-Modul

PROFESSIONAL
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Bewegungsmelder
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Aufbau der System-Bewegungsmelder

Einfach, flexibel, intelligent –  
Sensoren im Baukastenprinzip 

Wie leicht es ist, unsere modular aufgebauten Sensoren zu montieren,  
werden Sie auf den ersten Blick erkennen. Schnell lässt sich das einheit- 
liche Netzteil vormontieren. Dank großzügigem Anschlussraum funktioniert 
auch die Verdrahtung einfach und komfortabel. Dann wird das Sensor- 
modul aufgesetzt und der Sensor ist schon fertig montiert. Die beiliegenden 
Abdeckblenden dienen der Erfassungseinschränkung. Mit dem Verschieben 
der aufsteckbaren Multilinse stellen Sie schnell und präzise die Reichweite 
ein. Zeitraubendes Hantieren mit unhandlichen Geräten und unzähligen 
Einzelteilen entfällt. 

Vorteile

Bewegungsmelder für innen und außen
��modularer Aufbau
��einfache, schnelle Verdrahtung dank 
großem Anschlussraum mit Steck- 
klemmen
��Abdeckblenden zur Einschränkung  
des Erfassungsbereichs innen
��Schutz vor ungewollter Verstellung, 
Beschädigung und Verschleiß durch 
Witterung
��schnelle, exakte Reichweiteneinstellung 
durch Verschieben der Multilinse
��Potis für genaue, komfortable Zeit-  
und Dämmerungseinstellung 

Netzteil

Sensorelektronik

Abdeckblende zur 
Erfassungseinschränkung

Multilinse

Designblende

PROFESSIONAL
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PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR PIR

PIR

IS 3180

Bewegungsmelder für die Wand

Der Profi für große Flächen: der IS 3180 

Der IS 3180 hat 448 Schaltzonen und 7 Erfassungsebenen bei einem Erfas-
sungs winkel von 180° und einem Öffnungswinkel von 90°. Er ist ausgestattet 
mit 2 hochempfindlichen Pyrosensoren in Dualelementausführung, die in einem 
68°-Winkel zueinander angeordnet sind. Dem IS 3180 bleibt auf einer Entfer-
nung von bis zu 20 Metern einfach nichts verborgen. Der IS 3180 ist ein Profi in 
der lückenlosen Überwachung weitläufiger Anlagen und großer Flächen von bis 
zu 500 m2. Die intelligente elektronische Ausstattung des Infrarot-Wandsensors 
ist maßgeschneidert auf die Belange des professionellen Einsatzes. Seine 
Schaltleistung beträgt 2.000 Watt, parallel geschaltete Sensoren werden auto-
matisch erkannt, deren Helligkeitserfassung deaktiviert. Der Teach-Modus stellt 
die Lern- und Anpassungsfähigkeit des einfach einzustellenden Profis unter 
Beweis. An diesem Sensor kommt niemand vorbei!

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Multilinse: Reichweiten-
einstellung durch Drehen/
Verschieben

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung über Poti; 
Dauerlicht (4 Std.) über 
Netzschalter

��Infrarot-Wandsensor
��zur Überwachung großer Flächen
��Reichweite: 4 – 8 m, 8 – 20 m 
mit einem Handgriff einstellbar
��Erfassungswinkel: 180° 
��Öffnungswinkel: 90°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN)
��Teach-Modus (Speicherung der 
Umgebungshelligkeit)
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter 
Sensoren

Abdeckblenden: individuelle 
Einschränkung des Erfas-
sungswinkels unter der Linse

Reichweite max.:  
20 m tangential 
Erfassungswinkel: 180° 
Öffnungswinkel: 90°
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IS 3180

Montage

Großer Anschlussraum mit 
Steckklemmen: schnelle, 
bequeme Verdrahtung des 
Netzteils

Einfache Montage: Netzteil 
vormontieren, individuelle 
Sensorelektronik aufstecken

Reichweite IS 3180, Montagehöhe 2 m, 
tangentiale Gehrichtung, 20 m Linse

Reichweite IS 3180, Montagehöhe 2 m,  
tangentiale Gehrichtung, 8 m Linse

EAN schwarz  4007841 606114 
weiß  4007841 606213
inox-Look  4007841 606312

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 65 mm    

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite Grundeinstellung 1: max. 8 – 20 m tangential;  
temperaturstabilisiert  
Grundeinstellung 2: max. 4 – 8 m; temperaturstabilisiert 
+ Feinjustierung durch Verschieben der Linse und 
Abdeck schalen 

Sensorik 7 Erfassungsebenen,  
448 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -  Eckwandhalter zur Montage auf Innen- und Außenecken 
EAN 4007841 648015 (schwarz),  
EAN 4007841 648114 (weiß)

Zubehör

Eckwandhalter für Außen- 
und Inneneckenmontage 

Stellung 0 (min.)

Stellung 1

Stellung 2

Stellung 3

Stellung 4 (max.)

PROFESSIONAL
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IS 3360

Bewegungsmelder für die Decke

360° – Allrounder im professionellen Einsatz: der IS 3360 

Der IS 3360 kann erstaunliche 1.416 Schaltzonen, 11 Erfassungsebenen und 
eine Grundreichweite von bis zu 20 Metern vorweisen. Die 3 hochempfindlichen 
Infrarot detektoren sind in einem 120°-Winkel zueinander angeordnet. Der Erfas-
sungswinkel beträgt 360°, der Öffnungswinkel 180°. Damit ist für den hochent-
wickelten Allrounder eine präzise und lückenlose Rundum-Überwachung riesiger 
Flächen bis 1.000 m2 ein Leichtes. Hohe Räume wie Lager- und Maschinenhallen 
oder Eingangsbereiche und Treppenhäuser eignen sich als ideale Einsatzorte für 
den IS 3360. Der Deckenbewegungsmelder hat eine Schaltleistung von 2.000 
Watt und erkennt selbstverständlich automatisch parallel geschaltete Sensoren. 
Die schlankere Version, der IS 3360 ECO, überwacht mit einem Radius von 
 maximal 10 Metern.

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

��Infrarot-Deckensensor
��360° Rundumblick für lückenlose 
Überwachung hoher Räume und 
großer Flächen (bis 4 m)
��Reichweite max.: 20 m
��Erfassungswinkel: 360°
��Öffnungswinkel: 180°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN)
��Teach-Modus (Speicherung der 
Umgebungshelligkeit)
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter 
Sensoren 

Abdeckblenden: individuelle 
Einschränkung des Erfas-
sungswinkels unter der Linse

Reichweite max.:  
20 m tangential 
Erfassungswinkel: 360° 
Öffnungswinkel: 180°

Multilinse: Reichweiten-
einstellung durch Drehen/
Verschieben

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung über Poti; 
Dauerlicht (4 Std.) über 
Netzschalter
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IS 3360, IS 3360 ECO

Montage

Großer Anschlussraum mit 
Steckklemmen: schnelle, 
bequeme Verdrahtung des 
Netzteils

Einfache Montage: Netzteil 
vormontieren, individuelle 
Sensorelektronik aufstecken

Reichweite IS 3360, Feinjustierung durch Verschieben der Linse 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

Reichweite IS 3360 ECO, Montagehöhe 2,8 m, Feinjustierung durch Verschieben der Linse 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

EAN IS 3360 weiß    4007841 606411
IS 3360 ECO weiß  4007841 002732

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 65 mm    

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 360° mit 180° Öffnungswinkel

Reichweite max. 20 m tangential; temperaturstabilisiert = IS 3360 
max. 10 m; temperaturstabilisiert = IS 3360 Eco 
+ Feinjustierung durch Abdeck schalen 

Sensorik 11 Erfassungsebenen,  
1416 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

PROFESSIONAL
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IS D3360

Bewegungsmelder für den Deckeneinbau

Der Profi-Allrounder als Deckeneinbau-Variante: der IS D3360

Der IS D3360 beeindruckt mit allen technischen Ausstattungen, die der IS 3360 
zu bieten hat: 1.416 Schaltzonen, 11 Erfassungsebenen, einer Grundreichweite 
von bis zu 20 Metern, einem Erfassungswinkel von 360°, einem Öffnungswinkel 
von 180°, einer Schaltleistung von 2.000 Watt. Auch er erkennt parallel geschal-
tete Sensoren. Der Unterschied bei dieser Variante ist, dass er sich schlank und 
elegant in abgehängte Decken integrieren lässt. Durch die praktische Klammer-
halterung ist der Einbau des Sensorteils unkompliziert und schnell. 
Der IS D3360 ist dort optimal, wo er flach und unauffällig an die Umgebung 
 angepasst werden soll.

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

��Infrarot-Deckensensor
��360° Rundumblick für lückenlose 
Überwachung großer und hoher 
Räume (bis 4 m)
��Reichweite max.: 20 m
��Erfassungswinkel: 360°
��Öffnungswinkel: 180°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN)
��Teach-Modus (Speicherung der 
Umgebungshelligkeit)
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter 
Sensoren 

Abdeckblenden: individu-
elle Einschränkung des 
Erfassungswinkels unter 
der Linse

Reichweite max.:  
20 m tangential 
Erfassungswinkel: 360° 
Öffnungswinkel: 180°

Einfache sekunden- bzw. 
minuten genaue Zeitein- 
stellung über Taster durch 
Mikro prozessor technik; 
Dauerlicht (4 Std.) über  
Netzschalter
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IS D3360

Montage

Netzteil vormontieren und 
Linse mit Designblende 
aufsetzen

Reichweite IS D3360 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

EAN weiß 4007841 660918

Abmessungen  
(H x B x T)

113 x 113 x 79 mm

Leistung - max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 360° mit 180° Öffnungswinkel

Reichweite max. 20 m tangential; temperaturstabilisiert
+ Feinjustierung durch Abdeck schalen

Sensorik 11 Erfassungsebenen,  
1416 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 20

Schutzklasse II 

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

PROFESSIONAL
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IS 345 

Bewegungsmelder für den Gang

Jeden Gang im Blick: der IS 345

Die Multilinse des IS 345 hat 280 Schaltzonen in 5 Erfassungsebenen. 
Er erzielt eine Reichweite von 20 Metern bei tangentialer Bewegungsrichtung. 
Das macht ihn zum Spezialisten in der Überwachung von normal hohen Fluren 
und Gängen. Im Abstand von 4 – 6 Metern vom Sensor garantiert er eine per-
fekte Erfassung bei radialer Gehrichtung. Bei tangentialer Gehrichtung beträgt 
das Erfassungsfeld 20 x 4 Meter (Montagehöhe 3 m). Der IS 345 versorgt Sie 
mit einer bedarfsangepassten Lichtsteuerung in Funktionsräumen. Das bedeutet 
höchste Energieeffizienz kombiniert mit höchstem Komfort. 

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

��Infrarot-Gangsensor
��zur Überwachung von  
Fluren und Gängen bis 2,5 m Höhe
��Erfassungsfeld: 
a) radial: 12 x 4 m 
b) tangential: 20 x 4 m
��Erfassungswinkel: 180°
��Öffnungswinkel: 45°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN), 
��Teach-Modus (Speicherung der  
Umgebungshelligkeit)
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter  
Sensoren

Abdeckblenden: individu-
elle Einschränkung des 
Erfassungswinkels unter 
der Linse

Reichweite max.:  
20 m tangential 
Erfassungswinkel: 180° 
Öffnungswinkel: 45°

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung über Poti; 
Dauerlicht (4 Std.) über 
Netzschalter
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IS 345

Montage

Großer Anschlussraum mit 
Steckklemmen: schnelle, 
bequeme Verdrahtung des 
Netzteils

Einfache Montage: Netzteil 
vormontieren, individuelle 
Sensorelektronik aufstecken

Reichweite IS 345, Montagehöhe 2,6 m 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

EAN weiß  4007841 606510

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 65 mm   

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 180° mit 45° Öffnungswinkel

Reichweite max. 20 x 4 m (tangential) 
max. 12 x 4 m (radial);
temperaturstabilisiert 
Feinjustierung durch Verschieben der Linse  
und Abdeck schalen 

Sensorik 5 Erfassungsebenen,  
280 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

PROFESSIONAL
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IS 345 MX Highbay

Gang-Bewegungsmelder für große Höhen

Präzise Erfassung auch in großen Höhen: der IS 345 MX Highbay

Der IS 345 MX Highbay eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in bis 
zu 12 Meter hohen Hallen wie Lagerhallen, Maschinenhallen, Abfertigungs- 
oder Wartehallen. Ökonomisch und einfach zu montieren. Die Multilinse hat 
280 Schaltzonen in 5 Erfassungsebenen. Bei radialer Gehrichtung beträgt das 
Erfassungsfeld 30 x 4 Meter. Der IS 345 MX Highbay erzielt eine erstaunliche 
radiale Reichweite von 15 Metern in jede Richtung. Ausgerüstet haben wir 
dieses Modell mit einem optischen System, das speziell auf große Montage-
höhen ausgelegt ist – das macht den IS 345 MX Highbay zum unumstrittenen 
Spezialisten für große Höhen.

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

��Infrarot-Gangsensor zur Über wa chung  
von Fluren und Gängen bis 12 m Höhe
��Erfassungsfeld:  
30 x 4 m (bei radialer Bewegungsrichtung)
��Erfassungswinkel: 180°  
Öffnungswinkel: 45°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN)
��Teach-Modus (Speicherung der  
Umgebungshelligkeit)
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter Sensoren

Abdeckblenden: individu-
elle Einschränkung des 
Erfassungswinkels unter 
der Linse

Reichweite max.: 30 m radial 
Erfassungswinkel max.: 180° 
Öffnungswinkel max.: 45°

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung über Poti; 
Dauerlicht (4 Std.) über 
Netzschalter
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IS 345 MX Highbay

Montage

Großer Anschlussraum mit 
Steckklemmen: schnelle, 
bequeme Verdrahtung des 
Netzteils

Einfache Montage: Netzteil 
vormontieren, individuelle 
Sensorelektronik aufstecken

Reichweite IS 345 MX Highbay, Montagehöhe 12,5 m 
(rot = radiale Gehrichtung)

EAN weiß  4007841 002725

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 65,5 mm    

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 180° mit 45° Öffnungswinkel

Reichweite max. 30 x 4 m (radial) bei 12 m Montagehöhe;
temperaturstabilisiert 
Feinjustierung durch Verschieben der Linse  
und Abdeck schalen 

Sensorik 5 Erfassungsebenen,  
280 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

PROFESSIONAL
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HF 3360

2,50 m

1,00 m

8,00 m

ø 1 – 8 m

1,75 m

2,50 m
Ø 1,00 – 8,00 m

Ø 1,00 – 8,00 m

1,75 m

Hochfrequenz-Bewegungsmelder für Wand und Decke

Rundumblick ohne Hindernisse: der HF 3360 

Der Erfassungswinkel des HF 3360 beträgt 360°, der Öffnungswinkel 140°. 
Seine Reichweite ist zwischen Ø 1 – 8 Metern einstellbar. Dieser Sensor ist per-
fekt für die Überwachung von funktionalen Innenräumen geeignet. Durch seine 
HF-Technologie füllt er den gesamten Raum. Glas, Wände und Treppen sind 
für ihn keine Probleme. Wenn Sie also einen dezenten und  eleganten Sensor 
für Parkhäuser, Treppenhäuser oder Flure suchen, ist der HF 3360 genau die 
richtige Wahl.

Erfassungsbereich   Einstellmöglichkeiten

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung über Poti; 
Dauerlicht (4 Std.) über 
Netzschalter

Bequeme Einstellung 
der Reichweite durch Drehregler 
(Ø 1 – 8 m)

��Hochfrequenz-Wand- und  
Deckensensor
��temperaturunabhängige Erfassung
��perfekte Überwachung von  
Innenräumen
��Reichweite: Ø 1 – 8 m
��Erfassungswinkel: 360°
��Öffnungswinkel: 140°
��Impulsfunktion (2 Sek. AN)
��Teach-Modus (Speicherung der  
Umgebungshelligkeit)
��Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter 
Sensoren

Reichweite: Ø 1 – 8 m, radial 
Erfassungswinkel: 360° 
Öffnungswinkel: 140°

Unsere Hochfrequenzsen-
soren arbeiten mit 5,8 GHz 
und < 1 mW

Reichweiteneinstellung 
von Ø 1 – 8 m bei Decken-
montage

Reichweiteneinstellung 
von Ø 1 – 8 m bei Wand-
montage 
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Montage

Einfache Montage: Netzteil 
vormontieren, individuelle 
Sensorelektronik aufstecken

Reichweite HF 3360, Montagehöhe 2,8 m  
(rot = radiale Gehrichtung)

EAN weiß  4007841 753016

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 51,5 mm

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C = 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Erfassungswinkel 360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas,  
Holz und Leichtbauwände

Reichweite max. Ø 8 m, stufenlos einstellbar

Sensorik Hochfrequenz 5,8 GHz 
Sendeleistung < 1 mW

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. + Impuls-Modus (ca. 2 Sek.)

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -  Eckwandhalter zur Montage auf Innen- und Außenecken 
EAN 4007841 648015 (schwarz),  
EAN 4007841 648114 (weiß)

Zubehör

PROFESSIONAL
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IS 2180-5

Bewegungsmelder für die Wand

Meisterhafte Zuverlässigkeit für weite Außenanlagen:  
der IS 2180-5

Die drehbare Multilinse unterteilt den Erfassungsbereich in 504 Schaltzonen 
auf 10 Ebenen. Der IS 2180-5 hat eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Sein 
Erfassungswinkel beträgt 180°, der Öffnungswinkel beträgt 90°. Damit kann 
er spielend eine Fläche von bis zu 500 m2 zuverlässig überwachen. Seine 
Gesamtschaltleistung beläuft sich auf 1.000 Watt. Große Grundstücke und 
Außenanlagen, wie Betriebs- und Werksgelände lassen sich mit dem IS 2180-5 
perfekt überwachen. Sie können über einen vorgeschalteten Lichtschalter den 
Dauerlicht-Betrieb (4 Stdunden) einstellen, Leucht- und Dämmerungseinstellun-
gen lassen sich individuell regeln. 

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Reichweiteneinstellung  
durch drehbare Multilinse  
(8 m, 20 m)

��Infrarot-Wandsensor
��Überwachung von  
weitläufigen Grundstücken
��Reichweite: 
a) max. 20 m 
b) max. 8 m 
mit einem Handgriff einstellbar
��Erfassungswinkel: 180°
��Öffnungswinkel: 90°

Abdeckblenden: indivi-
duelle Einschränkung des 
Erfassungswinkels

Reichweite max.:  
8 m, 20 m tangential 
Erfassungswinkel: 180° 
Öffnungswinkel: 90°

max. 20 m
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Zubehör

Reichweite IS 2180-5, 20 m Linse 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

Eckwandhalter für Außen- 
und Innenecken

EAN schwarz 4007841 605711
weiß 4007841 605018
inox-Look 4007841 605810

Abmessungen  
(H x B x T)

120 x 78 x 55 mm

Leistung 
 

-  max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert) 
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 6 St. C ≤ 132 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite Grundeinstellung 1: max. 20 m tangential 
Grundeinstellung 2: max. 8 m 
+ Feinjustierung durch Abdeck schalen;  
temperaturstabilisiert

Sensorik Grundeinstellung 1:  
10 Erfassungsebenen,  
504 Schaltzonen 
Grundeinstellung 2: 
9 Erfassungsebenen,  
412 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -   Inklusive Eckwandhalter für Außen- und  
Inneneckmontage

PROFESSIONAL
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IS 2180-2

Bewegungsmelder für die Wand

Hochleistung in Formvollendung: der IS 2180-2,  
der kleine Bruder des IS 2180-5

Sie möchten Gebäudefronten und Grundstücke mittlerer Größe überwachen? 
Der IS 2180-2 bringt für eine äußerst präzise und verlässliche Überwachung 
von Flächen bis zu 200 m2 die exakt passende technische Ausstattung mit: 
Eine Multilinse, die den Erfassungsbereich in 504 Schaltzonen und 10 Ebenen 
aufteilt, einen Erfassungswinkel von 180° gegenüber einem Öffnungswinkel von 
90° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Gesamtschaltleistung 
des Wandsensors beträgt 1.000 Watt. Zudem besticht er durch sein formvoll-
endetes, klares Design, das Hochleistung mit durchdachter Optik perfekt ver-
bindet. Genau die richtige Wahl für Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen 
oder Gebäudefronten mittlerer Größe.

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Reichweiteneinstellung 
durch drehbare Multilinse 
(5 m, 12 m)

��Infrarot-Wandsensor
��Überwachung von Grundstücken, 
Betriebs- und Außenanlagen,  
Gebäudefronten mittlerer Größe
��Reichweite: 
a) max. 12 m 
b) max. 5 m 
mit einem Handgriff einstellbar 
��Erfassungswinkel: 180°
��Öffnungswinkel: 90°

Abdeckblenden: indivi- 
duelle Einschränkung des 
Erfassungswinkels

Reichweite max.:  
5 m, 12 m tangential 
Erfassungswinkel: 180° 
Öffnungswinkel: 90°

max. 12 m
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Zubehör

Reichweite IS 2180-2, 12 m Linse 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

Eckwandhalter für Außen- 
und Inneneckenmontage

EAN schwarz 4007841 603717
weiß 4007841 603816
inox-Look 4007841 603915

Abmessungen  
(H x B x T)

120 x 78 x 55 mm

Leistung 
 

-  max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert) 
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 6 St. C ≤ 132 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite Grundeinstellung 1: max. 12 m tangential
Grundeinstellung 2: max. 5 m 
+ Feinjustierung durch Abdeck schalen;  
temperaturstabilisiert

Sensorik Grundeinstellung 1:  
10 Erfassungsebenen,  
504 Schaltzonen 
Grundeinstellung 2: 
9 Erfassungsebenen,  
412 Schaltzonen

Zeiteinstellung 10 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht –

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -   Inklusive Eckwandhalter für Außen- und  
Inneneckmontage

PROFESSIONAL
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HF 3600

2,50 m

1,00 m

8,00 m

ø 1 – 8 m

1,75 m

Hochfrequenz-Bewegungsmelder für die Wand 

Edles Design und Führungsqualitäten: der HF 3600

Der dezent und ansprechend designte HF 3600 eignet sich ideal zur Steuerung 
von Lichtanlagen und Lichtsystemen. Dieser Hochleistungssensor auf Grund lage 
modernster HF-Sensortechnik ist ausgestattet mit einem 360° Erfassungswinkel, 
einem Öffnungswinkel von 140° und einer Reichweite von bis zu 8 Metern. 
Er sendet ein Signal von 5,8 GHz aus und reagiert blitzschnell und präzise 
auf kleinste Änderungen des Echobildes, d.h. auf kleinste Bewegungen von 
 Menschen oder Gegenständen (z. B. 5 Zentimeter im Abstand von 3 Metern). 
Unabhängig von Temperatur und Gehrichtung, schaltet er nahezu verzöge-
rungsfrei. Große Innenbereiche lassen sich lückenlos mit dem großen 360° 
Erfassungs winkel überwachen, ideal also für Treppenhäuser oder tiefe Räume. 
Seine Gesamtschaltlast beträgt 1.000 Watt. Den HF 3600 können Sie bequem 
über einen vorgeschalteten Lichtschalter auf Dauerlicht-Betrieb (4 Stunden) 
umstellen. Individuelle Einstellungen sind außerdem bei Leuchtdauer, 
Dämmerungsein stellung und Reichweite möglich.

Erfassungsbereich  

��Hochfrequenzsensor 
��temperaturunabhängige Steuerung 
von Lichtanlagen/-systemen in Innen-
räumen (Treppenhäuser, etc.)
��Reichweite max.: 8 m
��Erfassungswinkel: 360°
��Öffnungswinkel: 140°

Reichweite:  
1 – 8 m radial 
Erfassungswinkel: 360° 
Öffnungswinkel: 140°

Unsere Hochfrequenz-
sensoren arbeiten mit  
5,8 GHz und < 1 mW

Reichweiteneinstellung 
von Ø 1 – 8 m bei Wand-
montage

58



6 m

8 m

10 m

4 m

2 m

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

0 m

0°
10°

20°
30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°

150°
160°

170°180°-170°
-160°

-150°

-140°

-130°

-120°

-110°

-100°

-90°

-80°

-70°

-60°

-50°

-40°

-30°
-20°

-10°

HF 3600

Zubehör inkl.

Reichweite HF 3600, Montagehöhe 1,80 m 
(rot = radiale Gehrichtung)

Eckwandhalter für Außen- 
und Inneneckenmontage

EAN schwarz 4007841 733612 
weiß 4007841 733513

Abmessungen  
(H x B x T)

120 x 78 x 41 mm

Leistung 
 

-  max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert) 
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 6 St. C ≤ 132 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas,  
Holz und Leichtbauwände

Reichweite 1 – 8 m, stufenlos einstellbar

Sensorik Hochfrequenz 5,8 GHz 
Sendeleistung < 1 mW

Zeiteinstellung 5 Sek. – 30 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -   Inklusive Eckwandhalter für Außen- und  
Inneneckmontage

PROFESSIONAL
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PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR PIR

PIR

IS 300

Kleiner Bewegungsmelder für Wand- und Ecklösungen

Ein Maßstab für schwierige Erfassungsaufgaben: der IS 300

Gerade für die Überwachung unübersichtlicher Gänge, verwinkelter Flure und 
Gebäudeecken ist der IS 300 optimal ausgestattet: Mit einem für Wandmonta-
gen extrem großen Erfassungswinkel von 300°, einem Öffnungswinkel von 180° 
und einer Reichweite von bis zu 12 Metern meistert der IS 300 die Überwa-
chung schwierigster Gebäudesituationen. Besonders intelligent: Der Sensorkopf 
lässt sich zur Feinausrichtung um 80° drehen. Der IS 300 verfügt über 720 
Schaltzonen auf 10 Ebenen. Seine Schaltleistung ist mit 2.000 Watt dem extrem 
großen Erfassungsbereich angepasst. Größere Lichtanlagen mit mehreren 
Leuchten können so problemlos automatisiert werden. Der IS 300 von STEINEL 
Professional ist ein Maßstab in der Infrarot-Sensortechnik, ideal ausgerichtet auf 
den Bedarf – nicht mehr, nicht weniger. 

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Ringblende abziehen Zeiteinstellung

��Infrarot-Wandsensor
��Überwachung von Ecksituationen, 
verwinkelte Flure, etc. 
��Reichweite max.: 12 m
��Erfassungswinkel: 300°
��Öffnungswinkel: 90°

Reichweite max.:  
12 m tangential 
Erfassungswinkel: 300° 
Öffnungswinkel: 90°
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8 m 

10 m 
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IS 300

Abdeckblenden: individuelle 
Einschränkung des Erfas-
sungswinkels

3-Sensoren-Technik IS 300

Zubehör

Reichweite IS 300, Montagehöhe 2,5 m 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

Dämmerungs einstellung Eckwandhalter für Außen-
eckenmontage 

EAN schwarz 4007841 602116
weiß 4007841 602215

Abmessungen  
(H x B x T)

85 x 60 x 95 mm

Leistung 
 

-  max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 1500 W (reihenkompensiert) 
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 300° mit 180° Öffnungswinkel

Reichweite max. 12 m tangential; temperaturstabilisiert

Schwenkbereich Feinabstimmung ± 80°

Sensorik 10 Erfassungsebenen,  
456 Schaltzonen

Zeiteinstellung 10 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht –

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör -   Eckwandhalter (EWH 01) zur Montage an Außenecken  
EAN 4007841 630119 (schwarz),  
EAN 4007841 630218 (weiß) 

PROFESSIONAL
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IS D360

Bewegungsmelder für die Steuerung von Spots

Präzision mit Idealmaß: der IS D360

Der IS D360 garantiert mit 720 Schaltzonen eine präzise Erfassung. Er verfügt 
über eine enorme Reichweite bis zu 8 Metern, einen Erfassungswinkel von 360° 
sowie einen Öffnungswinkel von 180°. Das Besondere: Der Einbausensor passt 
in handelsübliche Einbaurahmen, da er die äußeren Abmessungen des Leucht-
mittels hat. So kann jedes Rahmendesign und jede gewünschte Rahmenfarbe 
verwendet werden, passend zu den Spots. Der IS D360 ist kompakt und schnell 
installiert. Nur die präzise Multilinse ist noch sichtbar, wenn er eingebaut ist. 
Nach dem Abziehen des Sensorkopfes können die Einstellungen bequem und 
unkompliziert per Drehregler erfolgen. Der IS D360 passt sich optisch jeder 
Situation reibungslos an, denn jeder Einbaurahmen kann verwendet werden. 
Das ist Professionalität, die Maßstäbe setzt – in jeder Hinsicht. 

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Zeit- und Dämmerungs-
einstellung: verdeckt 
unterhalb des Sensor-
kopfes

Optional: Einbau- 
rahmen mit Schwenk-
mechanismus 

��Infrarot-Deckeneinbausensor  
in den Maßen eines Leuchtmittels  
(z. B. GU10)
��Einbau in jeden genormten  
Spotrahmen möglich
��Reichweite max.: 8 m rundum 
��Erfassungswinkel: 360° 
��Öffnungswinkel: 180°
��potentialfreier Kontakt  
50 – 250 Volt

Reichweite max.:  
8 m tangential 
Erfassungswinkel: 360° 
Öffnungswinkel: 180°

Der Sensorkopf in den Maßen des  
Leuchtmittels (z. B. GU10)
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Beliebige Rahmen  
verwendbar. Einbaumaße:  
DA = Ø 73 mm,  
ET = 53 mm

3-Sensoren-Technik IS D360, Montagehöhe 2,8 m 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

Einfache Montage: 
Netzteil vormontieren, 
individuelle Sensorelek-
tronik aufstecken

EAN weiß  4007841 601317

Abmessungen  
(H x B x T)

83 x Ø 82 mm

Leistung 
 

-  max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert) 
-  max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF)
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 4 St. C ≤ 88 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 360° mit 180° Öffnungswinkel 

Reichweite max. 8 m rundum; temperaturstabilisiert

Sensorik 10 Erfassungsebenen,  
720 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 20 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht schaltbar (4 Std.)

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

Zubehör   inkl. weißem Standard-Einbaurahmen
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IS 2160 ECO

Bewegungsmelder für die Wand 

Weniger ist mehr: der IS 2160 ECO

Der preisgünstige IS 2160 ECO ist optimal für den Einsatz bei kleineren Grund-
stücken und Eingängen geeignet. Wir bieten unseren Kunden mit diesem 
Modell einen seriösen, guten Bewegungsmelder aus europäischer Produktion.
Er überwacht zuverlässig Flächen von bis zu 170 m2. Die Multilinse unterteilt 
seinen Erfassungsbereich in 260 Schaltzonen und 5 Ebenen. Mit einer Reich-
weite von bis zu 12 Metern, einem Erfassungswinkel von 160° und einem 
 Öffnungswinkel von 40° verfügt er über eine hochwertige technische Ausrüs-
tung. Seine Gesamtschaltleistung ist mit 600 Watt an den Bedarf angepasst. 
Sowohl Leuchtdauer als auch Dämmerungseinstellung lassen sich individuell 
einstellen. Ausgestattet mit ausgezeichneter und hochwertiger Technologie 
regelt der IS 2160 ECO von STEINEL Professional mit gewohnter Präzision und 
Zuverlässigkeit die kleineren Beleuchtungsaufgaben. 

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Erfassungsbereich: 
exaktes Anpassen durch 
Schwenken 

��günstiger Infrarot-Wandsensor
��Überwachung von Eingängen,  
kleinen Grundstücken, etc. 
��Reichweite max.: 12 m
��Erfassungswinkel: 160°
��Öffnungswinkel: 40°

Abdeckfolien: individuelle 
Einschränkung des Erfas-
sungswinkels 

Reichweite max.:  
12 m tangential 
Erfassungswinkel: 160° 
Öffnungswinkel: 40°
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Stellung 0 (Min)
Stellung 1
Stellung 2
Stellung 3
Stellung 4 (Max)
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-10°

IS 2160 ECO

Reichweite IS 2160 ECO, Montagehöhe 1,8 m 
(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

EAN schwarz 4007841 605919
weiß 4007841 606015

Abmessungen  
(H x B x T)

113 x 78 x 73 mm

Leistung 
 

-  max. 600 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 500 W (reihenkompensiert) 
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
-  EVGs, kapazitiv, z. B.  

Energiesparlampen, max. 6 St. C ≤ 132 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 160°

Reichweite max. 12 m

Schwenkbereich 40° horizontal, 70° vertikal

Sensorik 5 Erfassungsebenen,  
260 Schaltzonen

Zeiteinstellung 8 Sek. – 35 Min.

Dämmerungs- 
einstellung

2 – 2000 Lux

Dauerlicht –

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

PROFESSIONAL

65

S
up

p
o

rt
, S

er
vi

ce
S

en
so

r-
Fu

nk
-T

ec
hn

o
lo

g
ie

S
en

so
r-

S
tr

ah
le

r
S

en
so

r-
Le

uc
ht

en
P

rä
se

nz
m

el
d

er
B

ew
eg

un
g

sm
el

d
er



PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR PIR

PIR

NightMatic 5000-2

Dämmerungsschalter

Macht die Nacht zum Tag: der NightMatic 5000-2

Der NightMatic 5000-2 schaltet Licht in Abhängigkeit von der Umgebungs-
hellig keit. Seine Schaltleistung beträgt 2.000 Watt. Der mikroprozessorgesteuer-
te Dämmerungsschalter ist die ideale Wahl, wenn es darum geht Schaufenster, 
Werbeanlagen oder Flächen nachts kontinuierlich zu beleuchten. Praktisch: 
der variable Nachtsparmodus und die Wahlmöglichkeit Licht „morgens AN 
oder AUS“. Das ist besonders dann von Interesse, wenn das Licht zwar 
dämmerungs gesteuert sein soll, für gewisse Stunden in der Nacht aber doch 
kein Licht gewünscht ist. In diesem Modus wird das Licht abends eingeschaltet, 
dann nachts in einem einstellbaren Fenster ausgeschaltet und morgens noch 
einmal auf Wunsch eingeschaltet; tagsüber natürlich automatisch aus. 

MontageEinstellmöglichkeiten

Einfache und schnelle 
Verdrahtung des Netzteils 
dank großem Anschluss-
raum mit Steckklemmen

Nachtsparmodus: ange-
schlossener Verbraucher 
kann nachts ausgeschal-
tet werden 

��Dämmerungsschalter für  
automatisches Licht bei Nacht
��Dämmerungsschaltschwelle:  
0,5 – 100 Lux
��einzigartiger Nachtsparmodus
��Auswahl: Licht morgens AN/AUS
��Blendschutz, Überlastschutz
��Erkennung parallel geschalteter 
Sensoren
��Resetfunktion
��Eigenlichtkompensation, d. h. eine 
fremde Leuchte in der Nähe ist nicht 
funktionsstörend

Einstellungen für die 
Morgenstunden: Licht 
AN/AUS

Einfache digitale Dämme-
rungseinstellung über Taster 
(Ansprechschwelle einstell-
bar von 0,5  – 100 Lux
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NightMatic 5000-2
EAN schwarz  4007841 550714

weiß  4007841 550813

Abmessungen  
(H x B x T)

95 x 95 x 41,5 mm

Leistung 
 

- max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
- max. 1000 W (unkompensiert, induktiv,  
  cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
- max. 900 W (reihenkompensiert)
- max. 500 W (parallelkompensiert, mit C ≤ 45,6 µF) 
- EVGs, kapazitiv, z. B.  
  Energiesparlampen, max. 8 St., C ≤ 176 µF

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz (max. 2,5 mm2)

Dämmerungs- 
einstellung

0,5 – 100 Lux

Nachtsparmodus variable Nachtabschaltung

Einstellung Mor-
gens

Licht AN oder AUS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Umgebungs- 
temperatur

-20 bis +50 °C

7 Uhr

5 Uhr

22 Uhr

20 Uhr

18 Uhr

N
ac

ht
sp

ar
m

od
us

AUS einstellbar
von 22 – 5 Uhr

AN einstellbar
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Wer das Licht auch in Innenräumen automatisch steuern will, der begibt sich auf ein Feld, auf dem 

enorme Mengen Energie eingespart werden können. Es sind aber auch höchste Anforderungen an 

die Sensoren zu stellen, denn sie müssen präzise und zuverlässig feststellen, ob Menschen in einem 

Raum sind, selbst wenn sich diese z.B. bei sitzenden Tätigkeiten nur wenig bewegen. Ein Produkt, 

das Schüler bei Stillarbeiten in einem Klassenraum nicht mehr erkennt und das Licht abschaltet, 

sollte sich nicht Präsenzmelder nennen. Auch eines mit einer groben Erfassungsaufl ösung ist in 

unseren Augen ungeeignet. Unsere oberste Maxime ist perfekt funktionierende Sensortechnologie 

und so präsentieren wir Ihnen auf den folgenden Seiten echte Präsenzmelder mit dem Anspruch, 

den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Und das abgestimmt auf jeden Raumtyp und jede 

Steuerungsaufgabe in Innenräumen. 

Willkommen 
in der Königsklasse.
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Präsenzmelder
Know-How, Effi zienz und Präzision – unser neu entwickeltes 

Präsenzmelder-Programm ist ein leuchtendes Beispiel für die energe-

tische Intelligenz der Zukunft. Wir bauen Technologie mit System.
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Präsenzmelder müssen wirklich funktionieren
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Für die höchsten Anforderungen gemacht: 
Präsenzmelder von STEINEL Professional 

Präsenzmelder sind die Königsklasse der Lichtautomation. 

Wir sagen: Was zählt ist Licht, wenn es gebraucht wird – 

und kein Licht, wenn kein Licht gebraucht wird. Automatisch.

Immer perfekt. 

Technik, die funktioniert 

Präsenzmelder müssen so funktionieren, dass weder Anwender noch In-

stallateur überhaupt darüber nachdenken müssen. Unsere oberste Maxime 

ist perfekt funktionierende Sensortechnologie. Weil es in einem Gebäude 

unterschiedliche Erfassungsaufgaben und Räume gibt und die Tätigkeiten 

sich auch stark unterscheiden, muss Sensortechnik ein breites Spektrum an 

Anforderungen erfüllen können. Präsenzmelder, die Schüler bei Stillarbeiten 

im Dunkeln sitzen lassen sind unfunktional. Lange Nachlaufzeiten, um Erfas-

sungsschwächen auszugleichen, sind unfunktional. Präsenzmelder, die nicht 

die Möglichkeit eines manuellen Eingriffs vorsehen, wenn z.B. für Videovor-

führungen das Licht ausgeschaltet werden soll, sind unfunktional. Enorm 

schlechte Erfassungseigenschaften sind unfunktional – und damit nicht in 

unserem Sinne. 

Hohe Ansprüche erfordern hohe Leistungsfähigkeit 

Wir sind dem Anspruch verpfl ichtet, die marktweit besten Sensoren zu bauen 

– denn erst ein ausgezeichneter Motor macht ein Auto zu einem erstklassi-

gen Auto. Auf dieser Basis können wir Ihnen – unserer Ansicht nach – die 

besten Präsenzmelder bieten. Vom ersten Gedanken bis zum letzten Detail 

entwickelt und komplett produziert von STEINEL Professional. Für perfekte 

und langlebige Funktion. 

PROFESSIONAL
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Präsenzmelder auf dem Prüfstand
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Eine reale, messbare Grundlage zum Vergleich

tatsächlicher Leistung von Präsenzmeldern sichert 

nicht nur Qualitäts- und Leistungsstandards.

Hier zeigt sich, wer die Nr. 1 in Sachen Technologie ist. 

Leistung im Vergleich

Um alle Präsenzmelder vergleichen zu können, müssen diese bei absolut 

gleichen Bedingungen vermessen werden: Position, Raumtemperatur, Aus-

schluss unkontrollierbarer, weiterer Einfl üsse und vor allem immer exakt die 

gleiche, normierte Bewegung. Erst dann zeigt sich die wirkliche Leistungs-

fähigkeit von Präsenzmeldern im Vergleich. Wir bei STEINEL Professional 

haben einen speziellen Testraum in dem all diese Bedingungen erfüllt sind. 

Aus diesem Grund kennen wir unsere eigenen Sensoren und die aller Wett-

bewerber sehr genau. 

Entscheidend für die Güte eines Präsenzmelders ist das optische System 

des Sensors, seine Aufl ösungsdichte, seine Reichweite, seine Erfassungs-

charakteristik und seine Auswertungssoftware. Der normierte Test ermöglicht 

uns die enorme Präzision und das Wissen, mit dem wir Sachlichkeit und 

 Fakten in das Thema bringen: Es ist ein unbestechliches, weltweit vergleich-

bares Messverfahren. 

Wir wissen, wovon wir sprechen

Die normierte Bewegung macht bei uns ein Roboter, der den Unterarm des 

Menschen simuliert: unser NEMA-Arm-Roboter. Mit immer gleicher Masse 

und Bewegung führt er mit einem temperierten, genormten Unterarm-Modell 

eine 90°-Bewegung aus – (normiert nach dem USA NEMA Standard). 

Ob und wie schnell der Sensor dies detektiert hat, wird in einem Messpro-

tokoll festgehalten, aus dem sich letztlich das Erfassungsdiagramm ergibt. 

Jeder Sensor der Welt wird so objektiv mess- und vergleichbar. Über dieses 

Verfahren kennen wir die Leistungsfähigkeit jedes Bewegungs- und Präsenz-

melders. Wir sind extrem stolz darauf, an welcher Position unsere Produkte 

im Vergleich stehen – schweigen uns an dieser Stelle aber vornehm darüber 

aus.

PROFESSIONAL
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Control PRO System
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COM1
COM1 AP

COM2

IMPULSER

DIM

STEINEL Professional – echte Präsenzmelder

Eine ganz neue Generation der Sensortechnik: 

Control PRO System

Wir haben uns gründlich mit den Anforderungen beschäftigt, die heute an 

Sensortechnik gestellt werden. Neben den Ansprüchen der Nutzer, wenden 

wir uns denen der Planer, Architekten, Berater und Installateure zu. Nach 

intensiver und gründlicher Analyse des Marktes, können wir die an moderne 

Sensortechnik gestellten Erwartungen in technischen Lösungen konsequent 

und bedarfsgerecht umsetzen. 

Das Ergebnis: unsere Control PRO Präsenzmelder-Generation. 

Das Professional Angebot: eine einzigartige Bandbreite

Das Control PRO System verfügt über 4 Sensortechnologien, 2 Infrarot- 

Varianten und 2 Hochfrequenz-Varianten. Beide Infrarot-Präsenzmelder 

haben eine mechanisch skalierbare quadratische Erfassungscharakteristik 

– das ist weltweit einzigartig. Das Design unserer neuen Control PRO Familie 

ist unaufdringlich. Die Produkte sind für den Deckeneinbau vorgesehen und 

daher sehr fl ach. Sie passen ideal zu quadratischen sowie runden Decken-

elementen und Leuchten. Über ein Zubehörprogramm ist auch der Decken-

aufbau möglich. Unsere Präsenzmelder sind selbstverständlich in allen wich-

tigen Kombinationen erhältlich (Schaltausgang, zusätzlicher HLK-Ausgang, 

1 – 10 Volt DIM-Ausgang, KNX/EIB, DALI). Ausgestattet mit zahlreichen 

Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sind sie in Master/Slave-Installationen 

einsetzbar und haben einen selbstlernenden IQ-Modus. Zudem sind sie über 

eine IR-Fernsteuerung bedienbar. Natürlich ist auch eine präzise Konstant-

lichtregelung integriert. Neben den Präsenzmeldern steht im Control PRO 

System ein moderner DUAL-Rauchwarnmelder und ein Luftqualitätssensor 

zur Verfügung, um alle Anforderungen an Gebäudesensoren in einer Form-

sprache abzudecken.

Das ist STEINEL Professional – Intelligentes Licht für Profi s.

Vorteile

passende Sensortechnik für jede 

 individuelle Beleuchtungsaufgabe

(Infrarot, Digital-Infrarot, Hochfrequenz-

Sensorik, DUAL-Technologien, spez. 

Gangsensoren, etc.)

einzigartige quadratische Erfassung

einzigartige mechanische Skalier-

barkeit der Reichweite

alle wichtigen Anschlussvarianten 

(Hochlast-Relais, 2 Ausgänge, DALI, 

KNX, 1 – 10 V Schnittstelle, Funk-

vernetzung, etc.)

Master-Master/Master-Slave-Systeme

alle Produkte in einer Designsprache

auch Rauchwarnmelder und Luft-

qualitätssensor in abgestimmtem 

Design- und Bedienkonzept

Taster/Schalter Eingang für 

 Halbautomatikbetrieb

schaltlastfreie Programmierung 

mit sichtbarer LED

Konstantlicht-Funktion, 

Dauer-AUS- Funktion

fernbedienbar

Unterputz-, Aufputz- und 

Deckenmontage

kompatibel mit allen gängigen 

Einbaudosen

Schnittstellen

PROFESSIONAL
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max. med. min.

Einzigartige Präsenzmelder

Die quadratische, skalierbare Erfassung 
bei Presence Control PRO IR

Die Welt ist rund – Räume nicht 

Unsere IR-Präsenzmelder haben eine einzigartig exakte, quadratische Erfas-

sung. Weltweit einmalig ist, dass dieses Erfassungsquadrat präzise skaliert 

werden kann. Nie zuvor konnten Räume überschneidungsfrei und lückenlos mit 

Präsenzmeldern abgedeckt werden: sauber planbare Zonen, sichere, geplante 

Erfassung an jeder Stelle des Raumes. Planer, Installateure und Nutzer müssen 

sich später nicht mehr über eine schlecht funktionierende Präsenzmelder-

steuerung ärgern, sondern können sich über höchstmögliche Energiesparwerte 

freuen. Die weltweit einzigartige und unglaubliche Aufl ösung unserer Präsenz-

melder, mit bis zu 4.800 Schaltzonen, sorgt für eine Erfassungspräzision, wie es 

sie bisher nicht möglich war.

IR Quattro/

IR Quattro HD

herkömmlicher 

Präsenzmelder

eingestellter Erfassungsbereich
tangentialradialpresence
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Übersicht 
Präsenzmelder

80



IR Quattro Quattro HD HF 360 Dual HF
Fire Control 

PRO

Air Control PRO 

Signal

BLS BLS D BLS DF BLS T

LuxMaster

Innen ● ● ● ●

Deckeneinbau     

Deckenaufbau ● ● ● ●

Montagehöhe 2,50 – 3 m 2,50 – 3 m 2,50 – 3 m 2,50 – 3 m

IR-Schaltzonen 1320 1320 1320 1320

Erfassungswinkel
360° mit 180° 

Öffnungswinkel

360° mit 180° 

Öffnungswinkel

360° mit 180° 

Öffnungswinkel

360° mit 180° 

Öffnungswinkel

Reichweite max. 12 m max. 12 m max. 12 m max. 12 m

Seite 110 110 110 110

Presence Control PRO Rauchwarnmelder Luftqualitätssensor

Innen ● ● ● ● ● ●

Deckeneinbau ● ● ● ● ●

Deckenaufbau ● ● ● ● ● ●

COM1 ● ● ● ●

COM1 AP ● ● ● ●

COM2 ● ● ●

DIM ● ● ● ●

DALI ● ● ● ●

KNX ● ● ● ●

IMPULSER ●

Montagehöhe 2,5 m – 8 m 2,5 m – 10 m 2,5 m – 3,5 m 2,5 m – 3,5 m 2,5 m – 3 m 2,5 m – 3 m

IR-Schaltzonen 1760 4800 - -

Erfassungsquadrate Präsenz: 

max. 4  x  4 m

Radial: 

max. 5  x  5 m

Tangential: 

max. 7  x  7 m

Präsenz: 

max. 8  x  8 m

Radial: 

max. 8  x  8 m

Tangential: 

max. 20  x  20 m

Erfassungsbereich: 

Ø 1 –  8 m

Erfassungsbereich: 

3  x  20 m

Erfassungswinkel 360° 360° 360° 360°

Seite 84 86 88 90 104 106

PROFESSIONAL
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COM1

COM1 AP

COM2

DIM

DALI

KNX

IMPULSER

Präsenzmelder

Entscheidungsmatrix für Präsenzmelder und Raumsensoren

Schalten von Licht Schalten von Licht (1 Relais)

Schalten von Licht 

fl ache AP Version (1 Relais)

Schalten von Licht und HLK

(2 Relais)

1 – 10 V Schnittstelle für Konstant-

lichtregelung und Grundhelligkeit

Digitale BUS-Schnittstelle zum Regeln 

von 4 Lichtkanälen und HLK

Digitale DIM-Schnittstelle für Konstant-

lichtregelung und Grundhelligkeit

Batteriebetriebener Funk-Sensor 

(Sender)

1 – 10 V Schnittstelle für Konstant-

lichtregelung und Grundhelligkeit

Außenbereich

(siehe Seite 32)

BLS LuxMaster

Präsenzmelder 

Raum

BLS, BLS T 

(Halbautomatik)

BLS 

LuxMaster

• IR-Sensor mit 3 Pyrosensoren

• runde Erfassungscharakteristik

• Reichweite 12 m

• Büros 

• Konferenzräume 

• Klassenräume 

• Besprechungsräume

BLS D, BLS DF 

(Fernbedienung)

Control PRO System
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Präsenzmelder 

Raum

• kleine Büros

• WCs, Waschräume

•  Abstell-, Versorgungs-, 

Hauswirtschaftsräume

•  Keine Erfassung 

mechanischer Bewe-

gungen (z.B. Aufzug)

•  IR-Sensor mit 

1 Pyrosensor

•  mechanische Reich-

weiteneinstellung

•  abgrenzbarer, raum-

typischer, quadra-

tischer Erfassungs-

bereich

•  7 x 7 m tangentiale 

Erfassung

•  5 x 5 m radiale 

 Erfassung

•  4 x 4 m Präsenz-

erfassung 

•  WCs mit Toiletten-

kabinen

•  Tee- und Kaffee-

küchen

• Umkleiden

• Parkhäuser

• Treppenhäuser

• HF-Sensor

•  360°-Erfassungs-

bereich

• sehr fl ache Bauweise

•  an der Decke unauf-

fällig

• Erfassung mit Ø 8 m 

•  elektronische Reich-

weiteneinstellung 

•  temperaturunab-

hängige Erfassung

Presence 

Control PRO 

IR Quattro HD

Presence 

Control PRO 

IR Quattro

Presence 

Control PRO 

HF 360

Innenbereich

Präsenzmelder 

Gang

Rauchwarnmelder Luftqualitäts-

Sensor

• Gänge

•  Korridore, etc.

•  HF-Sensor für 

3 x 10 m Erfassungs-

bereich 20 m (radial)

•  ideal für Gänge mit 

Bewegung in Richtung 

des Sensors

•  elektronische Reich-

weiteneinstellung

•  temperaturunab-

hängige Erfassung

•  Rauchwarnmelder 

mit 2 Sensorgrößen

(Rauch und Wärme) 

• zur Branderkennung 

• Batteriewarnanzeige

•  Lichtsensor für 

Batteriewarnton nur 

tagsüber

•  Funktionstaste für 

10 minütige 

Stummschaltung und 

Selbsttest

• Relaiskontakt 

•  Kabelvernetzung von 

bis zu 30  STEINEL 

Professional Rauch-

meldern

• 230 V Anschluss

•  Version mit 9 V 

 Alkaline Blockbatterie

•  Lithium Longlife 

Batterie

•  CO2-Sensor zur 

 Kontrolle der Luftgüte

•  Ampelsystem zur 

Anzeige der Luftgüte

•  potentialfreier 

Ausgang 

•  zum Anschluss einer 

Lüftungsanlage oder 

Fenstersteuerung 

zur automatischen 

Steuerung

•  Klassen- und 

 Konferenzräume

•  Arbeitszimmer

•  Büros

•  Schulungs- und 

Tagungsräume

•  Aufputz- und Unter-

putzversion

Presence 

Control PRO 

Dual HF

Fire Control 

PRO

Fire Control 

PRO Lithium

Air Control 

PRO Signal AP

Air Control 

PRO Signal UP

Fernbedienung 

RC3, Service

Fernbedienung 

RC6, Service KNX 

Fernbedienung 

RC4

Fernbedienung 

RC5 DALI 

Fernbedienung 

RC7 KNX 

Aufputzadapter

IP 54

Einsatzbereich

Presence Control  Fire Control  Air Control

•  IR-Sensor mit 4 Digi-

talpyrossensoren

•  mechanische Reich-

weiteneinstellung

•  abgrenzbarer, raum-

typischer, quadra-

tischer Erfassungs-

bereich

•  20 x 20 m tangentiale 

Erfassung

•  8 x 8 m radiale 

Erfassung

•  8 x 8 m Präsenz-

erfassung

●

●

●

●

●

●

●

Schutzkorb

Zubehör

•  mittlere bis große 

Büros

•  Konferenz- und 

Besprechungsräume

•  Klassenräume, 

Hörsäle

•  überall, wo kleinste 

Bewegungen erfasst 

werden sollen

•  auch für große Höhen 

geeignet (z.B. Sport- 

und Lagerhallen)

PROFESSIONAL
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Presence Control PRO 
IR Quattro HD

HD
4800 
Schaltzonen

ZubehörErfassungsbereich

SchutzkorbService-Fernbedienung 

RC3

RC6 KNX

Erfassungsbereich:

Tangential max. 20 x 20 m

Aufputz-Adapter 

Control PRO AP Box (IP 54)

Fernbedienung 

RC5 DALI

RC7 KNX

Fernbedienung 

RC4

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder

Wir nehmen High Defi nition wörtlich: 

PRESENCE CONTROL PRO IR QUATTRO HD

Mit der Version „HD“ präsentieren wir die oberste Leistungsklasse bei Präsenz-

meldern. Wenn wir von High Defi nition sprechen, meinen wir High Defi nition: Die 

Erfassungspräzision dieses Gerätes ist einzigartig und die Leistungsdaten sind 

kaum zu glauben: 4.800 Schaltzonen, 8 x 8 Meter (= 64 m2!) echter Präsenz-

bereich, mechanisch skalierbares Erfassungsquadrat. Das Geheimnis dieses 

Hochleistungs-Präsenzmelders liegt in dem präzisen, abgestimmten optischen 

System, in der Software, die mit allem Wissen aus 20 Jahren Sensortechnologie 

entwickelt wurde und im erstmaligen Einsatz von 4 Digital-Pyrosensoren, also 

den Elementen, die die Infrarotstrahlung des Menschen erkennen. Die Digital-

technik erlaubt eine nochmals erheblich verbesserte Signalauswertung, ohne 

dass die Gefahr von Fehlschaltungen steigt.

Der HD ist ein Präsenzmelder für die schwierigsten Aufgaben im Gebäude: 

Büros und Klassenräume mit überwiegend sitzenden Tätigkeiten, hohen Räu-

men wie Sporthallen und Foyers sowie Besprechungs-, Sitzungs-, Schulungs- 

und Konferenzräumen. Mit der Fernbedienung können Sie wesentliche Funk-

tionen, Programme und Modi bequem und einfach anwählen und einstellen. 

Beim Presence Control PRO IR Quattro HD steht Ihnen ein breites Spektrum an 

Varianten zur Verfügung. Sie erhalten ihn als COM1, COM1 AP, COM2, sowie 

als 1 – 10 Volt DIM, KNX und DALI Ausführung.

extrem hochaufl ösend

4 Digital-Pyrosensoren

4800 Schaltzonen für höchste 

 Erfassungsqualität

64 m2 echter Präsenzbereich

mechanische Reichweiteneinstellung

exakte Planbarkeit durch 

quadratische Erfassung

präzise, stufenlose Skalierbarkeit 

schnelle Montage, schnelle 

Parametrierung 

Fernsteuerbar

84



0°
10°

20°
30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°

150°
160°

170°
180°

-170°
-160°

-150°

-140°

-130°

-120°

-110°

-100°

-90°

-80°

-70°

-60°

-50°

-40°

-30°
-20°

-10°

6 m

8 m

10 m

12 m

4 m

2 m

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

0 m

14 m

COM1 AP

Presence Control PRO IR Quattro HD

COM1
COM1 AP

COM2 DIM

Schnittstellen

tangential radial presence

EAN IR Quattro HD COM1 4007841  002794
IR Quattro HD COM1 AP 4007841 592400
IR Quattro HD COM2 4007841 002770
IR Quattro HD DIM 4007841 002787
IR Quattro HD KNX 4007841 002763
IR Quattro HD DALI 4007841 002756

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 76 mm

Erfassungs-
quadrate

-  Präsenz  max. 8 x 8 m (64 m2)
-  Radial  max. 8 x 8 m (64 m2)
-  Tangential  max. 20 x 20 m (400 m2)

Einsatzort im Innenbereich von Gebäuden

empfohlene
Montagehöhe

2,5 m – 10 m Deckenhöhe

Reichweite mechanisch einstellbar

Sensorik 13 Erfassungsebenen, 4800 Schaltzonen

Funktionen über 
DIP-Schalter

(KNX über ETS 
Software)

DIP 1 Normal-/Testbetrieb
DIP 2 Halb-/Vollautomatik
DIP 3 Taster-/Schalterbetrieb
DIP 4 Taster ON/Taster ON-OFF
DIP 5 Konstantlicht-Regelung ON-OFF (DIM/DALI)

Parallel-
schaltungen

Master/Slave
Master/Master

Komfort-
einstellung

Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC3)

Lichtwert-
einstellung

10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
DIM 100 – 1000 Lux

Schutzart IP 20 (IP 54 mit AP Box)

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich 

0 bis +40 °C

Gehäuse UV-beständig, lackierbar

Zubehör - Service-Fernbedienung RC3
  EAN 4007841 000387
- Fernbedienung RC4
  EAN 4007841 003012
- Fernbedienung RC5 DALI
  EAN 4007841 592806
- Service-Fernbedienung RC6 KNX
  EAN 4007841 593018
- Fernbedienung RC7 KNX
  EAN 4007841 592912
- Aufputz-Adapter Control PRO AP Box
  EAN 4007841 000363
- Schutzkorb
  EAN 4007841 003036

Presence Control PRO IR Quattro HD, Einbauhöhe 2,80 m

blau = tangential, rot = radial, grün = präsenz

Informationen zu den genannten Schnittstellen fi nden 
Sie ab Seite 92 in diesem Kapitel.

PROFESSIONAL
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Presence Control PRO 
IR Quattro

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder 

Der neue Standard: der Presence Control PRO IR Quattro

Ein Präsenzmelder der Leistungsklasse mit vielen innovativen Details, aber 

in erster Linie mit perfekter Funktion. Der IR Quattro ist die Basisversion der 

neuen STEINEL Professional Präsenzmelderserie. Er bietet eine quadratische 

Erfassung (Quattro Optik) und ermöglicht es, diese mechanisch skaliert genau 

an die jeweilige Erfassungsaufgabe im Raum anzupassen. Dabei werden nicht 

die Präsenz-, Radial- und Tangentialbereiche insgesamt durch die Reichweiten-

einstellung verkleinert oder vergrößert. Aber das Feld wird beim Verkleinern von 

außen exakt begrenzt. Zunächst wird also der Tangentialbereich kleiner und 

entfällt, dann fällt der Radialbereich weg und zuletzt wird der Präsenzbereich 

verkleinert. Auf diese Weise bleiben die herausragenden Erfassungseigenschaf-

ten trotz optischer Begrenzung stets erhalten. Insgesamt bieten die IR Quattro 

Sensoren so eine bisher unbekannte Präzision. 

Mit der Service-Fernbedienung RC3 können Sie wesentliche Funktionen, 

 Programme und Modi bequem und einfach anwählen und einstellen. Auch beim 

Presence Control PRO IR Quattro steht Ihnen ein breites Spektrum an Varianten 

zur Verfügung. Sie erhalten ihn als COM1, COM1 AP, COM2, IMPULSER sowie 

als 1 – 10 Volt DIM, KNX und DALI Ausführung.

1760 Schaltzonen für excellente

Erfassungsqualität

mechanische Reichweiteneinstellung

exakte Planbarkeit durch 

quadratische Erfassung

präzise, stufenlose Skalierbarkeit 

schnelle Montage, schnelle 

Parametrierung 

ZubehörErfassungsbereich

Erfassungsbereich:

Tangential max. 7 x 7 m

Zubehör

Service-Fernbedienung 

RC3

RC6 KNX

Fernbedienung 

RC5 DALI

RC7 KNX

Fernbedienung 

RC4

SchutzkorbAufputz-Adapter 

Control PRO AP Box (IP 54)
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Presence Control PRO IR Quattro

COM1
COM1 AP

COM2 DIM

IMPULSER

EAN IR Quattro COM1 4007841 000349
IR Quattro COM1 AP 4007841 592301
IR Quattro COM2 4007841 000356
IR Quattro DIM  4007841 002718
IR Quattro KNX  4007841 002701
IR Quattro DALI 4007841 002749

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 76 mm

Erfassungs-
quadrate

-  Präsenz  max. 4 x 4 m (16 m2)
-  Radial  max. 5 x 5 m (25 m2)
-  Tangential  max. 7 x 7 m (49 m2)

Einsatzort im Innenbereich von Gebäuden

empfohlene
Montagehöhe

2,5 m – 8 m Deckenhöhe

Reichweite mechanisch einstellbar

Sensorik 13 Erfassungsebenen, 1760 Schaltzonen

Funktionen über 
DIP-Schalter

(KNX über ETS 
Software)

DIP 1 Normal-/Testbetrieb
DIP 2 Halb-/Vollautomatik
DIP 3 Taster-/Schalterbetrieb
DIP 4 Taster ON/Taster ON-OFF
DIP 5 Konstantlicht-Regelung ON-OFF (DIM/DALI)

Parallelschal-
tungen

Master/Slave
Master/Master

Komfort-
einstellung

Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC3)

Lichtwert-
einstellung

10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
DIM 100 – 1000 Lux

Schutzart IP 20 (IP 54 mit AP Box)

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich

0 bis +40 °C

Gehäuse UV-beständig, lackierbar

Zubehör - Service-Fernbedienung Control PRO RC3
  EAN 4007841 000387
- Fernbedienung RC4
  EAN 4007841 003012
- Fernbedienung RC5 DALI
  EAN 4007841 592806
- Service-Fernbedienung RC6 KNX
  EAN 4007841 593018
- Fernbedienung RC7 KNX
  EAN 4007841 592912
- Aufputz-Adapter Control PRO AP Box
  EAN 4007841 000363
- Schutzkorb
  EAN 4007841 003036

tangential radial presence

Presence Control PRO IR Quattro, Einbauhöhe 2,80 m

blau = tangential, rot = radial, grün = präsenz

SchnittstellenSchnittstellen

Informationen zu den genannten Schnittstellen 
fi nden Sie ab Seite 92 in diesem Kapitel.

COM1 AP

Seite 176
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Presence Control PRO 
HF 360

Hochfrequenz Sensor System

extrem fl ach und „unsichtbar“

temperaturunabhängige Erfassung

Reichweite elektronisch einstellbar 

und zweiseitig dämpfbar

ideal für WCs, Umkleiden, 

Treppenhäuser, etc.

sehr langlebiges System

alle Anschlussvarianten verfügbar

Zubehör

Ein Pionier der Sensortechnik: Presence Control PRO HF 360

Der Presence Control PRO HF 360 stellt eine neue Technologie erstmals für 

Präsenzmelder zur Verfügung: die Hochfrequenzsensorik. Diese Technologie 

wurde von STEINEL Professional entwickelt – weltweit haben wir damit die 

längste und fundierteste Erfahrung. Mit modernster Hochfrequenztechnologie 

ist eine vollkommen lückenlose Bewegungserfassung gewährleistet. Die Reich-

weite ist elektronisch einstellbar. Das Modell ist ungewöhnlich fl ach und damit 

unter der Decke beinahe unsichtbar. Nicht ohne Grund: Durch das Fehlen einer 

Linse und weil es nicht auf Anhieb als Präsenzmelder zu erkennen ist, bietet 

es keine Angriffsfl äche für Beschädigungen (etwa durch Vandalismus). Zur 

Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungs-Richtungen ausblenden. Da 

der Sensor mit einem aktiven Erfassungssystem arbeitet, werden Bewegungen 

temperaturunabhängig erfasst. Hochfrequenzsensorik arbeitet extrem schnell, 

sodass Licht unmittelbar geschaltet werden kann (z.B. in WCs: Licht wird 

bereits durch die erste minimale Bewegung der Tür eingeschaltet, ist also AN, 

sobald jemand den Raum betritt). Das Modell ist als COM1, COM1 AP, COM2, 

sowie als 1 – 10 Volt DIM, KNX und DALI Ausführung erhältlich. 

HF-Präsenzmelder 

Erfassungsbereich

Reichweite: Ø 1–  8 m

Erfassungswinkel: 360°

Öffnungswinkel: 140°

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW

Service-Fernbedienung 

RC3

RC6 KNX

Fernbedienung 

RC5 DALI

RC7 KNX

Fernbedienung 

RC4

Aufputz-Adapter 

Control PRO AP Box (IP 54)
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Presence Control PRO HF 360

EAN HF 360 COM1  4007841002800
HF 360 COM1 AP 4007841 751302
HF 360 COM2  4007841 002848
HF 360 DIM  4007841 002831
HF 360 KNX  4007841 002824
HF 360 DALI  4007841 002817

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 56 mm

Einsatzort im Innenbereich von Gebäuden

empfohlene
Montagehöhe

2,5 m – 3,5 m Deckenhöhe

Erfassungswinkel 360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas,
Holz und Leichtbauwände
Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 
Erfassungsrichtungen ausblenden

Reichweite max. ø 8 m, stufenlos elektronisch einstellbar

Sensorik Hochfrequenz 5,8 GHz, Sendeleistung < 1 mW

Funktionen über 
DIP-Schalter

(KNX über ETS 
Software)

DIP 1 Normal-/Testbetrieb
DIP 2 Halb-/Vollautomatik
DIP 3 Taster-/Schalterbetrieb
DIP 4 Taster ON/Taster ON-OFF
DIP 5 Konstantlicht-Regelung ON-OFF (DIM/DALI)

Parallel-
schaltungen

Master/Slave
Master/Master

Komfort-
einstellung

Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC3)

Lichtwert-
einstellung

10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
DIM 100 – 1000 Lux

Schutzart IP 20 (IP 54 mit AP Box)

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich

0 bis +40 °C

Gehäuse UV-beständig, lackierbar

Zubehör - Service-Fernbedienung RC3
  EAN 4007841  000387
- Fernbedienung RC4
  EAN 4007841 003012
- Fernbedienung RC5 DALI
  EAN 4007841 592806
- Service-Fernbedienung RC6 KNX
  EAN 4007841 593018
- Fernbedienung RC7 KNX
  EAN 4007841 592912
- Aufputz-Adapter Control PRO AP Box
  EAN 4007841 000363
- Schutzkorb
  EAN 4007841 003036

Presence Control PRO HF 360, Einbauhöhe 2,80 m

rot = radial

Informationen zu den Schnitt-
stellen fi nden Sie ab Seite 92 
in diesem Kapitel.

COM1 AP

Schutzkorb

PROFESSIONAL
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Presence Control PRO 
Dual HF

idealer Gangsensor mit 

Hochfrequenz-Technologie

bis zu 20 m sichere Erfassung

Reichweite für beide Richtungen 

zusammen elektronisch einstellbar

temperaturunabhängige Erfassung

ideal für die Erfassung radialer 

Bewegung auf den Sensor zu 

ideal in Fluren mit normaler Deckenhöhe 

(Hotelfl ure, Hausfl ure, etc.)

Lichtautomation perfektioniert: Presence Control PRO DUAL HF 

Im Gegensatz zum Presence Control PRO HF 360 nutzt dieses Produkt eine 

andere HF-Technologie: DUAL HF mit doppelter Richtcharakteristik. Gänge in 

Hotels, Flure in Schulen und Bürogebäuden usw. sind typische Bereiche für 

eine automatische Steuerung des Lichts. Bisher gab es aber keinen Sensor, 

der diese Aufgabe wirklich zufriedenstellend lösen konnte. Dies ist eine starke 

Behauptung, die aber rein physikalisch zu erklären ist. In Gängen haben wir es 

fast immer mit einer Gehrichtung der Personen in Richtung des Sensors zu tun 

(radial). Hierbei stoßen Infrarotsensoren bei normaler Deckenhöhe grundsätzlich 

prinzipbedingt an ihre Grenzen, da die Wahrscheinlichkeit für das Durchqueren 

von 2 Schaltzonen gering ist und erst spät stattfi ndet. Man kann versuchen 

dies mit speziellen Linsen zu verbessern, aber physikalische Gesetze gelten 

einfach. Die Hochfrequenztechnik hingegen bevorzugt die radiale Gehrichtung 

sogar, denn so wird ein noch größeres Signal erzeugt. Mit dem DUAL HF Sen-

sor bieten wir erstmals ein System, das mit 2 speziellen HF Sensoren von der 

Decke aus beide Richtungen des Ganges überwacht: bis zu 24 Metern sichere 

Erfassung! Einzigartig! Elektronisch kann die Reichweite in beiden Richtungen 

proportional verringert werden. Sie erhalten dieses Modell in den Anschlussvari-

anten COM1, COM1 AP, KNX, DALI und 1 – 10 Volt DIM.

HF-Präsenzmelder für Gänge

Reichweite max.: 3  – 10 m

in jede Richtung, stufenlos 

einstellbar

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW

Erfassungsbereich Zubehör

Service-Fernbedienung 

RC3

RC6 KNX

Fernbedienung 

RC5 DALI

RC7 KNX

Fernbedienung 

RC4

Aufputz-Adapter 

Control PRO AP Box (IP 54)
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Presence Control PRO DUAL HF

COM1
COM1 AP

DIM

Presence Control PRO Dual HF, Einbauhöhe 2,8 m, 

Gangsituation im Innenbereich, radiale Gehrichtung

Informationen zu den 
Schnittstellen fi nden Sie ab 
Seite 92 in diesem Kapitel.

COM1 AP

EAN DUAL HF COM1  4007841 002978
DUAL HF COM1 AP 4007841 590703
DUAL HF DIM  4007841 002985
DUAL HF KNX  4007841 002992
DUAL HF DALI  4007841 003005

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 76 mm

Einsatzort im Innenbereich von Gebäuden

empfohlene
Montagehöhe

2,5 m – 3,5 m Deckenhöhe

Erfassungswinkel 360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas,
Holz und Leichtbauwände

Reichweite max. 10 x 3 m in jede Richtung, 
stufenlos elektronisch einstellbar

Sensorik Hochfrequenz 5,8 GHz, Sendeleistung < 1 mW

Funktionen über 
DIP-Schalter

(KNX über ETS 
Software)

DIP 1 Normal-/Testbetrieb
DIP 2 Halb-/Vollautomatik
DIP 3 Taster-/Schalterbetrieb
DIP 4 Taster ON/Taster ON-OFF
DIP 5 Konstantlicht-Regelung ON-OFF (DIM/DALI)

Parallel-
schaltungen

Master/Slave
Master/Master

Komfort-
einstellung

Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC3)

Lichtwert-
einstellung

10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
DIM 100 – 1000 Lux

Schutzart IP 20 (IP 54 mit AP Box)

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich

0 bis +40 °C

Gehäuse UV-beständig, lackierbar

Zubehör - Service-Fernbedienung RC3
  EAN 4007841 000387
- Fernbedienung RC4
  EAN 4007841 003012
- Fernbedienung RC5 DALI
  EAN 4007841 592806
- Service-Fernbedienung RC6 KNX
  EAN 4007841 593018
- Fernbedienung RC7 KNX
  EAN 4007841 592912
- Aufputz-Adapter Control PRO AP Box
  EAN 4007841 000363
- Schutzkorb
  EAN 4007841 003036

Schutzkorb

PROFESSIONAL
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COM1 COM1 AP

Presence Control PRO

Schnittstellen/Bedienung der Präsenzmelder

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Leistung Relais 230 V
-  max. 2000 W ohmsche Last (cos ϕ = 1)
-   max. 1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs
- 30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
- 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
- 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
individuelle Einschaltströme der EVGs beachten!
Bei größeren Schaltleistungen ist ein Relais oder 
Schütz vorzuschalten

Zeiteinstellung 30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.), 
IQ-Modus (automatische Anpassung an das 
Nutzungsprofi l)

Die COM1/COM1 AP Anschluss ist ausschließlich 
für das AN und AUSschalten von Licht zuständig. 

Beleuchtungssteuerung
Die Beleuchtungssteuerung schaltet – abhängig 
von Umgebungshelligkeit und Präsenz – Licht 
ein, wenn es benötigt wird und aus, wenn es 
nicht mehr benötigt wird. Das Licht ist nur ein-
geschaltet, wenn es gebraucht wird. Unnötiger 
Energieverbrauch, bzw. unnötige Kosten, werden 
vermieden. 

Poti Helligkeitswert Ausgang Licht
Bei Unterschreitung des voreingestellten Hellig-
keitswertes schaltet der Melder bei Anwesenheit 
das Kunstlicht EIN. Der Helligkeitswert wird auf 
einer Skala von 1 – 6 eingestellt, diese Werte 
spiegeln typische Raumsituationen wieder. Alter-
nativ kann Tag- oder Nachtbetrieb ausgewählt 
werden. Über die Service Fernbedienung RC3 
kann per Teach-In der aktuelle Helligkeitswert als 
Schaltschwelle festgelegt werden. 

Poti Nachlaufzeit Ausgang Licht 
Die Nachlaufzeit des Ausgangs Licht gibt die Zeit 
bis zum Ausschalten des Lichts nach der letzten 
erkannten Bewegung an. Als Sonderfunktionen 
stehen ein Impulsmodus zur Ansteuerung eines 
Treppenhausautomaten und der IQ-Modus zur 
Verfügung. Der IQ-Modus passt die Nachlaufzeit 
selbständig an Raum- und Nutzungssituation an. 

COM1/COM1 AP (Schalten von Licht)

Die Schnittstellen 

COM1 und COM1 AP 

sind für folgende 

Sensoren verfügbar:

IR Quattro

IR Quattro HD

HF 360

DUAL HF

Präsenzmelder im Netzwerk 

STEINEL Professional bietet Ihnen alle gän-

gigen Anschlussvarianten. Sie dienen der 

einfachen und effi zienten Vernetzung der 

Präsenzmelder zu ganzen Lichtsystemen 

mit automatisierter Steuerung. Von COM1 

und COM2, über KNX, DALI und den DIM 

Anschluss bis hin zur Vernetzung über 

unser Impulser System deckt  STEINEL 

Professional die gesamte Bandbreite der 

Anschlussarten ab. Die Schnittstellen 

werden ganz nach Bedarf einfach zu den 

gewünschten Modellen gewählt und ermög-

lichen so eine bedarfsgerechte und tech-

nisch reibungslose Lichtautomatisierung. 
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COM2

Presence Control PRO

COM2

Presence Control PRO

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Leistung 
 Schaltkontakt 1

Relais 230 V
-  max. 2000 W ohmsche Last (cos ϕ = 1)
-   max. 1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs
- 30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
- 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
- 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
individuelle Einschaltströme der EVGs beachten!
Bei größeren Schaltleistungen ist ein Relais oder 
Schütz vorzuschalten

Leistung 
 Schaltkontakt 2

Präsenz
- max. 230 W/230 V
- max. 1 A (cos ϕ = 1) für HLK (Heizung/Lüftung/Klima)

Zeiteinstellung
Schaltkontakt 1

30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.), 
IQ-Modus (automatische Anpassung an das 
 Nutzungsprofi l)

Zeiteinstellung
Schaltkontakt 2

0 Sek. – 10 Min. Einschaltverzögerung
1 Min. – 2 Std. Nachlaufzeit
automatische Raumüberwachung

COM2 ist die Schnittstelle, um neben der 
Beleuchtung zusätzlich Heizung, Lüftung oder 
Klima über den Präsenzmelder zu steuern. So 
werden alle Funktionen des Raumes komfortabel 
und energieeffi zient gesteuert.

Beleuchtungssteuerung
Die Beleuchtungssteuerung schaltet – abhängig 
von Umgebungshelligkeit und Präsenz – Licht 
ein, wenn es benötigt wird und aus, wenn es 
nicht mehr benötigt wird. Das Licht ist nur ein-
geschaltet, wenn es gebraucht wird. Unnötiger 
Energieverbrauch, bzw. unnötige Kosten, werden 
vermieden. 

HLK-Steuerung
Anlagen zum Heizen, Lüften und Klimatisieren 
werden über den Ausgang HLK gesteuert. 
Dieser schaltet nur in Abhängigkeit von Präsenz, 
da auch bei ausreichend Tageslicht Heizung, 
Lüftung und Klimatisierung zur Verfügung stehen 
sollen. Wird der Raum nicht mehr genutzt, kön-
nen auch Heizung, Lüftung und Klimatisierung 
energie- und kostensparend ausgeschaltet 
werden.

Poti Helligkeitswert Ausgang Licht
Bei Unterschreitung des voreingestellten Hellig-
keitswertes schaltet der Melder bei Anwesenheit 
das Kunstlicht EIN. Der Helligkeitswert wird auf 
einer Skala von 1 – 6 eingestellt, diese Werte 
spiegeln typische Raumsituationen wieder. Alter-
nativ kann Tag- oder Nachtbetrieb ausgewählt 
werden. Über die Service Fernbedienung RC3 
kann per Teach-In der aktuelle Helligkeitswert als 
Schaltschwelle festgelegt werden. 

Poti Nachlaufzeit Ausgang Licht 
Die Nachlaufzeit des Ausgangs Licht gibt die Zeit 
bis zum Ausschalten des Lichts nach der letzten 
erkannten Bewegung an. Als Sonderfunktionen 
stehen ein Impulsmodus zur Ansteuerung eines 
Treppenhausautomaten und der IQ-Modus zur 
Verfügung. Der IQ-Modus passt die Nachlaufzeit 
selbständig an Raum- und Nutzungssituation an. 

Poti Nachlaufzeit Ausgang HLK 
Der Ausgang HLK schaltet die angeschlossenen 
Aktoren in Abhängigkeit von Anwesenheit, denn 
auch tagsüber müssen Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimageräte aktiv sein. Die eingestellte 
Nachlaufzeit gibt an, wie lange der Ausgang HLK 
nach der letzten Bewegung noch eingeschaltet 
bleiben soll.

Poti Einschaltverzögerung Ausgang HLK 
Die Zeitverzögerung für den Ausgang HLK 
ermöglicht es, den Kontakt erst nach Ablauf 
der Zeitverzögerung von bis zu 10 Minuten zu 
schalten. Ein direktes Schalten ist über den Wert 
0 Sekunden möglich. Die Funktion Raumüberwa-
chung ermöglicht es, den Schaltkontakt HLK nur 
dann zu schalten, wenn der Raum genutzt wird. 
Erst bei Detektion vieler Bewegungen wird der 
Aktor zugeschaltet. So wird z.B. nicht schon bei 
kurzem Hineinschauen in einen Raum geschaltet. 

Die Schnittstelle 

COM2 ist für folgende 

Sensoren verfügbar:

IR Quattro

IR Quattro HD 

HF 360

COM2 (Schalten von Licht und HLK)

PROFESSIONAL
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DIM

Presence Control PRO

Schnittstellen/Bedienung der Präsenzmelder

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Leistung Relais 230 V
-  max. 2000 W ohmsche Last (cos ϕ = 1)
-   max. 1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs
- 30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
- 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
- 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
individuelle Einschaltströme der EVGs beachten!
Bei größeren Schaltleistungen ist ein Relais oder 
Schütz vorzuschalten

Zeiteinstellung 30 Sek. – 30 Min., 
IQ-Modus (automatische Anpassung an das 
Nutzungsprofi l)

Steuerausgang 1 – 10 V, max. 50 EVGs (max. 100 mA)

Grundhelligkeit 0 Sek. – 30 Min., 10 %

Die 1 – 10 V DIM Schnittstelle ermöglicht 
Beleuchtungssteuerung über Konstantlichtrege-
lung sowie eingeschaltete Grundhelligkeit. 

Beleuchtungssteuerung
Über den voreingestellten Helligkeitswert wird 
angegeben, welches Lichtniveau kontinuierlich 
im Raum gehalten werden soll. Die Funktion 
Grundhelligkeit bietet nach Ablauf der Nach-
laufzeit die Möglichkeit einer Grundhelligkeit 
von 10% der Beleuchtungsstärke. Für eine 
gewisse Zeitdauer, oder wenn der Helligkeitswert 
unterschritten wird, kann sie zu Sicherheits- oder 
Orientierungszwecken eingeschaltet werden.

Poti Helligkeitswert Ausgang Licht
Bei Unterschreitung des voreingestellten Hellig-
keitswertes schaltet der Melder bei Anwesenheit 
das Kunstlicht EIN. Der Helligkeitswert wird auf 
einer Skala von 1 – 6 eingestellt, diese Werte 
spiegeln typische Raumsituationen wieder. Alter-
nativ kann Tag- oder Nachtbetrieb ausgewählt 
werden. Über die Service Fernbedienung RC3 
kann per Teach-In der aktuelle Helligkeitswert als 
Schaltschwelle festgelegt werden. 

Poti Nachlaufzeit Ausgang Licht 
Die Nachlaufzeit des Ausgangs Licht gibt die 
Zeit bis zum Ausschalten des Lichts nach der 
letzten erkannten Bewegung an. Als Sonder-
funktion steht der IQ-Modus zur Verfügung. Der 
IQ-Modus passt die Nachlaufzeit selbständig an 
Raum- und Nutzungssituation an. 

Poti Nachlaufzeit Grundhelligkeit 
Diese Funktion ermöglicht bei Unterschreitung 
des eingestellten Helligkeitswertes eine Grund-
beleuchtung für die eingestellte Nachlaufzeit. 
Sie ist auf ca. 10% der maximalen Lichtstärke 
gedimmt. Bei Anwesenheit schaltet der Melder 
entweder auf 100% Lichtstärke (Konstantlichtre-
gelung OFF) oder regelt auf den voreingestellten 
Helligkeitswert (Konstantlichtregelung ON). 
Wird keine Bewegung mehr erkannt, dimmt 
der Melder nach Ablauf der Nachlaufzeit auf 
Grundhelligkeit zurück. Diese wird ausgeschaltet, 
wenn ihre Nachlaufzeit (1 Minuten – 30 Minuten) 
abgelaufen ist oder der Helligkeitswert durch 
ausreichend Tageslichtanteil überschritten wird. 
In der Einstellung ON schaltet der Melder die 
Grundhelligkeit direkt bei Unterschreiten des 
Helligkeitswertes EIN und AUS.

1 – 10 V DIM (Schalten und Regeln von Licht):

Die Schnittstelle 

DIM ist für folgende 

Sensoren verfügbar:

IR Quattro

IR Quattro HD

HF 360

DUAL HF
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Presence Control PRO

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz/60 Hz

DALI Ausgang 1 2-polig DALI-Steuerleitung/Broadcast

DALI Ausgang 2 2-polig DALI-Steuerleitung/Broadcast

Ansteuerbare DALI 
EVGs

12 DALI EVGs je Ausgang

Zeiteinstellung 30 Sek. – 30 Min., IQ Modus

Grundhelligkeit 0 Sek. – 30 Min., 10 %

Die Beleuchtungssteuerung über die Digitale 
DALI-Schnittstelle ermöglicht es, die Beleuch-
tung über eine Konstantlichtregelung zu steuern, 
sowie eine Grundhelligkeit, z.B. in Fluren oder 
Treppenhäuser, eingeschaltet zu lassen. 

Beleuchtungssteuerung
Über den voreingestellten Helligkeitswert wird 
angegeben, welches Lichtniveau kontinuierlich 
im Raum gehalten werden soll. Die Funktion 
Grundhelligkeit bietet nach Ablauf der Nach-
laufzeit die Möglichkeit einer Grundhelligkeit 
von 10% der Beleuchtungsstärke. Für eine 
gewisse Zeitdauer, oder wenn der Helligkeitswert 
unterschritten wird, kann sie zu Sicherheits- 
oder Orientierungszwecken eingeschaltet 
werden. Zusätzlich bietet die DALI-Schnittstelle 
einen zweiten Lichtausgang, der unabhängig 
vom ersten Lichtausgang per Fernbedienung 
gesteuert werden kann. Ebenso können bei 
DALI per Fernbedienung zwei unterschiedliche 
Lichtszenen gespeichert und abgerufen werden, 
um wiederkehrende Beleuchtungsszenarien (z.B. 
Präsentationen) schnell und einfach per Knopf-
druck verfügbar zu haben.

Poti Helligkeitswert Ausgang Licht
Bei Unterschreitung des voreingestellten Hellig-
keitswertes schaltet der Melder bei Anwesenheit 
das Kunstlicht EIN. Der Helligkeitswert wird auf 
einer Skala von 1 – 6 eingestellt, diese Werte 
spiegeln typische Raumsituationen wieder. Alter-
nativ kann Tag- oder Nachtbetrieb ausgewählt 
werden. Über die Service Fernbedienung RC3 
kann per Teach-In der aktuelle Helligkeitswert als 
Schaltschwelle festgelegt werden. 

Poti Nachlaufzeit Ausgang Licht 
Die Nachlaufzeit des Ausgangs Licht gibt die 
Zeit bis zum Ausschalten des Lichts nach der 
letzten erkannten Bewegung an. Als Sonder-
funktion steht der IQ-Modus zur Verfügung. Der 
IQ-Modus passt die Nachlaufzeit selbständig an 
Raum- und Nutzungssituation an. 

Poti Nachlaufzeit Grundhelligkeit 
Diese Funktion ermöglicht bei Unterschreitung 
des eingestellten Helligkeitswertes eine Grund-
beleuchtung für die eingestellte Nachlaufzeit. 
Sie ist auf ca. 10% der maximalen Lichtstärke 
gedimmt. Bei Anwesenheit schaltet der Melder 
entweder auf 100% Lichtstärke (Konstantlichtre-
gelung OFF) oder regelt auf den voreingestellten 
Helligkeitswert (Konstantlichtregelung ON). 
Wird keine Bewegung mehr erkannt, dimmt 
der Melder nach Ablauf der Nachlaufzeit auf 
Grundhelligkeit zurück. Diese wird ausgeschaltet, 
wenn ihre Nachlaufzeit (1 Minute – 30 Minuten) 
abgelaufen ist oder der Helligkeitswert durch 
ausreichend Tageslichtanteil überschritten wird. 
In der Einstellung ON schaltet der Melder die 
Grundhelligkeit direkt bei Unterschreiten des 
Helligkeitswertes EIN und AUS.

Die Schnittstelle 

DALI ist für folgende 

Sensoren verfügbar:

IR Quattro

IR Quattro HD

HF 360

DUAL HF

DALI (Digitale DIM-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen)

PROFESSIONAL
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Schnittstellen/Bedienung der Präsenzmelder

Ein Höchstmaß an Flexibilität, 

Komfort und Sicherheit: KNX 

KNX ist ein Feldbus, eine Weiterentwicklung des EIB, und 

dient der Vernetzung einzelner Komponenten zur Gebäude-

automatisierung. So können etwa Beleuchtung, Heizung, 

Lüftung und Klimatisierung, Alarm- und Überwachungs-

systeme, Schnittstellen zur Wartung und Gebäudeüber-

wachung, etc. durch ein einheitliches System geregelt 

werden. Über KNX werden verschiedene Geräte (über 

verdrillte Zweidrahtleitung, Funk, 230 Volt-Netz, IP/Ethernet) 

miteinander verbunden. Daten sind dann – unabhängig von 

Hersteller oder Art der Anwendung – zwischen den einzel-

nen Komponenten frei austauschbar. Die einzelnen Kompo-

nenten sind jederzeit, also auch nachträglich, konfi gurierbar. 

Diese Art der individuellen Beleuchtungssteuerung schafft 

eine hohe Wirtschaftlichkeit und Bedarfsanpassung.

KNX (Digitale BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK)

IR-Fernbedienungen

Als Zubehör zu unseren Präsenzmeldern stehen Ihnen 2 

spezielle IR-Fernbedienungen zur Verfügung. Damit lassen 

sich die Einstellungen einfach vornehmen, Beleuchtung, 

Dimmen sowie Speichern und Abrufen von bis zu 4 Szenen 

durch den Raumnutzer. Die Helligkeits-Messung kann per 

Fernbedienung kalibriert, Melder-Parameter auch ohne 

Einsatz der ETS Software geändert und ein Testbetrieb 

gestartet und beendet werden. Per IR-Fernbedienung ge-

änderte Parameter sind bei der KNX Version über den 

Bus les- und schreibbar.
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Presence Control PRO

Netzanschluss 
KNX

24 V über KNX Busspannung

Einstellungen über ETS-Software, Fernbedienung oder Bus

Lichtkanäle 
Licht 1 – Licht 4

Schalten/Dimmen;
Schaltbetrieb Konstantlichtregelung

Nachlaufzeit IQ-Modus, 1 – 30 Min.,
präsenz- und helligkeitsabhängig

Lichtmessung Mischlicht

Grundhelligkeit AUS/10 % – 50 %

Nachlaufzeit Grundhelligkeit Dauer-EIN, 1 – 30 Min.

Ausgang HLK präsenzabhängig

Einschalt-
verzögerung

Raumüberwachung, 1 – 30 Min.

Nachlaufzeit 1 – 120 Min.

Ausgang Präsenz-
nachlaufzeit

1 – 255 Sek.

weitere Ausgänge Helligkeitswert

Die mit der KNX Schnittstelle ausgestatteten Präsenz-
melder des Control PRO Systems  können folgende 
Funktionen übernehmen:
 
 Präsenz-Meldung
 Beleuchtungs-Steuerung mit 
Helligkeits-Regelung
 HLK-Steuerung

Präsenz-Meldung 
Die Funktion ermöglicht das Überwachen des 
Raums. Sobald die Anwesenheit einer Person sicher 
detektiert wurde und auch sobald keine Anwesenheit 
mehr detektiert wird, wird dies direkt gemeldet. Diese 
Überwachungsfunktion kann z.B. tagsüber gesperrt 
und nur nachts  während einer bestimmten Zeitspan-
ne sowie über das Wochenende freigegeben werden.

Beleuchtungssteuerung
Die Beleuchtungssteuerung schaltet – abhängig 
von Umgebungshelligkeit und Präsenz – Licht ein, 
wenn es benötigt wird und aus, wenn es nicht mehr 
benötigt wird. Das Licht ist nur eingeschaltet, wenn 
es gebraucht wird. Unnötiger Energieverbrauch, bzw. 
unnötige Kosten, werden vermieden. 

HLK-Steuerung
Anlagen zum Heizen, Lüften und Klimatisieren werden 
über den Ausgang HLK gesteuert. Dieser schaltet 
nur in Abhängigkeit von Präsenz, da auch bei ausrei-
chend Tageslicht Heizung, Lüftung und Klimatisierung 
zur Verfügung stehen sollen. Wird der Raum nicht 
mehr genutzt, können auch Heizung, Lüftung und 
Klimatisierung energie- und kostensparend ausge-
schaltet werden.

Betriebsarten des Präsenzmelders
Eine der folgenden Betriebsarten muss dem Präsenz-
melder zugeordnet werden:

 Einzelmelder
 Master
 Slave
 Master im Parallelbetrieb

 
Einzelmelder
Es ist lediglich ein einzelner Präsenzmelder im Raum 
installiert.

Master
Zur Erweiterung des Präsenz-Erfassungsbereichs 
können Sie bis zu weitere 4 Präsenzmelder (Slaves 
oder Master im Parallelbetrieb) über den Bus mit 
dem Master verbinden. Der Hauptmelder ermittelt 
die Gesamtpräsenz (befi ndet sich eine Person in 
mindestens einem der Erfassungsbereiche?), führt 
für den gesamten Raum die Beleuchtungs- und 
 HLK-Steuerung durch und sendet die zugehörigen 
Objekte. 

Slave
Ein Slave liefert die Information „Präsenz EIN“ und 
„Präsenz AUS“ zum Hauptmelder. 

Master im Parallelbetrieb 
Zur Erweiterung des Präsenz-Erfassungsbereichs 
können Sie bis zu weitere 4 Präsenzmelder (Slaves) 
über den Bus mit dem Master im Parallelbetrieb ver-
binden. Der Hauptmelder ermittelt die Gesamtpräsenz 
(befi ndet sich eine Person in mindestens einem der 
Erfassungsbereiche?), führt für den gesamten Raum 
die Beleuchtungssteuerung und sendet die zugehö-
rigen Objekte. Der Master im Parallelbetrieb sendet 
den Präsenzstatus zum Master und dieser führt dann 
die HLK-Steuerung durch.

Die Schnittstelle 

KNX ist für folgende 

Sensoren verfügbar:

 IR Quattro

 IR Quattro HD 

 HF 360

 DUAL HF

PROFESSIONAL
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Schnittstellen/Bedienung der Präsenzmelder

DIP Schalter 

Die Funktionen der DIP Schalter gelten für alle 
Anschlussvarianten. 

DIP Schalter Normal/Testbetrieb
Der Testbetrieb dient zur Prüfung der Funktion sowie zum Einstellen 
und Abschreiten des Erfassungsbereiches. Bei Erfassung schaltet der 
Präsenzmelder die Last für ca. 8 Sekunden ein. Zusätzlich wird über 
die blaue Hinweis-LED am Präsenzmelder die Erfassung verzöge-
rungsfrei angezeigt, so dass ein schaltlastfreier Testbetrieb möglich ist. 
Im Normalbetrieb arbeitet der Präsenzmelder nach den eingestellten 
Funktionen und Werten per Potentiometer, DIP-Schalter und Fernbe-
dienung. 

DIP Schalter Voll-/Halbautomatik
Im vollautomatischen Betrieb schaltet der Melder EIN, wenn Bewegung 
erkannt und der eingestellte Helligkeitswert unterschritten wurde. Es 
erfolgt ein automatisches AUSschalten, wenn keine Bewegung mehr 
erfasst wird und die voreingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist oder 
das Tageslicht ausreicht. Als Halbautomat schaltet der Melder nur bei 
manueller Betätigung eines externen Tasters oder Schalters EIN und 
automatisch AUS.

DIP Schalter Taster/Schalter 
Über eine separate „S“-Klemme kann ein externer Taster oder Schalter 
an den Präsenzmelder angeschlossen werden. Der Melder benötigt 
für die Auswertung des Signals die Information, ob ein externer Taster 
oder Schalter angeschlossen ist. Mit diesem kann der Melder als 
Halbautomat betrieben und jederzeit manuell übersteuert werden 
(4 Stunden EIN, 4 Stunden AUS).

DIP Schalter ON-ON/OFF 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: ON/OFF bedeutet, dass jederzeit der 
Melder manuell EIN und AUSgeschaltet werden kann. ON dagegen 
heißt, dass nur manuelles EINschalten möglich ist. Das verhindert ein 
Ausschalten von Licht in Bereichen dauerhafter Sicherheitsbeleuchtung 
oder etwa bei der Nutzung als Treppenhausautomat.

DIP Schalter Konstantlichtregelung ON/OFF 
Die Konstantlichtregelung sorgt für ein gleichbleibendes Helligkeits-
niveau in Büros, Klassenräumen, Konferenzräumen, etc. Der Melder 
misst das vorhandene Tageslicht und schaltet anteiliges Kunstlicht zu, 
um das gewünschte Helligkeitsniveau zu erreichen. Ändert sich der 
Tageslichtanteil, so wird das zugeschaltete Kunstlicht entsprechend 
angepasst. Die Zuschaltung des Kunstlichts erfolgt neben dem Tages-
lichtanteil in Abhängigkeit von Anwesenheit. 
 

Master/Master – Master/Slave Vernetzung
Die Präsenzmelder bieten die Möglichkeit einer 
Master/Master und Master/Slave Vernetzung. 
Bei einer Master/Master Vernetzung wird der 
Erfassungsbereich durch die vernetzten
Melder erweitert, jedoch schaltet jeder seine 
eigene Last nach den individuellen Einstellungen 
eines jeden Masters. Die Slaves in einer Master/
Slave Vernetzung erweitern lediglich den Erfas-
sungsbereich und melden dem Master Anwe-
senheit. Nur der Master schaltet nach seinen 
Einstellungen die angeschlossene Last.

DIM-Melder

DIM-Melder mit Slave
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Master/Master COM1

Master/Master 

COM1/COM2

Master-Slave

Schaltpläne

2 Melder an externen Treppenautomat

Altbau/Umbau

Melder an Treppenautomat

PROFESSIONAL
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➊

➋

➌

➏

➐

➊

➋

➌

➍

➎

Zubehör Presence Control PRO

Mehr Informationen 

zur Bedienung unter:

www.steinel.de

Service-Fernbedienung RC3

EAN 4007841 000387

Service-Fernbedienung RC6 KNX

EAN 4007841 593018

➊ Reichweiteneinstellung HF

➋ Nachlaufzeit Schaltkontakt 1 Licht

➌ Nachlaufzeit Schaltkontakt 2 (HLK)

➍ Dämmerungseinstellung

➎  Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen

➏  Sensitivität verringern (nur HF, vgl. RS PRO)

➐ Teach IN 

geeignet für Presence Control PRO

IR Quattro HD

IR Quattro

HF 360

Dual HF 360

RC3 in Verbindung mit COM1, COM1 AP, DIM 

und DALI-Schnittstelle

RC6 KNX in Verbindung mit KNX-Schnittstelle

Fernbedienungen

Nutzer-Fernbedienung RC4

EAN 4007841 003012

➊ Licht Dimmfunktion

➋ Licht AN/AUS (4 Stunden)

➌  Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen

geeignet für Presence Control PRO

IR Quattro HD

IR Quattro

HF 360

Dual HF 360

RC4 in Verbindung mit COM1, COM1 AP, 

COM2 und DIM-Schnittstelle
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➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐

➊ DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 1

➋ Dauer-AUS/AN Ausgang 1 (4 Stunden)

➌ DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 2

➍  Dauer-AUS/AN Ausgang 2 (4 Stunden)

➎  Lichtszene 1 speichern 

(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)

➏  Lichtszene 2 speichern 

(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)

➐  Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen

geeignet für Presence Control PRO

IR Quattro HD

IR Quattro

HF 360

Dual HF 360

RC5 jeweils mit DALI-Schnittstelle

RC7 jeweils mit KNX-Schnittstelle

Nutzer-Fernbedienung RC5 DALI

EAN 4007841 592806

Nutzer-Fernbedienung RC7 KNX

EAN 4007841 592912

PROFESSIONAL
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Zubehör Presence Control PRO

Standard-Montage

Standardmäßig sind die Produkte für 

den Unterputzeinsatz in Einbaudosen 

vorgesehen

Für Hohlwanddecken ist eine Kaiser 

Gerätedose erhältlich.

Tiefe: 61 mm

EAN 4007841 000370

Aufputz-Adapter 

Control PRO AP Box (IP 54)

EAN 4007841 000363

Der Aufputz-Adapter Control PRO 

AP Box ist für eine unkomplizierte 

Aufputz-Montage der Präsenzmel-

der konzipiert. Mit einer vierfachen 

 Leitungseinführung und einem großen 

Verdrahtungsraum wird die Installa-

tion komfortabel und unaufwändig. Es 

wird die Schutzklasse IP 54 erreicht.

geeignet für Presence Control PRO

IR Quattro HD

IR Quattro

HF 360

Dual HF 360

COM1

COM2

DIM

DALI
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Schutzkorb Control PRO

EAN 4007841 003036

Er bietet Schutz gegen Beschä-

digungen durch z.B. Bälle oder Van-

dalismus.

geeignet für Presence Control PRO

IR Quattro HD

IR Quattro

HF 360

Dual HF 360

COM1/COM1 AP

COM2

DIM

KNX

DALI

Air Control

Fire Control

PROFESSIONAL
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Fire Control PRO

2 Detektions-Sensorgrößen: 

Rauch und Temperatur 

(optisch/thermisch)

Lichtsensor für Batteriezustands-

warnung am Tag (lauter Warnton)

24 Std. Autokalibrierung

mikroprozessorgesteuerte 

Signalauswertung

anströmungssymmetrische 

Rauchkammer

Temperaturdrift-Korrektur

zyklische Selbsttestfunktion

auch für Küchen und Bäder geeignet 

mit Präsenzmeldern abgestimmtes 

Design für eine aufgeräumte Decke

Sicherheit der neuen Generation: Fire Control

Der Fire Control PRO ist ein State-of-the-art Rauchwarnmelder, sauber integriert 

in die Control PRO Familie von STEINEL Professional. Der Fire Control PRO 

bietet als DUAL-Sensor zwei Erkennungsverfahren für doppelte Sicherheit: 

Rauch- und Temperaturdetektion. Die Rauchdetektion erfolgt in einer speziell 

konstruierten Rauchkammer, die Temperaturerkennung mit einem Thermo-

differentialsensor.

Damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Flüssigkeits- oder 

Schwel brand sicher erkannt werden. Außerdem ist das System so weniger 

anfällig für Küchen- und Baddämpfe, Staub oder elektrische Störimpulse.

Der Fire Control PRO verfügt über eine prozessorgesteuerte Signalauswertung 

und eine Driftkompensation zur höchstmöglichen Vermeidung von Fehlalarm-

auslösungen.

Rauchwarnmelder

Statusanzeige 

OK/Brand erkannt/230 V

Rauchdetektion für 

10 Min. abschaltbar

oder Testbetrieb

 Gefahr erkennen
 Menschen warnen
 Leben retten
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Fire Control PRO

EAN FC PRO  4007841 590406
FC PRO Lithium 4007841 000073

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 56 mm

Nennspannung 230 V

Batterie 9 V MH-Blockbatterie, 
bzw. 9 V-Blockbatterie Lithium Longlife

Batterie- 
Ausfallsignal

30 Sek.-Takt, 30 Tage

Akustischer Alarm 85 dB (A)

maximale 
Erkennungszone

80 m2

Relaiskontakt 1 A 250 V

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Betriebs-
temperatur

0° bis 40° C

Lagertemperatur -5° bis +70 °C

Vernetzbarkeit bis zu 30 Fire Control PRO Die Rauchdetektion lässt sich per Funktionstaste für 

10 Minuten abschalten (z.B. bei extremer kontrollierter 

Rauchentwicklung eines Kochtopfs); die Temperatur-

detektion bleibt dabei aktiv. Danks eines Lichtsensors 

ertönt die akustische Batterie-Zustandswarnung in den 

ersten Tagen nur tagsüber. Erst bei kritischer werdender 

Batteriekapazität wird auch nachts gewarnt. 

Der Fire Control PRO Rauchwarnmelder besitzt neben 

der 9 Volt Batterie (Lithium oder Metall-Hydrid) einen 

230 Volt Anschluss und einen Kommunikationsan-

schluss zur Vernetzung der Melder. Selbstverständlich 

ist der  STEINEL Fire Control VDS-geprüft und verfügt 

über eine Selbsttestfunktion. 

Rauchwarnmelder werden in Wohnungen Pfl icht!

Ca. 50 Mio. Geräte müssen in den nächsten Jahren 

nachträglich installiert werden.

PROFESSIONAL
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Air Control PRO Signal

400 –

2000 ppm

Luftqualitätssensor 

Bedienelemente

AC PRO Signal

Luftqualitätssensor in einheitlichem 

Design mit Präsenzmeldern

hohes Energiesparpotential durch 

bedarfsgerechte Lüftung

automatische, wartungsfreie 

CO2-Messung

Steuerung der Klimatechnik (Lüftung, 

Fensteröffnung, abgestimmte Heizungs-

steuerung, etc.)

Information über die Luftgüte und die 

Notwendigkeit von Frischluft (optisch 

und akustisch)

Auch zum Nachrüsten für Schulungs-, 

Konferenz-, Klassenräume, Büros und 

Privathäuser

Warnton alle 5 Min. oberhalb 1500 ppm 

(abschaltbar)

Selbstkalibrierend (auf Frischluft und 

Luftdruck/Höhe)

Anzeige mit 3 LEDs (grün, orange, rot)

Grün: < 1000 ppm 

(Dauerlicht, abschaltbar)

Orange: 1000 ppm – 1500 ppm 

(Dauerlicht)

Rot: > 1500 ppm (blinkend)

Auf die Qualität kommt es an: Air Control

Einige unserer Präsenzmelder bieten neben der Lichtsteuerung auch die 

Möglichkeit, die Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage nach Anwesenheit von 

Personen zu steuern. Dies ist energetisch sehr sinnvoll, denn es können so 

große Mengen Energie eingespart werden: Wo niemand ist, braucht auch 

nicht ständig geheizt zu werden.

Ein anderer Aspekt rückt erst langsam ins Zentrum der Diskussion: die Luftgüte 

bzw. der CO2-Gehalt der Raumluft. Lüftungsanlagen benötigen Energie und die 

ausgetauschte Luft muss wieder erwärmt oder gekühlt werden. Die reine An-

wesenheit von Personen ist aber noch nicht hinreichend für den Luftaustausch 

durch eine Lüftungsanlage oder durch Automatikfenster. Wichtig ist die Qualität 

der Luft. 

Menschen atmen O2 ein und CO2 aus. Jeder kennt das: Je länger das Meeting 

dauert, desto weniger konzentriert sind die Anwesenden, irgendwann werden 

alle müde und noch später kommen Kopfschmerzen dazu. Der Grund ist der 

CO2 Gehalt in der Raumluft. Leider können Menschen dies erst viel zu spät 

feststellen, um durch aktives Lüften Abhilfe zu schaffen. Hier kommt unser 

Air Control Sensor zum Einsatz, denn er misst den CO2 Gehalt der Raumluft. 

Die LED Ampellogik zeigt 

die Qualität der Raumluft an

Messbereich CO2

Messbereich CO2: 

400 – 2000 ppm 

bei einer Genauigkeit 

von +/- 150 ppm
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AC PRO Signal

EAN AC PRO Signal UP 4007841 592608 
AC PRO Signal AP 4007841 592707 

Abmessungen 
(H x B x T)

AC PRO Signal UP 120 x 120 x 53 mm
AC PRO Signal AP 120 x 120 x 49 mm

Netzanschluss 230 VAC

Messbereich CO2 400 – 2000 ppm

Genauigkeit CO2 5 % des Messwerts ± 150ppm (bei 25 °C und 1013 hPa)

Anzeige per LED Grün: bis 1000 ppm CO2 (Dauerlicht, abschaltbar)
Orange: von 1000 ppm CO2 bis 1500 ppm CO2,
(Dauerlicht)
Rot: über 1500 ppm CO2 (blinkend)
Warnton: alle 5 Min. oberhalb 1500 ppm CO2, 
abschaltbar

Temperatur-
abhängigkeit CO2

< 5 ppm pro °C

Temperatur 
 (Lagerung)

- 40 °C bis + 70 °C

Relais  (Funktion) Relais ON ab 1200 ppm
Relais OFF unter 800 ppm 
(bei Absinken der CO2 Konzentration)

Ansprechzeit (T90) 5 Min.

Signalausgang Kontaktart: Typ 1,3

Gehäuse Standardisierte Unterputzdose

Schutzart IP 20 (Berührschutz für Innenbereich)

Schutzklasse II

Mit einer LED-Ampel wird den anwesenden Personen 

die Luftgüte angezeigt: grün, orange und rot. Bei rot warnt 

zusätzlich alle 5 Minuten ein kurzer Warnton.

Das Produkt stellt außerdem einen potentialfreien Schalt-

ausgang zur Verfügung, um eine automatische Lüftung 

anzuschließen. Im orangen Bereich wird die Lüftung ein-

geschaltet und erst im grünen wieder ausgeschaltet. Mit 

dieser neuen Technologie kann die Lüftungsanlage sehr 

effi zient und energieoptimiert gesteuert werden.

Aber auch der Air Control Sensor ohne automatische 

Lüftung ist in Besprechungsräumen, Schulungsräumen, 

Konferenzräumen, etc. sehr sinnvoll für die Leistungsfähig-

keit der Menschen.

Per DIP-Schalter können die grüne LED und der Warnton 

abgeschaltet werden. So ist das Gerät auch in Schlaf-

zimmern und Hotelzimmern sehr gut einsetzbar. Der Air 

Control Sensor steht als Auf- und Unterputzversion zur 

Verfügung.

Luftwechselbedarf des Menschen in geschlossenen Räumen

Max. konstanter 

Gesamt-Luftwechsel

Bedarfsluftwechsel

Mindestluftwechsel

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Uhr

Luftwechsel

PROFESSIONAL
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Präsenzmelder LuxMaster
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LuxMaster – der Klassiker des Lichtmanagements

An den Bedarf angeglichene Lichtverhältnisse, durchgängig und mit System: 

Der LuxMaster übernimmt das Lichtmanagement für größere Räume. Das 

Multisensorsystem schafft optimale Beleuchtungssituationen. Das steigert 

Wohlbefi nden und Produktivität und reduziert Energiekosten. Drei zusammen-

geschaltete Pyro-Detektoren registrieren die Anwesenheit von Personen. 

Ein Lichtfühler, angepasst an die Lichtempfi ndlichkeit des menschlichen 

Auges, misst kontinuierlich die Umgebungshelligkeit und gleicht diese 

mit einem voreingestellten Helligkeits-Sollwert ab. Danach errechnet der 

LuxMaster die Beleuchtung und die Beleuchtungsstärke angeschlossener 

Lichtquellen. Mit 1.320 Schaltzonen für hohe Erfassungsgenauigkeit und einer 

Fernreichweite von 12 Metern, ist der LuxMaster ein idealer Manager für viele 

Räume. Er ist komfortabel über eine Fernbedienung regelbar und garantiert 

ideale Lichtverhältnisse. 

Vorteile

1320 Schaltzonen

große Fernreichweite von bis zu 12 m

sehr hohe Schaltleistung

automatisches Ein- und Ausschalten 

des Lichts in Abhängigkeit von 

Anwesenheit und Umgebungslicht

integrierte Helligkeitsregulierung für 

ein konstantes  Lichtniveau 

(BLS D, BLS DF)

hohe Energieeinsparungen zwischen 

40 % – 70 %

problemloses Schalten von Leucht-

stoff-, Halogen- und Glühlampen

schnelle Montage 

fernbedienbar (BLS DF)

Typischer Beleuchtungsbedarf eines Büros im Tagesverlauf 

(z. B. im April bzw. September)

Energieeinsparung gegenüber ungeregelter Raumbeleuchtung (addiert)

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Uhr 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Uhr

PROFESSIONAL
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BLS

BLS  BLS D

BLS DF  BLS T

Präsenzmelder

Erfassungsbereich   Einstellmöglichkeiten

BLS

  Wahrnehmung von Personen und 

Umgebungshelligkeit 

Zuschaltung von Lichtquellen bei Bedarf

BLS D

integrierte Dimmerfunktion

Anpassung der Lichtstärke an  

Umgebungshelligkeit

Zuschaltung von Lichtquellen 

bei Bedarf

BLS DF

  Wahrnehmung von Personen und 

Umgebungshelligkeit 

integrierte Dimmerfunktion

Anpassung der Lichtstärke an 

Umgebungshelligkeit

Zuschaltung von Lichtquellen bei Bedarf

Steuerung von Lichtstärke, EIN/AUS 

über Fernbedienung

BLS T

halbautomatischer Präsenzmelder

manuell AN

automatisch oder manuell AUS

Abdeckblenden: 

individuelle Einschränkung 

des Erfassungswinkels

Multilinse:

Aufteilung des Erfassungsbe-

reichs in 11 Ebenen und 

1320 Schaltzonen

Reichweite: 12 m

Erfassungswinkel max.: 

360° durch 3 Pyrosensoren; 

Lichtfühler misst Umge-

bungshelligkeit

Nach Ihnen: Bürolicht, das sich Ihren Wünschen anpasst 

LuxMaster BLS ist besonders für Räume zu empfehlen, die nur kurzzeitig 

genutzt werden. Er schaltet Licht in Abhängigkeit von Personen und Umge-

bungshelligkeit.

LuxMaster BLS D eignet sich speziell für Räumlichkeiten, in denen gleich-

bleibendes Licht für angenehmes Arbeiten erforderlich ist. Er verfügt über eine 

zusätzliche Dimmerfunktion. Diese regelt die Beleuchtung selbständig auf und 

ab, abhängig von der Umgebungshelligkeit. 

LuxMaster BLS DF ist das Komplettsystem. Sein ideales Einsatzgebiet sind 

große Räume. Einfach per Fernbedienung kann nicht nur EIN und AUS geschal-

tet, sondern auch das Lichtniveau für Diavorträge oder Projektionen gesenkt 

werden.  

LuxMaster BLS T ist ein halbautomatischer Präsenzmelder und erreicht damit 

höhere Energieeffi zienz. Sie können aktiv das Licht AN oder AUS schalten, 

während der Präsenzmelder selbst das Licht automatisch AUS schaltet, sobald 

kein Licht mehr benötigt wird. 

Helligkeits-Schaltwert: 

Festlegung des Abschalt-

Lichtniveaus; Testfunktion 

zur Einstellung des Erfas-

sungsbereichs 
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tangential radial presence
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Ausschaltautomatik: 

Spielraum von 4 – 30 Min. 

plus Sondermodus von 

2 Std.; individuelle Regulie-

rung über Poti

Zubehör

Fernbedienung: 

AN/AUS; Anpassung des 

Lichtniveaus nach Wunsch

EAN BLS weiß 4007841 720414 
BLS D weiß 4007841 720513 
BLS DF weiß 4007841 720612
BLS T weiß  4007841 720315

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 66 mm

Leistung -  max. 2000 W, VDE geprüft 
(ohmsche Last, z.B. Glühlampe)

- max. 1000 W (NV-Halogen)
-  max. 1000 W, VDE geprüft 

(Leuchtstoffl ampen mit KVGs, cos ϕ = 0,5)
-  max. Anzahl EVGs: 16 x (1 x 36 W)

  oder  12 x (2 x 36 W)
  oder  12 x (1 x 58 W)
  oder    8 x (2 x 58 W)
Bei größeren Schaltleistungen ist ein Relais 
oder Schütz vorzuschalten

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel 360° mit 180° Öffnungswinkel

Empfohlene 
 Montagehöhe

2,5 m – 3 m Deckenhöhe

Max. Reichweite 12 m in jede Richtung 
hoch aufl ösender Nahbereich:
4 m Radius (sitzende Person)
sicherer Fernbereich: 
12 m Radius (gehende Person)

Sensorik 11 Erfassungsebenen, 
1320 Schaltzonen

Schaltschwelle 
bzw. Konstant-

lichtniveau

BLS/BLS T: 20 – 1300 Lux, ∞/Tageslicht
BLS D/BLS DF: 100 – 1300 Lux, ∞/Tageslicht

Einschalten BLS T: manuell per Öffnertaster
BLS/BLS D/ BLS DF: durch Bewegungserfassung

Ausschalt-
verzögerung    

4 Min. – 30 Min., Impuls-Modus (ca. 2 Sek.), 
Langzeit-Modus (ca. 2 Std.)

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich 

-20 bis +50 °C

Steuersignal BLS D/DF; 1 – 10 V (max. 50 EVGs) 

Zubehör -  Handsender zum Einstellen der Schaltschwelle 
(für BLS DF) 
EAN 4007841 720711

Erfassungsbereich LuxMaster BLS/D/DF/T, Montagehöhe 2,50 m

tangentiale 

Gehrichtung (m)
radiale 

Gehrichtung (m)

Abstand zum Sensor Mindest-Bewegungsstrecke

1 m 8 cm

2 m 17 cm

3 m 26 cm

4 m 34 cm

5 m 43 cm

6 m 52 cm

8 m 69 cm

10 m 86 cm

12 m 103 cm

PROFESSIONAL
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Sensor-Leuchten
Unsere HF-Sensor-Leuchten für Innen wissen, wie man spart. 

Sie versorgen Räume nur dann mit Licht, wenn es benötigt wird. 

Intelligent – und ökonomisch.   
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Übersicht 
HF-Sensor-Leuchten Innen 
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RS 50 BRS 81 BRS 82 BRS 83 BRS 86 BRS 87 BRS 80 P BRS 83 P BRS 85 P

RS PRO

500

RS PRO

1000 

RS PRO

2000

RS PRO 

5000

RS PRO 

5002 LED

RS PRO 

5200

RS PRO 

5100

RS PRO 

5500

RS PRO

DL 100

RS PRO 

LED S1

HF-Sensor-Leuchten

Schlagfest ● ● ●

Glas-Ausführung ● ● ● ● ● ●

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Leuchtmittel
1 x 13 W

TC-DEL G 24-Q1 *1

1 x 24 W

T5 *1

1 x 24 W

T5 *1

1 x 24 W

T5 *1

1 x 24 W

TC-L *1

1 x 24 W

TC-L *1

1 x 24 W

T5 *1

1 x 24 W

T5 *1

1 x 24 W

TC-L *1

Sensor ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nahfeldsensor ● ● ● ● ● ● ● ●

Designringe ●

Steckdose ● ● ●

Seite 146 148 148 148 148 148 148 148 148

*1Es dürfen ausschließlich die angegebenen Leuchtmittel verwendet werden.

*2 IP 44 nur bei Deckenmontage

HF-Sensor-Leuchten RS PRO

Schlagfest ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Glas-Ausführung ● ● ● ●

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 21/IP44 *2 IP 20 IP 20

Leuchtmittel
2 x 13 W

TC-DEL G 24-Q1 *1

2 x 18 W

TC-DEL G 24-Q2 *1

2 x 26 W

TC-DEL G 24-Q3 *1

2 x 28 W

T5 *1

2 x 28 W

T5/LED *1

2 x 54 W

T5 *1

1 x 54 W

T5 *1

2 x 28 W

T5 *1

2 x 18 W

TC-DEL G 24-Q2 *1
16 W LED

Sensor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Designringe ● ● ●

Montageadapter ● ● ●

Modul MLED1 ● ● ●

Modul MLED1 Akku ● ● ●

Modul Notlicht ● ● ●

Notlicht-Weiche ● ● ● ● ●

LED-Orientierungslicht ●

funkvernetzbar ● ● ●

Fernbedienung RC2 ● ● ● ● ● ●

Seite 124 124 124 132 132 132 132 136 138 142

PROFESSIONAL
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HF-Sensor-Leuchten für Innen



HF-Sensor-Leuchten von STEINEL Professional

Unsere Leuchten haben ihren eigenen Kopf. 

Sie stellen die Effi zienz dezentraler 

Lichtsteuerung ganz praktisch unter Beweis: 

wirtschaftlich, unabhängig und mit System. 

Die HF-Sensor-Leuchten sind für den komfortablen Einsatz in Innenräumen 

konzipiert: Treppenhäuser, Flure, WCs, Bäder, etc. Die Serie kombiniert den 

neuesten Stand unserer hochentwickelten Sensortechnologie mit funktiona-

lem Design. Unser Programm bietet Ihnen runde Leuchten, Downlights sowie 

Langfeldleuchten in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen. 

Die RS PRO Familie beruht auf einer einheitlichen Designsprache, einem 

einheitlichen Bedienkonzept und einer einheitlichen Funktionsweise. Obwohl 

jede Leuchte eigenständig und unabhängig eingesetzt werden kann, sind alle 

ebenso einfach zu vernetzen – per Funk oder per Schaltleitung. Besonders 

wirtschaftlich: Sie können endlich auf zusätzliche und unnötige Kabelver- 

bindungen, Schalter und gesonderte Melder verzichten. Trotzdem ist unser 

intelligentes Licht ebenso schnell installiert wie herkömmliche Leuchten. 

Chipgesteuerte EVGs und der konsequente Einsatz von modernen Leucht-

mitteln erhöhen nicht nur Lebensdauer und Beleuchtungsqualität, sondern 

senken Kosten und Aufwand.

Vorteile RS PRO

Innen

dezentrales Lichtmanagement 

hochentwickelte HF-Technologie 

einheitliches Design 

präzise Erfassung und sichere Funktion

einheitliches Bedienkonzept

einheitliche Funktionsweise

hohe Wirtschaftlichkeit durch 

effi ziente Lichtschaltung 

Einsparung von Schaltern, Kabel-

verbindungen, zusätzlichen Meldern

zuverlässige Rundum-Erfassung, 

unabhängig von Temperatur und 

Bewegungsrichtung

praktische Vernetzung per Funk 

oder Schaltleitung

schnelle Installation

Sensor + Leuchte = 1 Anschluss

Das Beispiel verdeutlicht: Licht wird nur dort ein- und 

wieder ausgeschaltet, wo Bewegung ist. Alle anderen 

Bereiche bleiben unbeleuchtet. 

RS PRO DL 100

RS PRO 500/1000/2000

RS PRO 5500

RS PRO 5000

RS PRO 5200

PROFESSIONAL
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Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

SensorSlave Slave

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Sensor SensorSensor Sensor

Sensor SensorSlave Slave
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Sensor Sensor Sensor Slave Slave Sensor

Slave

Sensor

Slave

Sensor Sensor SlaveSensor

Anwendungsvielfalt: RS PRO System

Die Leuchten der RS PRO Serie ermöglichen dezentrale intelligente 

Lichtsteuerungen mit höchster Energieeffi zienz. Jede einzelne Leuchte 

kann sich dabei bedarfsgerecht selbst steuern. Per Schaltleitung sind die 

RS PRO 500,1000, 2000 mit und ohne Sensor vernetzbar. Bei der RS PRO 

1000 und 2000 kann diese Vernetzung auch kabellos bidirektional mit 

Funkmodulen erfolgen.

Evtl. mit Orientierungslicht zur Grundbeleuchtung 

eines Flures

Ob unvernetzte Einzel-Sensor leuchten 

oder Netzwerke per Funk- oder Kabelver-

netzung – alle Kombinationen sind realisierbar

 = Funk- oder Kabelvernetzung

Zum Beispiel Keller, 

Werkstatt, Heizungsraum, 

Garage

Ideal als Einzelleuchte 

in Kellerräumen mit 

Sicherungs kasten; Licht 

bei Strom-/ Sicherungs-

ausfall

Beide Leuchten werden durch 

die Bewegungserfassung der 

Master-Einheit mit integrier-

tem Sensor aktiviert

+ Akku Orientierungslichtmodul

PROFESSIONAL
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HF-Sensor-Leuchten für Innen

Funkmodul (optional)

chipgesteuerte EVGs

LED Modul (optional)

HF-Sensor

Dämmerungseinstellung/Teach-In

 Zeiteinstellung/Test-Modus

  Reichweiteneinstellung

Sensor zur Lichtmessung

Steckplätze für Abdeckblenden

zur Abschirmung des Sensors 

in 4 Richtungen

120



Hochfrequenztechnologie: 
RS PRO bedeutet High-Tech 

Jede Leuchte ist mit modernsten Hochfrequenzsensoren ausgestattet.

Das garantiert ein Höchstmaß an Erfassungsgenauigkeit. Die Sensoren 

arbeiten unabhängig von Umgebungstemperatur oder Bewegungsrich-

tung. Sie sind präziser, schneller und decken größere Reichweiten ab. 

Außerdem schalten sie nahezu verzögerungsfrei. „Unsichtbar“ sind sie in 

den Leuchten integriert. 

Technischer Vorteil: chipgesteuerte EVGs

Im Vergleich zu anderen Vorschaltgeräten sind chipgesteuerte EVGs klar 

im Vorteil: geringere Energie-Verluste, mehr Licht bei gleicher Leistung 

durch Hochfrequenzbetrieb, keine Flackerstarts, kein Flimmern oder 

Brummen und eine besonders schonende Vorheizung. Für den Einsatz 

in unseren RS PRO Leuchten haben wir spezielle EVGs entwickelt, die 

Schnellstart und Leuchtmittelschonung perfekt in Einklang bringen.

Professioneller Vorteil: Infi neon Chip für Sensorbetrieb

Wir kombinieren unser Sensor-Know-How mit einem hochwertigen 

Infi neon-Chip mit spezieller Sensorbetrieb-Optimierung. Unsere 

 chip-gesteuerten EVGs sind Schnellstarter (< 0,8 Sek. gegenüber 

1,6 – 1,9 Sek). 

Beim Betreten eines Raumes haben Sie also sofort Licht. Zudem sind 

sie auf extra lange Lebenszeit der Leuchtmittel trotz häufi gem Schalten 

ausgelegt. Störeinwirkungen auf den Sensor sind minimiert.

Vorteile chipgesteuerte EVGs
von STEINEL Professional

extra schonende Vorheizung

kein Flackerstart, Brummen oder 

Flimmern

geringe Verluste im Vorschaltgerät

hochwertiger Infi neon Chip mit 

spezieller Sensorbetrieb-Optimierung

Schnellstart (< 0,8 Sek. gegenüber 

1,6 – 1,9 Sek.)

extra lange Lebensdauer der 

Leuchtmittel

mehr Licht bei gleicher Leistung

Europäischer Energieeffi zienz Index für Vorschaltgeräte (EEI)

Effi zienz

A2

BAT
A2 A3 B1 B2 C DX X

Verbot

21.11.2005

Verbot

21.05.2002

Vorschaltgeräte Know-how im 

hochwertigen Infi neon Chip

Steinel

EVG

+ Optimierung für

Sensorbetrieb durch Steinel

Die Vorteile des Steinel-EVGs setzen sich zusammen aus:

STEINEL Professional

PROFESSIONAL
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ø 1 – 8 m

1,75 m

2,50 m

Ø 1,00 – 8,00 m

RS PRO 500 RS PRO 500 

Vernetzungsmöglichkeit durch Schaltleitung 

(max. 5 x RS PRO 500)

Richtung der Informationsweitergabe von 

Sensor zu Sensor oder zu Slave

SLAVE

SENSOR

2 x 13 W 

Basis-Leuchte

ohne Module

mit Modul 

Orientierungslicht

mit Modul 

Orientierungslicht 

Akku

Basis-Leuchte 

ohne Module

mit Modul 

Orientierungslicht

mit Modul 

Orientierungslicht 

Akku

LED Modul (optional)

Sensor

Klein, aber fein: die RS PRO 500

Die Modelle der RS PRO Serie haben unterschiedliche Stärken, funktionieren 

aber alle nach einer einheitlichen Funktionsweise. Die RS PRO 500 arbeitet 

mit 2 x 13 Watt und einem EVG. Unsere Sensorleuchten sind so konzipiert, 

dass sie Licht bedarfsgerecht einzeln und unabhängig schalten, aber auch 

in Netzwerken zusammenarbeiten können. Vernetzen Sie sie per Schaltlei-

tung – das geht auch bei Slave-Varianten der RS PRO Serie ohne Sensor. 

Weitere Verbraucher mit maximal 800 Watt (z. B. Bad-/WC-Lüfter), oder 

Leuchten können angeschlossen werden. Die Alu-Chassis der Leuchten 

sind besonders langlebig. Die Hauben erhalten Sie als Glasvariante oder als 

schlagfeste Kunststoffabdeckung. 

Ausstattung

Energiesparleuchtmittel

RS PRO 500: 2 x 13 W/

TC-DEL G 24-Q1

1 EVG

Sensor

HF-Sensor 360°, Ø 1 – 8 m

Reichweite individuell einstellbar

präzise Einstellung von Leuchtdauer 

und Dämmerungsschwelle

Zubehör (optional)

LED Modul

25 LEDs

netzabhängiges, oder in der 

 Akku-Version netzunabhängiges 

 Orientierungslicht 

Notlicht

Anschluss an ein Notstromnetz

3 W Power-LED

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW.

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Decken-

montage

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Wand-

montage. 

RS PRO 500 Sensor:

2 x 13 W, 1 EVG

RS PRO 500 Slave:

2 x 13 W, 1 EVG

Modelle  Erfassungsbereich 

 

HF-Sensor-Leuchten für Innen
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RS PRO 1000 
RS PRO 2000 

Erwachsen und leistungsstark: 
RS PRO 1000 und RS PRO 2000

Die 1000er-Variante arbeitet mit 2 x 18 W-Energiesparleuchtmitteln und 

2 EVGs. Die 2000er-Leuchten sind ausgelegt für leistungsstarke 2 x 26 Watt/ 

TC-DEL G 24-Q3 sowie 2 unabhängige EVGs für beide Leuchtmittel. 

Beide Leuchten der RS PRO Familie können über eine bidirektionale 

Funk verbindung vernetzt werden. Funkmodule werden dazu direkt in die 

Leuchten eingesteckt. Insgesamt 32 verfügbare Adressen ermöglichen auch 

komplexe Vernetzungsgruppen. Die Funkübertragung ist schnell und äußerst 

sicher. Die Alu-Chassis der Leuchten sind robust und langlebig. Die Hauben 

erhalten Sie als Glasvariante oder als schlagfeste Kunststoffabdeckung. 

Eine Vernetzung lässt sich natürlich auch per Schaltleitung realisieren. 

 Weitere Verbraucher mit maximal 800 Watt (z. B. Bad-/WC-Lüfter), oder 

Leuchten können angeschlossen werden.

RS PRO 1000 
RS PRO 2000 

Ausstattung

Energiesparleuchtmittel

RS PRO 1000: 2 x 18 W/

TC-DEL G 24-Q2

RS PRO 2000: 2 x 26 W/

TC-DEL G 24-Q3

2 unabhängige EVGs für 

beide Leuchtmittel

Betrieb mit nur einem 

Leuchtmittel möglich

Sensor

HF-Sensor 360°, Ø 1 – 8 m

Reichweite individuell einstellbar

präzise Einstellung von Leuchtdauer 

und Dämmerungsschwelle

Zubehör (optional)

LED Modul

25 LEDs

netzabhängiges, oder in der 

Akku-Version netzunabhängiges 

Orientierungslicht 

Notlicht

Anschluss an ein Notstromnetz

3 W Power-LED

Funk

32 Kanäle

bidrektionale Verbindung

max. 100 m im Freifeld

kombinierbare Funk- und Kabel-

vernetzungen

Vernetzungsmöglichkeit durch Schaltleitung 

(max. 3 x RS PRO 1000/2000)
SLAVE

SENSOR

2 x 18 W /

2 x 26 W 

Basis-Leuchte

ohne Module

mit Modul 

Orientierungslicht

+ Funk

mit Modul 

Orientierungslicht 

Akku + Funk

Basis-Leuchte 

ohne Module

mit Modul 

Orientierungslicht 

+ Funk

mit Modul 

Orientierungslicht 

Akku + Funk

Funkmodul (optional)

LED Modul (optional)

Sensor

Vernetzungsmöglichkeit mit Funkmodulen 

(beliebig viele RS PRO 1000/2000, Reichweite 

max. 100m bei direkter Sichtverbindung) 

Richtung der Informationsweitergabe von 

Sensor zu Sensor oder zu Slave

RS PRO 1000 Sensor:

2 x 18 W, 2 EVGs

RS PRO 1000 Slave: 

2 x 18 W, 2 EVGs 

RS PRO 2000 Sensor:

2 x 26 W, 2 EVGs

RS PRO 2000 Slave:

2 x 26 W, 2 EVGs 

HF-Sensor-Leuchten für Innen
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RS PRO 500, 1000, 2000

20

40

60

80

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

20

40

60

80

100

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

20

40

60

80

100

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

50

100

150

200

250

C0 / C180 C90 / C270

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

20

40

60

80

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

20

40

60

80

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lm

0.4

0.8

1.2

1.6

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°
cd/1000lmC0 / C180 C90 / C270

RS PRO 500 RS PRO 1000 RS PRO 2000

RS PRO 500, 1000, 2000
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HF-Sensor-Leuchten für Innen

Modul MLED1:  
Orientierungslicht; 25 LEDs; 
optional

Modul MLED1 A:  
Orientierungslicht für Akku-
betrieb, netzunabhängig; 
optional  

Funkmodul MF1:  
Vernetzung über bidirek-
tionale Funkverbindung; 
optional (nicht RS PRO 500) 

Modul Notlicht:  
Anschluss an ein Notstrom-
netz, mit 3 W LED optional

Designringe weiß und 
silber, optional

Zubehör  

Montageadapter für Ein-
baudosen Lochabstand  
74 – 82 mm, optional

Lichtverteilungskurven RS PRO 500/1000/2000

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m
(rot = radiale Gehrichtung)

Modul MLED1 Modul Notlicht
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RS PRO 2000

RS PRO 500

RS PRO 1000

RS PRO 2000

RS PRO 500/1000/2000

 

RS PRO 500

Qualität 

 

EAN schlagfeste Kunststoffhauben 
RS PRO 500 Sensor weiß 4007841 732615
RS PRO 500 Slave weiß  4007841 732714
RS PRO 1000 Sensor weiß 4007841 736514
RS PRO 1000 Slave weiß 4007841 736613
RS PRO 2000 Sensor weiß 4007841 734916
RS PRO 2000 Slave weiß 4007841 735418
auch als Glasvariante
RS PRO 500 G Sensor weiß 4007841 000240
RS PRO 500 G Slave weiß  4007841 000257 
RS PRO 1000 G Sensor weiß 4007841 736811
RS PRO 1000 G Slave weiß 4007841 736910
RS PRO 2000 G Sensor weiß  4007841 738716
RS PRO 2000 G Slave weiß 4007841 733919

Abmessungen 
(H x B x T)

RS PRO 500: 280 x 280 x 110 mm
RS PRO 1000: 320 x 320 x 110 mm 
RS PRO 2000: 400 x 400 x 142 mm

Leistung RS PRO 500: 2 x 13 W / TC-DEL G 24-Q1 *1 (1 EVG)
RS PRO 1000: 2 x 18 W / TC-DEL G 24-Q2 *1 (2 EVGs)
RS PRO 2000: 2 x 26 W / TC-DEL G24-Q3 *1 (2 EVGs)

Zusätzliche 
 Schaltleistung

RS PRO 500:  max. 4 weitere Leuchten
RS PRO 1000/2000: max. 2 weitere Leuchten

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen) *2

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel *2

Sendeleistung ca. 1 mW *2

Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar *2

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 *2

Zeiteinstellung 1 Min. – 20 Min. + Install-Modus *2

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-in-Modus *2

Schutzart IP 44

Schutzklasse II

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zubehör -  Montageadapter für Einbaudosen Lochabstand 
74 – 82 mm. 
EAN 4007841738662

-  Modul Orientierungslicht MLED1 mit 25 LEDs 
EAN 4007841732813

-  Modul Orientierungslicht (Akku) Nickel-Metall-Hydrid 
MLED1A für netzunabhängiges Orientierungslicht 
EAN 4007841732912

-  Modul Notlicht 
mit 1 LED zum Anschluss an das Notstromnetz
EAN 4007841002626

-  Nur RS PRO 1000/2000: Funkmodul MF1 zur Ver-
netzung mehrerer Leuchten, 868 MHz Modulationsart 
FM- redundante Informationsüber tra gung, max. 100 m 
EAN 4007841736712

-  Designringe 
  RS PRO 500 weiß 4007841 000288
RS PRO 500 silber 4007841 000295
RS PRO 1000 weiß 4007841 000301
RS PRO 1000 silber 4007841 000318
RS PRO 2000 weiß  4007841 000325
RS PRO 2000 silber 4007841 000332

 *
1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden, die Lebensdauer der 

   Leuchtmittel wird durch das Schalten nicht beeinträchtigt.

*2 Nur bei Sensor-Ausführung.

PROFESSIONAL
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Modul MLED1 A:

Orientierungslicht als Akku-Variante

EAN 4007841732912

LEDs für automatisches 

Orientierungslicht 

automatischer Akku-Betrieb 

bei Ausfall der Netzspannung

Die Akku-Version des Orientierungs-

lichtmoduls wird über Netzspannung 

aufgeladen und funktioniert dann wie 

die MLED1-Version. Das Besondere: 

Bei Ausfall der Netzspannung schaltet 

das Modul automatisch auf den 

Akku betrieb um. Die LEDs leuchten 

unabhängig von Umgebungshelligkeit 

und helfen bei der Orientierung.

Modul MLED1: Orientierungslicht

EAN 4007841732813

 

LEDs für automatisches 

Orientierungslicht 

Dieses Modul ermöglicht Orientierungs-

beleuchtung mithilfe von LEDs für die 

Zeit, in der keine Bewegung durch 

die Sensorleuchte erkannt wird. So 

erscheint ein Raum von Weitem nicht 

völlig unbeleuchtet. Das Orientierungs-

licht funktioniert nur über die Versorgung 

mit Netzspannung. Sobald eine Bewe-

gung erkannt wird, schaltet die Leuchte 

auf das Hauptlicht um.

Zubehör RS PRO 500, 1000, 2000

Modul Notlicht

EAN 4007841002626

Anschluss an das Notstromnetz

eine Power-LED 3 W

zum Einstecken in die Leuchte

Das Notlicht Modul dient der Licht-

versorgung bei Ausfall oder Störung 

der Hauptstromversorgung (230 Volt). 

Es ist mit einer Power-LED ausge-

stattet für eine leistungsstarke Licht-

leistung, wenn es wirklich nötig ist.

HF-Sensor-Leuchten für Innen

126



EAN RS PRO 500 weiß 4007841 000288
RS PRO 500 silber 4007841 000295
RS PRO 1000 weiß 4007841 000301
RS PRO 1000 silber 4007841 000318
RS PRO 2000 weiß  4007841 000325
RS PRO 2000 silber 4007841 000332

Abmessungen 
(H x B x T)

RS PRO 500:  310 x 310 x 30 mm
RS PRO 1000:  358 x 358 x 33 mm
RS PRO 2000:  437 x 437 x 33 mm

Designringe

Anpassung an designorientierte 

Objekte und Räume

Zubehör zu bestehenden Leuchten 

RS PRO 500, 1000, 2000

einfache Montage

Bringen Sie mit den Designringen 

Individualität ins System. Mit den 

hochwertigen Kunststoffringen 

können Sie das sachliche Design der 

RS PRO Leuchten variieren und auf 

bestehende Raumsituationen fl exibel 

anpassen. Sie sind sowohl in Weiß 

als auch in Silber erhältlich.

Funkmodul MF1

EAN 4007841736712

 für die RS PRO 1000/2000-Serie 

und sensIQ geeignet

bequemes Schalten von 

 Empfängern (innen/außen)

bidirektional (Sender/Empfänger)

Sparen Sie sich feste Kabelverbin-

dungen über Schaltleitungen. Mit 

Funkmodulen können Sensor- und /

oder Slaveleuchten der RS PRO Serie 

auf Basis bidirektionaler Funkver-

bindung zu Schaltgruppen vernetzt 

werden. Das gilt auch für die sensIQ-

Bewegungsmelder. 

Montageadapter (Chassis)

EAN 4007841738662  

für Einbaudosen

Lochabstand 74 – 82 mm

Montageadapter, um die Leuchte bei 

Bedarf sauber auf die Einbaudose 

plazieren zu können.

PROFESSIONAL

127

S
e

n
s
o

r-
S

tr
a

h
le

r
P

rä
s
e

n
z
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
F

u
n

k
-T

e
c

h
n

o
lo

g
ie

S
u

p
p

o
rt

, 
S

e
rv

ic
e

B
e

w
e

g
u

n
g

s
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
L

e
u

c
h

te
n
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Sensor SensorSlave

Vielfalt mit System

Die Langfeldleuchten-Serie bietet ein breites Spektrum an Varianten, basierend 

auf einem einheitlichen Konzept. Wir haben verschiedene Ausführungen indivi-

duell für jede Beleuchtungsaufgabe entwickelt. Besonders geeignet sind unsere 

Hochfrequenztechnologie Sensoren für einen unsichtbaren und störungsfreien 

Einsatz. Sie sind unaufdringlich in die jeweiligen Leuchten eingefasst und lassen 

sich auch von schwierigen Temperaturverhältnissen oder klimatischen Bedin-

gungen nicht irritieren (z. B. in offenen oder geschlossenen Parkgaragen. 

Eine Vielzahl intelligenter Features runden dieses Programm ab. Chipgesteuerte 

EVGs, Energiesparleuchtmittel und der effi ziente Einsatz von LED-Orientierungs-

beleuchtung bieten clevere Extras, die allen professionellen Notwendigkeiten 

gerecht werden. Die nötigen Einstellungen sind nicht nur direkt an den Geräten, 

sondern auch effi zient per Fernbedienung möglich. Eine einzigartig leichte Ver-

netzbarkeit der Modelle untereinander sorgt für die Abdeckung einer großen 

Spannbreite. Effi zienter kann moderne Lichtsteuerung nicht sein.  

Planungsbeispiel für Tiefgarage

Planungsbeispiel für Lagerhaus

Planungsbeispiel für Parkhaus

PROFESSIONAL
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LED

RS PRO 5000, 5002 LED, 5100, 5200

Hochfrequenz-Langfeldleuchten sind eine ideale Wahl zur sensorgesteuerten 

Beleuchtung großer Areale, bzw. Strecken. Sie schalten genau und verzöge-

rungsfrei, sobald eine Bewegung erkannt wird. In Parkhäusern, Tiefgaragen, 

Kellern oder Lagerräumen spielen Temperaturen für HF-Sensoren keinerlei 

 Rolle. Sie sind die optimalen Einsatzorte für ungestört zuverlässige Hoch-

frequenzsensoren. Die hochaufl ösenden Sensoren sind direkt in die Lang-

feldleuchten integriert. 

Die unterschiedlichen Ausführungen der RS PRO 5000er Serie basieren auf 

einem einheitlichen Prinzip. Sie können untereinander zu Gruppen vernetzt 

werden. Die RS PRO 5002 bietet die Möglichkeit einer LED-Grundbeleuchtung 

für die zu überwachenden Areale.

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Vernetzungsmöglichkeit durch Schaltleitung 

(max. 3 x RS PRO 5000/5002/5200, 

max. 5 x RS PRO 5100)

Richtung der Informationsweitergabe von 

Sensor zu Sensor oder zu Slave

SLAVE

SENSOR

Sensor-Leuchte Sensor-Leuchte

Slave-Leuchte mit LEDSlave-Leuchte
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Licht AN bei Bewegung 

(Autos oder Personen)

Nachtgrundbeleuchtung mit Dauer-AN-Verdrahtung 

einzelner Leuchten

Nachtgrundbeleuchtung mit LED (RS PRO 5002)

PROFESSIONAL

131

S
e

n
s
o

r-
S

tr
a

h
le

r
P

rä
s
e

n
z
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
F

u
n

k
-T

e
c

h
n

o
lo

g
ie

S
u

p
p

o
rt

, 
S

e
rv

ic
e

B
e

w
e

g
u

n
g

s
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
L

e
u

c
h

te
n



ø 1 – 8 m

1,75 m

2,50 m

Ø 1,00 – 8,00 m

RS PRO 5000, 5002 LED, 
5100, 5200

Ein System mit vielen Lösungen: die RS PRO 5000er Serie

Die 5000er-Serie bietet 4 unterschiedliche Lichtlösungen. Alle davon können Sie 

einzeln so auswählen, dass sie genau Ihren Bedarf abdecken. Wenn Sie sys-

tematische Komplettsysteme mit mehreren Schaltgruppen benötigen, können 

Sie die Modelle aber auch kurzerhand vernetzen. Alle Modelle verfügen über 

360°-HF-Sensoren und individuelle Reichweiteneinstellung zwischen Ø 1 – 8 

Metern. Die Abdeckungen sind schlagfest. Das funktionale Design ist fl ach und 

robust.

Die RS PRO Langfeldleuchten 5000 und 5002 sind ausgelegt für 2 x 28 Watt 

T5-Leuchtmittel und zwei unabhängige EVGs für beide Leuchtmittel. 

Mehr Lichtleistung ist mit der RS PRO 5200 bei 2 x 54 Watt T5 möglich. Die 

RS PRO 5100 arbeitet mit 1 x 54 Watt T5. Das Modell RS PRO 5002 verfügt 

über integrierte Power-LEDs für Orientierungslicht. So sind auch große Areale 

mit minimalem Energieeinsatz bereits grundbeleuchtet, noch bevor durch Bewe-

gung helles Licht geschaltet wird. Bei allen Ausführungen kann die Parametrie-

rung des Sensors manuell über die Potis, aber auch bequem und praktisch bei 

geschlossener Abdeckung mittels Fernbedienung vorgenommen werden.

Erfassungsbereich  

Vernetzbarkeit der Einzelleuchten

weitere Verbraucher anschließbar 

LED-Orientierungslicht 

(RS PRO 5002) 6,7 W

fl aches, funktionales Design

schlagfest

2 beiliegende PG-Verschraubungen

fernbedienbar

Einbrennfunktion für die Leuchtmittel 

(100 Std.)

RS PRO 5000

RS PRO 5002 LED

RS PRO 5200

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei 

Deckenmontage

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Wand-

montage
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RS PRO 5100

Edelstahl-Verschluss

LED (5002)

Alu-Refl ektor Sensor

Leuchtenabdeckung mit 

Längsprismen

Ausstattung

Energiesparleuchtmittel

2 x 28 W/T5-Leuchtmittel für 

RS PRO 5000, RS PRO 5002 LED

2 x 54 W für RS PRO 5200

1 x 54 W für RS PRO 5100

zwei unabhängige chipgesteuerte 

EVGs für zwei Leuchtmittel 

(außer RS PRO 5100)

Sensor

HF-Sensor 360°, Ø 1 – 8 m

Reichweite individuell einstellbar

präzise Einstellung von Leuchtdauer 

und Dämmerungsschwelle

fernparametrierbar durch optionale 

Fernbedienung

Refl ektor

 sehr hoher Wirkungsgrad durch 

Alu-Refl ektoren

Verschluss

hochwertige Edelstahl-Verschluss-

klammern

Leuchtenabdeckung

Polycarbonat

robust, funktional, belastbar

Längsprismen für optimale 

Ausleuchtung

RS PRO Slave-Version

ohne Sensor

Beispiel Sensor

PROFESSIONAL
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RS PRO 5000, 5002 LED, 5100, 5200

2 x 28 W 2 x 28 WC0 /C180

C90 / C270

C0 /C180

C90 / C270

C0 /C180

C90 / C270

1 x 54 W C0 /C180

C90 / C270

2 x 54 W

Zubehör  

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Mehr Informationen 

zur Bedienung unter:

www.steinel.de

Anwendungsbeispiele s. S. 129

Lichtverteilungskurven 

RS PRO 5000

Lichtverteilungskurven 

RS PRO 5200

Lichtverteilungskurven 

RS PRO 5002 LED

Lichtverteilungskurven 

RS PRO 5100

Notlicht-Weiche

Schaltet bei Ausfall des 

Standardanschlusses auf 

Notstromnetz um

 Fernbedienung RC2 

RS PRO 5100 RS PRO 5000, RS PRO 5002 LED, RS PRO 5200
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RS PRO 5000/5002 LED/5100/5200

EAN RS PRO 5000 Sensor weiß EAN 4007841 738815
RS PRO 5000 Slave weiß EAN 4007841 738914
RS PRO 5002 LED Sensor weiß EAN 4007841 731915
RS PRO 5002 LED Slave weiß EAN 4007841 733810
RS PRO 5100 Sensor weiß EAN 4007841 749613
RS PRO 5100 Slave weiß EAN 4007841 749712
RS PRO 5200 Sensor weiß EAN 4007841 002664
RS PRO 5200 Slave weiß EAN 4007841 002671

Abmessungen 
(H x B x T)

RS PRO 5000, 5002, 5200: 102 x 168 x 1266 mm
RS PRO 5100:  102 x 100 x 1266 mm

Leistung RS PRO 5000, 5002: 2 x 28 W / T5 *1 (2 EVGs)
RS PRO 5200:  2 x 54 W / T5 *1 (2 EVGs)
RS PRO 5100:  1 x 54 W / T5 *1 (1 EVG)

Zusätzliche 
 Schaltleistung

RS PRO 5000/5002/5200: max. 2 weitere Leuchten
RS PRO 5100:  max. 4 weitere Leuchten

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen) *2

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel *2

Sendeleistung ca. 1 mW *2

Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar *2

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 *2

Zeiteinstellung 1 Min. – 20 Min. + Install-Modus *2

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux + Teach-in-Modus *2

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zubehör -  Fernbedienung RC2 
EAN 4007841737818

-   Notlicht-Weiche 
EAN 4007841002657

*1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden, die Lebensdauer der 

   Leuchtmittel wird durch das Schalten nicht beeinträchtigt.

*2 Nur bei Sensor-Ausführung.

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)

PROFESSIONAL
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RS PRO 5500

ø 1 – 8 m

1,75 m

2,50 m

Ø 1,00 – 8,00 m

Schlank und dynamisch: die RS PRO 5500

Die RS PRO 5500 ist ein wahrer Leistungssportler: Blitzschnell in der Reaktion 

und in schlankem Gehäuse, reagiert die Langfeldleuchte verzögerungsfrei auf 

Bewegungen und schaltet Licht. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in großen 

Objektfl uren und Gängen. Selbst bei einer hohen Anzahl von Schaltvorgängen, 

glänzt sie durch Ausdauer und lange Lebenszeit der Leuchtmittel. Das von 

STEINEL Professional selbst entwickelte chipgesteuerte Doppel-EVG sorgt für 

eine maximale Schonung der Leuchtmittel. Es ist optimiert für den Sensorbe-

trieb. Zudem ermöglicht es einen Schnellstart. Das bedeutet, dass das Licht 

sofort an ist, wenn eine Bewegung im Raum registriert wird. Flackerstarts sind 

mit den höchsteffi zienten chipgesteuerten EVGs Schnee von gestern. 

Die RS PRO 5500 ist ausgelegt für zwei T5-Leuchtmittel à 28 Watt. Bei kom-

plexen Beleuchtungsaufgaben können die Leuchten leicht und ökonomisch per 

Schaltleitung vernetzt werden. Sowohl Master-, als auch Slave-Ausführungen 

stehen Ihnen hier zur Verfügung. Die einzelnen Funktionen und Einstellungen 

lassen sich auch komfortabel und praktisch über eine optionale Fernbedienung 

vornehmen. 

2 x 28 W/T5-Leuchtmittel

chipgesteuertes Doppel-EVG

weitere Verbraucher anschließbar

per Schaltleitung vernetzbar

IK-Klasse 07 schlagfest

2 beiliegende PG-Verschraubungen

fernbedienbar

Einbrennfunktion für die Leuchtmittel 

(100 Std.)

EinstellmöglichkeitenErfassungsbereich 

HF-Sensor-Leuchten für Innen im schlanken Design

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei 

Deckenmontage

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Wand-

montage 

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW
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RS PRO 5500

Zubehör

EAN RS PRO 5500 Sensor weiß 4007841 749811
RS PRO 5500 Slave weiß 4007841 749910

Abmessungen 
(H x B x T)

1295 x 163 x 64 mm

Leistung 2 x 28 W / T5 *1

(1 chipgesteuertes Doppel-EVG)

Zusätzliche 
 Schaltleistung

RS PRO 5500: max. 4 weitere Leuchten

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen) *2

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel *2

Sendeleistung ca. 1 mW

Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar *2

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 *2

Zeiteinstellung 1 Min. – 20 Min. *2

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux *2

Schutzart IP 21/IP 44 nur bei Deckenmontage

Schutzklasse I

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zubehör -  Fernbedienung RC2 
EAN 4007841737818

-   Notlicht-Weiche 
EAN 4007841002657

Notlicht-Weiche

Schaltet bei Ausfall des 

Standardanschlusses auf 

Notstromnetz um

 Fernbedienung RC2

RS PRO 5500

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Slave

Slave

Slave

*1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden, die Lebensdauer der 

   Leuchtmittel wird durch das Schalten nicht beeinträchtigt.

*2 Nur bei Sensor-Ausführung.

Manuelle Parametrierung 

direkt über Potis

Großzügiger Anschlussraum 

für einfache Verkabelung

Lichtverteilungskurve RS PRO 5500

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)
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RS PRO DL 100

2,50 m

Ø 2,00 – 8,00 m

Integrationsfähig: die RS PRO DL 100

Das sensorgesteuerte Downlight RS PRO DL 100 lässt sich elegant in die 

Decke einsetzen und eignet sich besonders für Großanlagen (z. B. WC-Räume) 

auf Flughäfen, in Schulen, Bürogebäuden oder Verwaltungen. Die Elektronik 

verschwindet komplett in der abgehängten Decke. Von außen sieht die Leuchte 

aus wie jede andere. Von innen ist sie allerdings mit hochentwickelter Technolo-

gie ausgestattet. Zwei chipgesteuerte EVGs für 2 x 18 Watt TC-DEL sorgen für 

leistungsstarkes, schnelles und langlebiges Lichtmanagement. Weitere Verbrau-

cher können unkompliziert dazugeschaltet werden. Alle Funktionseinstellungen 

können nur über die Fernbedienung verändert werden. Die Leuchte wird aller-

dings schon mit einer alltagstauglichen Grundeinstellung ausgeliefert. Dieses 

Downlight steht Ihnen als Sensor und Slave Version zur Verfügung.

einzigartiges Sensor-Downlight

2 x 18 W TC-DEL

zwei unabhängige 

chipgesteuerte EVGs

Sensor unsichtbar oberhalb 

der Deckenplatte

Reichweite Ø 2 – 8 m stufenlos 

einstellbar 

Erfassungswinkel: 360°

Schutzart: IP 20

weitere Verbraucher anschließbar 

(max. 800 W, z. B. WC-/Bad-Lüfter 

max. 4 x RS PRO DL 100 SLAVE)

HF-Sensor-Downlight zum Deckeneinbau

EinstellmöglichkeitenErfassungsbereich 

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Reichweiteneinstellung 

von Ø 2 – 8 m bei 

Deckenmontage

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW
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RS PRO DL 100

EAN RS PRO DL 100 Sensor weiß inkl. FB RS PRO
4007841 002640 
RS PRO DL 100 Sensor o. FB. weiß
4007841 003043
RS PRO DL 100 Slave o. FB. weiß
4007841 002633

Abmessungen 
(H x B x T)

240 x 394 x 90 mm

Leistung 2 x 18 W / TC-DEL *1 (2 EVGs)

Zusätzliche 
 Schaltleistung

RS PRO DL 100: max. 4 weitere Leuchten

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz/(Gleichstromfähig im Notlichtbetrieb)

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen) *2

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel*2

Sendeleistung ca. 1 mW*2

Reichweite Ø 2 – 8 m, stufenlos (nur über Fernbedienung)

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 *2

Zeiteinstellung 1 Min. – 1 Std. (nur über Fernbedienung)

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux (nur über Fernbedienung)

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zubehör -  Fernbedienung RC2 
EAN 4007841737818

 Fernbedienung RC2 RS PRO DL 100 zum 

einfachen Einsetzen in 

die Decke. 

RS PRO DL 100 als 

Slave-Variante ohne 

Sensor

RS PRO DL 100 als 

Variante mit Sensor

Zubehör

*1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden, die Lebensdauer der 

   Leuchtmittel wird durch das Schalten nicht beeinträchtigt.

*2 Nur bei Sensor-Ausführung.Lichtverteilungskurve RS PRO DL 100

Modelle

RS PRO DL 100 mit Lichtsensor und 

IR-Empfänger für die Fernbedienung

EVGs

Anschlussblock 

HF-Sensor

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)
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Komfort auf Knopfdruck: die Fernbedienung RC2

EAN 4007841 737818

Die handliche und übersichtliche Fernbedienung ist eine äußerst wertvolle Hilfe 

bei der Bedienung unserer Leuchten. Sie müssen nicht mehr alle Einstellungen 

am Gerät vornehmen, noch bevor Sie die Abdeckung schließen. 

Mit der Fernbedienung können Sie leicht und jederzeit ohne Leiter Werte regeln 

oder ändern. Auf Knopfdruck können Sie die wichtigsten Parameter anwählen: 

Sensor-Reichweiten, Zeit- und Dämmerungseinstellung, Nachleuchtdauer, 

 Dauerlicht oder die Empfi ndlichkeit des Sensors. Die Fernbedienung erhalten 

Sie optional zu den Modellen RS PRO 5000 – 5500 und DL 100.

Fernbedienung zur Parametrierung

➊ Reichweiteneinstellung

➋ Ansprechschwelle

➌ Teach-Modus

➍ Dauerlicht

➎ Zeiteinstellung

➏ Einstellen der Leuchtdauer

➐ Install-Modus

➑ Sensorempfi ndlichkeit

➒ LED Orientierungslicht

➓ Reset

Zubehör RS PRO 5xxx, DL 100
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Notlicht-Weiche RS PRO

EAN 4007841002657

Lichtversorgung bei Ausfall oder 

Störung der Hauptstromversorgung

Umschaltung auf netzunabhängige 

Stromversorgung 

Die Notlicht-Weiche dient der Licht-

versorgung bei Ausfall oder Störung 

der Hauptstromversorgung (230 Volt). 

Sie schaltet im Notfall zur netzunab-

hängigen Stromversorgung um. Das 

sichert eine durchgehende, zuverläs-

sige Lichtversorgung. Geeignet für 

RS PRO 5000, 5002 LED, 5100, 5200 

und 5500.

PROFESSIONAL
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ø 1 – 8 m

1,75 m

2,50 m

Ø 1,00 – 8,00 m

RS PRO LED S1

Die klügste Leuchte der Welt: RS PRO LED S1

Sie hat alles, was heute technisch machbar ist, um eine ideale, selbststeuernde, 

maximal effi ziente Leuchte zu sein: einen Hochfrequenzsensor zur Erkennung 

von Personen, LEDs zur effi zienten verzögerungsfreien Lichterzeugung, einen 

Lichtsensor zur Erkennung der Raumlichtsituation, eine 868 MHz Funk-Kommu-

nikationseinrichtung, um Leuchtengruppen zu bilden und ein modernes, fl aches 

Design, das gleichzeitig für eine optimale Kühlung der LEDs sorgt. Im Ergebnis 

stellt die RS PRO LED S1 eine Revolution in der Beleuchtung dar: Die Temperatur 

der LEDs wird ständig elektronisch überwacht. Das System regelt die Leistung 

bei Bedarf unmerklich, um immer optimales Licht zu liefern bei maximaler LED 

Lebensdauer. In einem Raum können mehrere Leuchten per Funkkommunikation 

zu einer Gruppe vernetzt werden. Interessant ist hierbei, dass alle Leuchten 

gleichberechtigt sind und quasi wie eine große Gesamtleuchte arbeiten und 

 agieren. 

Genießen Sie die unvergleichlichen Vorteile von LED: keine Wartung, keine Aus-

wechslung ist mehr nötig, die Verwendungsdauer ist nahezu unbegrenzt.

völlig neuartiges Design

HF-Sensortechnik und LED-Licht 

für höchste Effi zienz

16 W LED Leistung

sofort Licht, keine Anlaufkurve

kein Relaisklicken

angenehme Lichtfarbe

Master/Master-Schaltungen durch 

868 MHz Funkverbindung

Glas- oder Kunststoffabdeckungen

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW

Reichweiteneinstellung

von Ø 1 – 8 m bei Decken-

montage

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Wand-

montage

Erfassungsbereich 
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RS PRO LED S1 PC

RS PRO LED S1

In einem Raum können mehrere Leuchten über eine 

868 MHz Funkverbindung zu einer Gruppe vernetzt werden.

Detail Vernetzung

Sicheres Funkprotokoll; 

Reichweite: ca. 30 m in Gebäuden, 

keine Störung durch Dauersender 

möglich. Auswahlschalter Funk 

AN/AUS

Kühlrippen und Leuchten-

abdeckung verschmelzen 

zu einer extrem ästheti-

schen Einheit

Lichtverteilungskurve RS PRO LED S1

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)

1) PC = Polycarbonat

2) PMMA = Polymethylmethacrylat (umgangssprachlich Acrylglas oder Plexiglas)

EAN RS PRO LED S1 Sensor, PC 1) 4007841 744700
RS PRO LED S1 Sensor, PMMA 2) 4007841 745400
RS PRO LED S1 Sensor, Glas 4007841 744601

Abmessungen 
(H x B x T)

300 x 300 x 67 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung 16 W LED (1,8 W Dimmbetrieb)

Lichtstrom 1200 lm (ohne Haube)

Effi zienz 75 lm/W (ohne Haube)

Lichtstrom
(mit Haube)

Kunststoff PC:  535 lm
Kunststoff PMMA: 760 lm
Glas:  660 lm

Effi zienz 
(mit Haube)

Kunststoff PC:  33,44 lm/W
Kunststoff PMMA: 47,50 lm/W
Glas:  41,25 lm/W

Lichtfarbe 3500 Kelvin (warmweiß)

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunab hängig, 
auf kleinste Bewegung)

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel 

Sendeleistung ca. 1 mW 

Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar 

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min. 

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Helligkeits-
regulierung

10 % Dimmbetrieb (1,8 W)
a) die ganze Nacht
b) 10 Min. nach Ablauf der eingestellten Zeit
c) 30 Min. nach Ablauf der eingestellten Zeit

Schutzart IP 20 

IK-Klasse PC: IK07; PMMA: IK03, Glas: IK02

Schutzklasse I

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

PROFESSIONAL
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HF-Sensor-Leuchten für Innen
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PROFESSIONAL

STYLE

Intelligentes Licht für Profis.

Innen-Sensorleuchten

Außen-Sensorleuchten

Sensorstrahler

D

Planungsbeispiele für Bäder

Hochfrequenzsensoren: Intelligent und zielgerichtet

Die Ökonomie der neuen Generation

HF-Sensorleuchten sind Blitzmerker: Sie schalten schnell bei jeder 

 Bewegung. Sie sind Intelligent, zielgerichtet, wirtschaftlich und komfortabel. 

Ob zu gewerblicher, öffentlicher oder privater Nutzung, die extrem kurze 

Ansprechzeit ermöglicht hocheffektives Lichtmanagement. Unsere Leuchten 

sind zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet. Für gewerbliche 

Objekte, Verwaltungen, Schulgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Altenheime 

oder Bürokomplexe sind sie in Sachen Kosteneinsparung, Komfort und 

Sicherheit die ideale Wahl. Ihre Installation ist unkompliziert und schnell wie 

bei herkömmlichen Leuchten. Durch Wegfall unnötiger Schalter, separater 

Bewegungsmelder oder Kabelverbindungen ermöglichen sie eine ganz neue 

ökonomische Intelligenz.

Planungsbeispiele für HeizungskellerPlanungsbeispiele für Küche

In unserem separaten Katalog 

„Style“ fi nden Sie weitere 

dekorative Sensor-Leuchten 

für Innen und Außen.

PROFESSIONAL
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RS 50

Ø 1,00 – 8,00 m

1,75 m

2,50 m

Ø 1,00 – 8,00 m

Ein professioneller Einstieg: die RS 50 

Die RS 50 ist unsere Einstiegsleuchte für 1 x 13 Watt TC-DEL-Leuchtmittel. Sie ist 

ausgerüstet mit allem, was hochentwickelte Sensortechnologie heute zu bieten 

hat: Sie hat ein eigenes chipgesteuertes EVG zum energieeffi zienten und komfor-

tablen Schnellstart. Damit ist auch ihre Langlebigkeit gesichert. Ihr dezentes und 

funktionales Design verfügt zudem über alle Aspekte: Die weiße runde Haube ist 

aus schlagfestem Kunststoff, das Chassis ist aus Aluminium gefertigt und groß-

zügig gestaltet, um die Montage zu erleichtern. Sie ist damit ein ideales Einstiegs-

modell für kleinere Beleuchtungsaufgaben.

1 x 13 W TC-DEL G 24-Q1 

 Energiesparleuchtmittel

chipgesteuertes EVG

schlagfeste Kunststoffhaube

Abdeckblenden zur Abschirmung

des Sensors in 4 Richtungen

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Mehr Informationen 

zur Bedienung unter:

www.steinel.de

Anwendungsbeispiele s. S. 145

Reichweite max.: 8 m

Erfassungswinkel: 360°

Erfassungsbereich 

 

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Decken-

montage

Reichweiteneinstellung 

von Ø 1 – 8 m bei Wand-

montage 

Funktionseinstellungen

Sensor

Steckplätze für Abdeckblenden 

zur Abschirmung des Sensors 

in 4 Richtungen

chipgesteuertes EVG
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RS 50

EAN RS 50 Sensor Kunststoff weiß 4007841 732516

Abmessungen 
(H x B x T)

273 x 273 x 96 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung 1 x 13 W / TC-DEL G 24-Q1 *1

zusätzliche Schaltleistung an L´:
max. 100 W, max. 4 x RS 50

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunab hängig auf kleinste 
Bewegungen)

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel

Sendeleistung ca. 1 mW

Reichweite Ø 1 – 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar

Max. Flächen-
abdeckung

ca. 50 m2 

Zeiteinstellung 1 Min. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44 

Schutzklasse II

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zubehör -  Designringe
weiß  4007841 000288
silber  4007841 000295

*1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden, die Lebensdauer der 

   Leuchtmittel wird durch das Schalten nicht beeinträchtigt.

Lichtverteilungskurve RS 50

Zubehör  

Designringe weiß und silber,

optional

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)

PROFESSIONAL

147

S
e

n
s
o

r-
S

tr
a

h
le

r
P

rä
s
e

n
z
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
F

u
n

k
-T

e
c

h
n

o
lo

g
ie

S
u

p
p

o
rt

, 
S

e
rv

ic
e

B
e

w
e

g
u

n
g

s
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
L

e
u

c
h

te
n



BRS T5/TC-L

 0,50 – 4,00 m

Als Wand- oder Spiegelleuchte: die BRS Modelle beeindrucken  

Die Leuchten der BRS Serie haben es in sich: Sie können sich – je nach 

Bedarf – entweder automatisch über den integrierten HF-Sensor beim Betreten 

des Erfassungsbereiches einschalten oder aber über einen berührungslosen 

Nahfeldsensor manuell ein- und ausgeschaltet werden. Deshalb eignen sie sich 

ideal für Bäder, WCs, Flure, Küchen oder Garderoben in öffentlich zugänglichen 

Gebäuden sowie in Hotels, Altenheimen, Krankenhäusern, med. Bereichen und 

Objekten. Der Nahfeldsensor ermöglicht hohe Hygienestandards. Die Leuchten 

sind geeignet für leistungsstarke 24 Watt Leuchtmittel (TC-L oder T5). Diese 

werden über die effi zienten chipgesteuerten EVGs von STEINEL Professional 

angesteuert. Das sorgt für eine lange Lebensdauer und den Komfort eines 

sofortigen Lichtstarts ohne Flackern, Flimmern oder Brummen. Die Einstellpotis 

sind hinter einer verschraubten Blende verborgen, um ungewollte Einstellungs-

änderungen durch die Nutzer zu vermeiden.

Erfassungsbereich

für 1x 24 W Energiesparleuchtmittel 

TC-L, bzw. T5

Nahfeldschalter für berührungs-

loses Schalten wählbar

Synchronisation von zwei 

Leuchten möglich

weitere Verbraucher anschließbar  

elegantes Design, edle Materialien

2 Größen: 

665 mm oder 430 mm Länge

Opalglas mit verschiedenen Kappen

auch als schlagfeste Variante

auch mit Steckdose

HF-Sensor-Leuchten für Innen

BRS 80 P mit Steckdose, Glas opal / Kappe weiß 710 x 104 mm

BRS 81 L Glas opal / Kappe chrom 665 x 104 mm

Reichweiteneinstellung 

von 0,5 – 4 m bei Wand-

montage

Ansprechhelligkeit

individuell einstellbar von 

2 – 2000 Lux

Reichweite max.: 4 m

Erfassungswinkel: 360°

Unsere Hochfrequenz-

sensoren arbeiten mit 

5,8 GHz und 1 mW.

Einstellmöglichkeiten
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Ausstattung

Energiesparleuchtmittel

24 W Leuchtmittel

TC-L oder T5

chipgesteuertes EVG

Sensor

360°-Hochfrequenzsensor, 0,5 – 4 m

Reichweite individuell einstellbar

präzise Einstellung von Leuchtdauer, 

Einschaltdauer und Dämmerungs-

schwelle 

Nahfeldsensor

BRS 83 L schlagfester Kunststoff / Kappe weiß 665 x 104 mm BRS 87 L Glas opal / Kappe chrom-matt 430 x 104 mm

BRS 82 L Glas opal / Kappe chrom-matt 665 x 104 mm BRS 86 L Glas opal / Kappe chrom 430 x 104 mm

weiß

chrom-glänzend

chrom-matt

BRS 83 P mit Steckdose schlagfester Kunststoff / 

Kappe weiß 710 x 104 mm

BRS 85 P mit Steckdose Glas opal / 

Kappe weiß 480 x 104 mm

Ein- und Ausschalten über 

berührungslosen Nahfeld-

sensor möglich

Einschaltdauer individuell 

einstellbar von 1 – 15 Min.

Mit IP 44 für 

Feuchträume geeignet

Design mit Funktion und Stil

Das geschmackvolle Design der Leuchten fügt sich edel und nahtlos in 

jeden Raum. Die Gläser sind aus edel-mattem Opalglas gefertigt und auch 

als schlagfeste Variante erhältlich. Die Kappen können variiert werden: weiß, 

chrom oder chrom matt. Bei den Modellen des BRS Programms können Sie 

zwischen zwei Größen wählen: einer Länge von 660 oder 425 Millimetern. 

Zudem sind alle Ausführungen einfach per Schaltleitung vernetzbar.

So können sie zu ganzen Leuchtgruppen zusammengeführt werden. Ein-

zelne Modelle verfügen über eine Steckdose. Der Nahfeldsensor schaltet 

berührungslos Licht an oder aus. Das ist besonders ideal für solche Räume, 

in denen gesteigerter Wert auf Hygiene, Sauberkeit und elektrische Sicher-

heit gelegt werden muss. Selbst mit feuchten oder schmutzigen Händen 

kann so gerade da, wo es darauf ankommt, sicher und hygienisch Licht 

geschaltet werden. Mithilfe einer Leuchtdiode ist die Sensorfl äche auch bei 

Dunkelheit sicher auszumachen. Es liegt ein Aufkleber bei, der den Nutzer 

auf die Bedienung dieser Leuchte aufmerksam macht.

Steckdose

PROFESSIONAL
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BRS T5/TC-L
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1 x 24 W (TC-L) 1 x 24 W (T5)

HF-Sensor-Leuchten für Innen

Mehr Informationen 

zur Bedienung unter:

www.steinel.de

Anwendungsbeispiele s. S. 145 

Lichtverteilungskurven BRS kurz und BRS lang

BRS mit Steckdose kurz BRS kurz BRS mit Steckdose lang
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BRS 81/82/83/86/87

BRS P 80/83/85

EAN BRS 81 L chrom lang 4007841 741310
BRS 82 L chrom matt lang 4007841 741419
BRS 83 L schlagfest lang 4007841 741914
BRS 86 L chrom  kurz 4007841 741617
BRS 87 L chrom matt kurz 4007841 741716

Steckdosenvarianten
BRS 80 P Euro  lang 4007841 744809
BRS 80 P CH   lang 4007841 744816
BRS 83 P Euro schlagf.  lang 4007841 744908
BRS 83 P CH   lang 4007841 744915
BRS 85 P Euro  kurz 4007841 745004
BRS 85 P CH   kurz 4007841 745011

Abmessungen 
(H x B x T)

BRS lang  104 x 665 x 77 mm
BRS kurz  104 x 430 x 77 mm
BRS P lang  104 x 710 x 77 mm
BRS P kurz  104 x 480 x 77 mm

Leistung BRS lang  T5 24 W *1

BRS kurz  TC-L 24 W *1

(1 chipgesteuertes EVG)

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Sendeleistung ca. 1 mW

Erfassungswinkel 360° mit 160° Öffnungswinkel ggf. durch Glas, 
Holz und Leichtbauwände

HF-Technik 5,80 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf kleinste 
Bewegungen)

Reichweite 0,5 – 4 m, stufenlos einstellbar
Nahfeld-Bereich ca. 5 cm

Zeiteinstellung 1 Min. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -10 bis +50 °C

BRS lang

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 1,8 m

(rot = radiale Gehrichtung)

*1Darf nur mit dem angegebenen Leuchtmittel betrieben werden

PROFESSIONAL
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Sensor-Strahler
Ein reichhaltiges Angebot vieler attraktiver Form- und Designvarianten 

 treffen in unserem Sensorstrahler-Programm auf Technologie höchster 

Qualität und Effi zienz.   
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XLed 10 XLed 25 XLed-SL 10 XLed-SL 25 HS 502 HS 152 XENO HS 2160 HS-S 150 W

Sensor-LED-Strahler LED-Strahler Sensor-Halogenstrahler Halogenstrahler

Mit Sensor ● ● ● ● ●

Ohne Sensor, zum Vernetzen ● ● ●

Leistung
10 LEDs, 

ca. 25 W

25 LEDs, 

ca. 60 W

10 LEDs, 

ca. 25 W

25 LEDs, 

ca. 60 W
500 W/R7s 150 W/R7s 150 W/R7s 150 W/R7s

zusätzl. Schaltleistung max. 800 W max. 800 W max. 800 W max. 800 W max. 500 W max. 800 W max. 500 W

Erfassungswinkel 240° 240° 180° 180° 160°

Reichweite max. 12 m max. 12 m
max. 20 m 

oder max. 8 m

max. 20 m 

oder max. 8 m
max. 12 m

Erdspieß optional optional optional optional

Eckwandhalter optional

Seite 158 158 160 160 162 164 166 168

PROFESSIONAL
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Sensor-LED-Strahler
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Ökologisch und ökonomisch intelligent: 
Sensor-LED-Strahler 

Unsere XLed-Sensorstrahler setzen in Sachen Effi zienz bei höchster Leis-

tung Maßstäbe. Außenbeleuchtung macht gerade für weitläufi ge Areale 

und Grundstücke einen gewichtigen Planungsanteil aus. Der Aspekt einer 

optimalen Kosten-Nutzen-Rechnung steht an vorderer Stelle. Eine automa-

tisierte und exakt am Bedarf ausgerichtete Lichtanlage trägt wesentlich zu 

Energie- und damit auch Kosteneinsparungen bei. 

Die XLed-Sensorstrahler von STEINEL Professional kombinieren hochwer-

tige Sensortechnologien und LED-Licht. Das Programm stellt systematisch 

unter Beweis, dass Effi zienz eine Frage der Technik ist: auf den Punkt 

100 % LED-Licht bei nur etwa ein Drittel des Energieaufwandes, der für 

Halogenstrahler nötig ist. Das spricht für sich. 

Die Herausforderung derartiger Hochleistungs-LED-Strahler (mit bis zu 

60 Watt) liegt im Thermomanagement. Unsere Antwort darauf: ATC. 

Wir erreichen eine optimale Wärmeableitung durch unsere Kühlrippen sowie 

durch patentierte Active-Thermo-Control-Steuerung. Die Temperatur der 

LEDs wird kontinuierlich gemessen. In kritischen Situationen wird, mikro-

prozessorgesteuert und für den Anwender unmerklich, direkt eingegriffen. 

Nur so kann die volle Lebensdauer der Hochleistungs-LEDs gewährleistet 

werden.

Vorteile XLed

sehr hohe Energieeinsparung 

Komfort durch automatisiertes 

Lichtmanagement

Kombination von Sensorik und 

LED-Licht

integrierte elektronische 

Vorschaltgeräte

ATC – Active-Thermo-Control

auch zur Montage unter Vordächern

fl ächige Lichtabstrahlung

Lebensdauer LEDs: 50.000 Std.

schnelle 2-teilige Montage

Planungsbeispiel Hofeinfahrt Planungsbeispiele Außenbereich

PROFESSIONAL
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XLed 10, XLed 25

Sensor-LED-Strahler für Wand- und Bodenmontage

Power-LED-Strahler

Nicht nur für ihr herausragendes Design sind diese Modelle mehrfach aus-

gezeichnet, sondern auch für Innovation, Bedienkomfort und Ökologie. 

Die Strahler verfügen über ein eigens für sie entwickeltes Kühlkonzept und eine 

ausgeklügelte Optik. Sie sind aktiv per Mikroprozessor gesteuert. Durch ihre 

einzigartige Richtungsfl exibilität kann die Ausleuchtung äußerst präzise geregelt 

werden. Mit gleichmäßig breiter Lichtabstrahlung sorgt diese High-End-Lösung 

für taghelles Licht rund um das Gebäude – und das bei minimalem Energieauf-

wand. Auf Wunsch kann eine Grundhelligkeit von 10 % (ca. 3 Watt) eingestellt 

werden. Entweder die ganze Nacht oder 10 Minuten nach Ablauf der eingestell-

ten Zeit.

XLed wahlweise mit 10 oder 25 LEDs

Flat-Design-Lichtkopf, Aluminium

ca. 25 oder 60 W Leistungsaufnahme

integrierter 240°-Bewegungsmelder

70 % Energieersparnis

fl ächige Lichtabstrahlung

Kopf vertikal und horizontal schwenkbar

ATC-Active-Thermo-Control-Steuerung

integrierte elektronische Vorschaltgeräte

70 % Energieersparnis durch die LED-Technik

Hohe Lebensdauer der LEDs

Reduzierung der 

Erfassungs reichweite

Reduzierung des 

Erfassungs winkels

Zeit-, Dämmer ungs- und 

Grund hellig keitseinstellung

Erfassungsbereich  Einstellmöglichkeiten

Reichweite max.: 12 m

Erfassungswinkel: 240°
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200°

270°

XLed 10 XLed 25

XLed 10 / XLed 25

EAN XLed 10 schwarz 4007841 654511
XLed 10 weiß  4007841 654610
XLed 25 schwarz  4007841 654719
XLed 25 weiß  4007841 654818

Abmessungen 
(H x B x T)

XLed 10 205 x 200 x 220 mm
XLed 25 300 x 200 x 220 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung XLed 10 10 LEDs, ca. 25 W / 956 lm
XLed 25 25 LEDs, ca. 60 W / 2118 lm

Lichtfarbe 4100 Kelvin

Zusätzliche 
Schaltleistung

–  max. 800 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
–  max. 400 W (unkompensiert, induktiv,

cos ϕ = 0,5, z. B. Leuchtstoffl ampen)
–  EVGs, kapazitiv, z. B. Energiespar lampen, 

max. 4 St., ≤ 88 μF

Lebensdauer LEDs bis 50.000 Std. (bei 3 Std./Tag, ca. 45 Jahre)

Erfassungswinkel 240° mit Unterkriechschutz

Reichweite 12 m rundum, temperaturstabilisiert

Sensorik 9 Erfassungsebenen, 304 Schaltzonen

Zeiteinstellung 5 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Helligkeits-
regulierung

10 % Grundhelligkeit (ca. 3 W)
a) 10 Min. nach Ablauf der eingestellten Zeit
b) die ganze Nacht

Dauerlicht 4 Std. einstellbar

Zubehör -  Erdspieß silber 365 x 136 x 80 mm 
EAN 4007841654917

Erdspieß silberAlu-Lichtkopf: Flat-Design, 

extrem schwenkbar

Zubehör

XLed 10

XLed 25

Lichtverteilungskurven XLed 10, XLed 25

PROFESSIONAL
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XLed-SL 10, XLed-SL 25

200°

270°

LED-Strahler für Wand- und Bodenmontage

Kraftvolle LED-Strahler

Die High-End-XLed-Strahler erhalten Sie auch in der Slave Version ohne Sensor. 

Mehrleuchtensysteme können Sie so um LED-Technik erweitern und komplexe 

Beleuchtungsaufgaben höchsteffi zient managen. Langlebige LEDs sorgen auch 

hier für gleißend helles Licht bei nur minimalem Energieverbrauch. Mit ihrer 

geringen Wärmeentwicklung sind sie auch optimal unter Überständen anzu-

bringen. Eine perfekte Einstellung des Erfassungsbereichs erreichen Sie durch 

das Schwenken des Flat-Design-Lichtkopfes. Der ist aus Aluminium und mit 

entweder 10 oder 25 LEDs ausgestattet. 

XLed wahlweise mit 10 oder 25 LEDs

Flat-Design-Lichtkopf, Aluminium

ca. 25 oder 60 W Leistungsaufnahme

70 % Energieersparnis

fl ächige Lichtabstrahlung

Kopf vertikal und horizontal schwenkbar

ATC – Active-Thermo-Control-Steuerung

integrierte elektronische Vorschaltgeräte

Alu-Lichtkopf: Flat Design, 

extrem schwenkbar

Einstellmöglichkeiten

70 % Energieersparnis durch die LED-Technik

Hohe Lebensdauer der LEDs
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XLed-SL 10 XLed-SL 25

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°

cd/1000lm C90 / C270C0 / C180

100

200

300

400

500

150°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150°180°

30° 30°0°

cd/1000lm C90 / C270C0 / C180

XLed-SL 10 / XLed -SL25

EAN XLed-SL 10 schwarz 4007841 658113
XLed-SL 10 weiß 4007841 658212
XLed-SL 25 schwarz 4007841 658519
XLed-SL 25 weiß  4007841 658618

Abmessungen 
(H x B x T)

XLed-SL 10 205 x 200 x 220 mm
XLed-SL 25 300 x 200 x 220 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung XLed-SL 10 10 LEDs, ca. 25 W / 956 lm
XLed-SL 25 25 LEDs, ca. 60 W / 2118 lm

Lichtfarbe 4100 Kelvin

Lebensdauer LEDs bis 50.000 Std. 
(bei 3 Std./Tag, ca. 45 Jahre)

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Zubehör -  Erdspieß silber 365 x 136 x 80 mm 
EAN 4007841 654917 

Erdspieß silber

Zubehör

XLed-SL 10

XLed-SL 25

Lichtverteilungskurven XLed-SL 10, XLed-SL 25

PROFESSIONAL
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HS 502

Sensor-Halogenstrahler für Wandmontage

Kompakt und dezent: der HS 502

Der Halogenstrahler 502 ist ausgestattet mit einem DUO-Sensor und Multilinse. 

Die Sensorreichweite beträgt bis zu 12 Metern bei einem Erfassungswinkel von 

180° und einem Öffnungswinkel von 90°. Er eignet sich optimal für besonders 

sensible Funktionsbereiche, in denen herkömmliche Leuchten nicht ausreichend 

hell sind. Durch Drehen der Zweizonen-Multilinse begrenzen Sie die  Reichweite 

unkompliziert und schnell bis auf etwa 5 Meter. Rahmen, Wandhalter und Strahler-

gehäuse sind aus widerstandsfähigem Alu-Druckguss hergestellt. 

Der Strahler ist ausgelegt für Halogenlampen bis zu 500 Watt. Weitere Verbrau-

cher können über einen zusätzliche Schaltausgang angeschlossen werden. Zeitlos 

gestaltet, ist der kompakte Strahler dezent und dadurch universell einsetzbar.

Strahlergehäuse: 

exakte Lichtkegelausrichtung 

durch Drehen des Strahler-

gehäuses (max. 30°)….. 

Sensor-Halogenstrahler

max. 500 Watt

schwenkbarer Refl ektorkopf

Anschluss weiterer Verbraucher über 

extra Schaltausgang

Kopf vertikal schwenkbar: 40°

Kopf horizontal schwenkbar: 30°

ECO-Halogenstab im Lieferumfang 

enthalten

Abdeckblenden: 

individuelle Einschränkung 

des Erfassungswinkels 

und der Reichweite

Reichweite max.: 5 m, 12 m

Erfassungswinkel: 180°

Öffnungswinkel: 90°

Erfassungsbereich

Multilinse: Reichweitenein-

stellung durch Drehen

Einstellmöglichkeiten
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cd/1000lm C90 / C270C0 / C180
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90 °-90 °

-80 °

-70 °

-60 °

-50 °

-40 °

-30 °
-20 °

-10 °

HS 502

… und vertikales 

Schwenken um 40°

EAN HS 502 schwarz 4007841 632717 
HS 502 weiß  4007841 632816
HS 502 silber  4007841 648510

Abmessungen 
(H x B x T)

236 x 220 x 155 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Leistung max. 500 W/R7s 
400 W ECO-Stab (inkl.)

Zusätzliche 
Schaltleistung

- max. 500 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 300 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 

z. B. Leuchtstoffl ampen)
-  EVGs, kapazitiv, z. B.Energiespar lampen 

max. 2 St., ≤ 44 μF

Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite Grundeinstellung 1: max. 12 m
Grundeinstellung 2: max. 5 m 
+  Feinjustierung durch Abdeck schalen; 

temperaturstabilisiert

Sensorik 10 Erfassungsebenen (12 m), 9 Erfassungsebenen (5 m), 
504 Schaltzonen (12 m), 412 Schaltzonen (5 m)

Zeiteinstellung 10 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lichtverteilungskurve HS 502

Reichweite HS 502, Montagehöhe 1,8 m

(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

PROFESSIONAL
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HS 152 XENO

Sensor-Halogenstrahler mit XENO-Licht für Wandmontage

Taghell: der HS 152 XENO 

Der HS 152 XENO verfügt über den STEINEL Professional DUO-Sensor und 

die Zweizonen-Multilinse. Die Sensorreichweite beträgt bis zu 12 Metern bei 

einem Erfassungswinkel von 180° und einem Öffnungswinkel von 90°. Rahmen, 

Wandhalter und Strahlergehäuse sind aus widerstandsfähigem Alu-Druckguss 

hergestellt. Dämmerungsschwelle und Leuchtdauer lassen sich individuell 

einstellen. Einzigartig ist die XENO-Glasscheibe. Sie sorgt durch die Filterung 

des Halogenlichts für eine tageslichtähnliche Farbtemperatur. Der HS 152 XENO 

eignet sich für maximal 150 Watt. Weitere Verbraucher können über einen 

zusätzliche Schaltausgang angeschlossen werden. 

Strahlergehäuse: exakte 

Lichtkegelausrichtung durch 

Drehen des Gehäuses 

(max. 30°)

Sensor-Halogenstrahler mit 

tagesähnlichem Licht

max. 150 W

schwenkbarer Refl ektorkopf

ECO-Halogenstab im Lieferumfang 

enthalten

Anschluss weiterer Verbraucher 

über extra Schaltausgng

Kopf vertikal schwenkbar: 40°

Kopf horizontal schwenkbar: 30°

Abdeckblenden: 

individuelle Einschränkung 

des Erfassungswinkels 

und der Reichweite 

Reichweite max.: 5 m, 12 m

Erfassungswinkel: 180°

Öffnungswinkel: 90°

Multilinse: Reichweiten-

einstellung durch Drehen

Erfassungsbereich Einstellmöglichkeiten

XENO
L i c h t
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HS 152 XENO

… und vertikales 

Schwenken um 40°

EAN HS 152 XENO schwarz 4007841 632014 
HS 152 XENO weiß 4007841 632113
HS 152 XENO silber 4007841 648411

Abmessungen 
(H x B x T)

236 x 160 x 133 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz

Leistung max. 150 W/R7s 
125 W ECO-Stab (inkl.)

Zusätzliche 
Schaltleistung

- max. 800 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 400 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 

z. B. Leuchtstoffl ampen)
-  EVGs, kapazitiv, z. B.Energiespar lampen 

max. 4 St., ≤ 88 μF

Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite Grundeinstellung 1: max. 12 m, 
Grundeinstellung 2: max. 5 m 
+  Feinjustierung durch Abdeck schalen; 

temperaturstabilisiert

Sensorik 10 Erfassungsebenen (12 m), 9 Erfassungsebenen (5 m), 
504 Schaltzonen (12 m), 412 Schaltzonen (5 m)

Zeiteinstellung 10 Sek. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lichtverteilungskurve HS 152 XENO

Reichweite HS 152 XENO

(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

PROFESSIONAL
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HS 2160 ECO

Sensor-Halogenstrahler für Wandmontage

Halogen-Licht in Aktion: der HS 2160 ECO

Der Aktionsstrahler ist für maximal 150 Watt ausgelegt. Er ist ausgestattet mit 

der bewährten Sensor-Technik des IS 2160 Sensors. Sein Erfassungswinkel 

beträgt 160° mit einem Öffnungswinkel von 40°. Damit, und einer Reichweite 

von 12 Metern kann er zuverlässig und lückenlos Flächen von bis zu 170 m2 

überwachen. Sein Gehäuse ist nicht nur um bis zu 80° vertikal schwenkbar, 

sondern auch horizontal um bis zu 44°. Damit können Sie die Ausleuchtung 

präzise und unkompliziert einstellen, ganz dem Bedarf entsprechend. Auch im 

Design dem IS 2160 verwandt, sind beide Produkte in unserer Aktionspreislage 

unschlagbar. 

Abdeckblenden: individu-

elle Einschränkung des 

Erfassungswinkels und der 

Reichweite

Sensor-Halogenstrahler

schwenkbarer Refl ektor

ECO-Halogenstab im Lieferumfang 

enthalten

vertikal schwenkbar: 80°

horizontal schwenkbar: 44°

einfache Einstellung von Leuchtdauer 

und Dämmerungsschwelle über Drehregler

Anschluss weiterer Verbraucher über 

Schaltausgang

Sensor und Strahlerkopf individuell 

einstellbar

Exakte Anpassung des 

Erfassungsbereichs durch 

Schwenken

Reichweite max.: 12 m

Erfassungswinkel: 160°

Öffnungswinkel: 40°

Erfassungsbereich Einstellmöglichkeiten
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HS 2160 ECO

Strahlergehäuse schwenk-

bar! Vertikal 80°, horizontal 

44°  

EAN HS 2160 ECO schwarz 4007841 630713
HS 2160 ECO weiß 4007841 630812

Abmessungen 
(H x B x T)

250 x 155 x 102 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung max. 150 W / R7s, 125 W ECO-Stab (inkl.)

Zusätzliche 
Schaltleistung

-  max. 500 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
-  max. 300 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 

z. B. Leuchtstoffl ampen)     
-  EVGs, kapazitiv, z. B. Energiespar lampen, 

max. Stück, 2 Stück ≤ 44 μF

Erfassungswinkel 160° mit 40° Öffnungswinkel

Reichweite max. 12 m

Sensorik 5 Erfassungsebenen, 
260 Schaltzonen

Zeiteinstellung 8 Sek. – 35 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Lichtverteilungskurve HS 2160 ECO

Reichweite HS 2160 ECO, Montagehöhe 1,8 m

(blau = tangentiale Gehrichtung, rot = radiale Gehrichtung)

PROFESSIONAL
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HS-S 150 W Slave

Halogenstrahler für Wand- und Eckmontage

Zu Ihren Diensten: der HS-S 150 W Slave

Dieser Halogenstrahler in der Slave-Version ohne Sensor ist speziell für den 

Anschluss an Sensor-Halogenstrahler mit externem Schalterausgang konzipiert. 

Das ist ideal für Beleuchtungsaufgaben zur Montage an Außenwänden und 

Ecken. Er ist auf maximal 150 Watt ausgelegt. Sein Gehäuse ist aus solidem, 

widerstandsfähigem Alu-Druckguss und zur exakten Reichweiteneinstellung 

vertikal und horizontal schwenkbar. Der Refl ektor ist aus Keramik für sehr gute 

thermische und optische Eigenschaften.

Halogenstrahler

zum Anschluss an Sensor-

Halogenstrahler mit externem 

Schaltausgang

Gehäuse aus Alu-Druckguss 

ECO-Halogenstab im Lieferumfang 

enthalten

Kopf horizontal 80° und vertikal 44° 

schwenkbar

Keramikrefl ektor

Strahlergehäuse schwenkbar! 

Horizontal 80°, vertikal 44°

Einstellmöglichkeiten
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HS-S 150 W Slave

HS-S 150 W Slave

EAN HS-S 150 W Slave schwarz 4007841 631314
HS-S 150 W Slave weiß 4007841 631215

Abmessungen 
(H x B x T)

180 x 156 x 166 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Leistung max. 150 W/R7s, 125 W Eco-Stab (inkl.)

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Zubehör -  Eck-Wandhalter (EWH 02) optional erhältlich 
EAN 4007841630560 (schwarz), 
EAN 4007841630669 (weiß) 

Lichtverteilungskurve HS-S 150 W Slave

PROFESSIONAL
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Mit unserem Impulser-Sortiment bieten sich völlig neue 

Möglichkeiten in der Installation und Vernetzung von Sensoren 

und Sensor-Leuchten. 

Sensor-Funk-Technik
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Übersicht 
Sensor-Funk-Technik
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MF1 RS PRO

1000, 2000

+ MF1

sensIQ

+ MF1

IR Quattro IS-FS 300 RC 400 XLed-FE 10 XLed-FE 25 HS-FE 150 HS-FE 500 FE 8100 FE 8200

Transmitter Receiver

Innen ● ● ● ● ●

Außen ● ● ● ● ● ● ●

Montagehöhe 2,50  –  3,50 m 2,00 m

Montageart Deckenmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Aufputz Unterputz

Betriebsspannung/

Leistung

9 V-Block-

batterie

9 V-Block-

batterie

3 x 1,5 V-

Batterie AAA

10 LEDs, 

ca. 25 W

25 LEDs, 

ca. 60 W
150 W/R7s 500 W/R7s max. 1000 W max. 1000 W

Sensor-

Erfassungsbereich
7 x 7 m (49 m2) 300°

Sensor-Reichweite max. 12 m

Zubehör optional/

Besonderheiten

Schutzkorb, 

Aufputz-Adap-

ter, Klammer-

Deckenadapter

Eckwandhalter Erdspieß Erdspieß Eckwandhalter

Seite 176 177 178 179 179 180 181 182 182

Transceiver

Innen ● ●

Außen ● ●

Montagehöhe 2,00  –  2,50 m 2,00  –  2,50 m

Montageart
Wand- oder 

Deckenmontage

Wand- oder 

Deckenmontage

Betriebsspannung/

Leistung

230 – 240 V, 

50 Hz

230 – 240 V, 

50 Hz

Erfassungsbereich 360° 300°

Reichweite max. 8 m max. 20 m

Zubehör optional/

Besonderheiten

Montage-

adapter, Modul 

MLED1, Modul 

MLED1a Akku, 

Modul Notlicht

Eckwandhalter, 

Fernbedienung 

RC2

Seite 183 183 183

PROFESSIONAL
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Sensor-Funk-Technik
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32 adresses 4 channels

IMPULSER

Die neue Kommunikationsfreiheit: unsere Funkfamilie

Unsere Sensor-Funk Familie kommuniziert draht- und kabellos. Mithilfe 

einer 868,3-MHz-Funkübertragung ist das zudem sicher und störungs-

frei. Die Kombination modernster Sensortechnik und intelligenter 

 Prozessorsteuerung meistern auch anspruchsvolle Aufgaben.

Die Mitglieder unserer Funkfamilie 

Zu unserer Funkfamilie gehören Sensoren, Fernbedienung sowie Außen-

halogenstrahler und Module. Damit können der High-Tech-Sensor sensIQ 

und die RS PRO Serie in die funkvernetzte Lichtautomation eingebunden 

werden. Das bedeutet, dass sowohl Innen- als auch Außenbeleuchtung 

zu einer nahtlos hocheffi zienten Lichtsteuerung zusammengeschlossen 

werden können. 

Das Kernstück unserer IMPULSER-Serie ist die hochmoderne 

868,3 MHz-Funk-Technik. Das ISM-Frequenzband sorgt für eine ein-

zigartig störungsfreie und sichere drahtlose Kommunikation zwischen 

den einzelnen Produkten. Dabei können bis zu 32 Adressen pro Kom-

ponente eingestellt werden. Der Einschaltbefehl eines Sensors oder einer 

Fernbedienung wird an alle Funkmodule im Sendebereich ausgegeben, 

aber lediglich Empfänger der gleichen Adresse reagieren auf den Befehl.

High-Lights Impulser

Ausstattung

schnelle, einfache Installation ohne 

Kabel

komplexe Kombinationsmöglichkeiten 

von Sendern und Empfängern

freie Konfi gurierbarkeit von Sendern 

und Empfängern

sichere Funkübertragung über 

868,3 MHz-Band

freie Vernetzbarkeit von Sensoren, 

Außen- und Innenleuchten und 

 sonstigen Aktoren

Sicherheit

Abschreckung von Unbefugten 

 durch automatisches Einschalten 

der Leuchten

Überwachung privater, gewerblicher, 

industrieller und öffentlicher, auch 

abgelegener Bereiche und Areale

Komfort

automatisierte Lichtschaltung

bequemes Ein- und Ausschalten

Einfache Einstellung 32 

möglicher Adressen über 

5-fachen DIP-Schalter

Fernbedienung kann 

gleichzeitig auf vier unter-

schiedliche Adressen 

eingestellt werden

Funkreichweite: 100 m im 

freien Feld; sichere Funk-

verbindung innen bis 30 m

Sicheres Funkprotokoll; 

keine Störung durch 

Dauersender möglich

PROFESSIONAL

175

S
e

n
s
o

r-
S

tr
a

h
le

r
S

e
n

s
o

r-
L

e
u

c
h

te
n

P
rä

s
e

n
z
m

e
ld

e
r

S
u

p
p

o
rt

, 
S

e
rv

ic
e

B
e

w
e

g
u

n
g

s
m

e
ld

e
r

S
e

n
s
o

r-
F

u
n

k
-T

e
c

h
n

o
lo

g
ie



Presence Control PRO IR Quattro
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Presence Control PRO IR Quattro Impulser

Präsenzmelder für die Deckenmontage

Einfachste Lichtautomation Innen: 

der Presence Control PRO IR Quattro

1.760 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität

exakte Planbarkeit durch quadratische Erfassung

präzise, stufenlose Skalierbarkeit der Reichweite

schnelle Montage, schnelle Parametrierung

Zusammen mit dem FE 8200 Doseneinbauempfänger, 

ist diese autarke Funkversion des Presence Control IR 

Quattro die schnellste Möglichkeit, einen Raum auf 

perfekte Automatik-Lichtsteuerung umzustellen. 

Der batteriebetriebene Melder wird ohne Verkabelung 

unter die Decke platziert. Der FE 8200 empfängt dann 

die gesendeten Befehle und schaltet in der Schalterdose 

das Licht. 

Mit 1.760 Schaltzonen garantiert der IR Quattro eine prä-

zise Erfassung aller kleinen Bewegungen. Die einzigartige, 

stufenlos mechanisch skalierbare Reichweiteneinstellung 

regelt Erfassungsbereiche systematisch: Auch bei der 

Installation ganzer Systeme, lassen sich einzelne Bereiche 

klar abtrennen.

EAN weiß 4007841 592509

Abmessungen 
(H x B x T)

120 x 120 x 71 mm

Betriebs-
spannung

9 V-Blockbatterie (Lithium)

Erfassungs-
quadrate

-  Präsenz  max. 4 x 4 m (16 m2)
-  Radial  max. 5 x 5 m (25 m2)
-  Tangential  max. 7 x 7 m (49 m2)

empfohlene
Montagehöhe

2,5 m – 3,5 m Deckenhöhe

Sensorik 13 Erfassungsebenen, 1760 Schaltzonen

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux, ∞/Tageslicht

Zeiteinstellung 1 Min. – 15 Min.

Schutzart IP 20 

Schutzklasse II

Temperatur-
bereich

0 bis +40 °C

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Sendereichweite bis zu 100 m im freien Feld 
Ø 30 m im Innenbereich

Sendeleistung kleiner 1000 μW

Programmierung per 5-poligen DIP-Schalter, 32 mögliche Adressen 
pro Kanal

Empfängerzahl beliebig

Gehäuse UV-beständig, lackierbar

Zubehör - Schutzkorb
  EAN 4007841 003036

Mehr Informationen 

zum Produkt:

Seite 86

Erfassungsbereich

Transmitter
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IS-FS 300
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IS-FS 300

300°-Funk-Bewegungsmelder für Wand- und Eckmontage

Batteriebetriebener Sensor: 

der IS-FS 300

300°-Erfassungswinkel 

Funk-Überwachung einer max. Fläche von 300 m2

Übermittlung per Funk an jeden IMPULSER-Empfänger

Durch einen horizontalen Erfassungswinkel von 300° 

und einen vertikalen Erfassungswinkel von 180° erfasst 

der IS-FS 300 in einem Bereich von 300 m2 jede Bewe-

gung. Diese meldet er mit einer Sendereichweite von 

bis zu 100 Metern im freien Feld oder 30 Metern im 

Innenbereich an jeden STEINEL Professional Empfänger 

der IMPULSER Familie.

EAN schwarz 4007841 704711
weiß 4007841 705213

Abmessungen 
(H x B x T)

85 x 60 x 95 mm

Betriebsspannung 9 V-Blockbatterie* (Alkaline)
(Lebensdauer mind. 12 Mon.)**

Erfassungs-
reichweite

max. 12 m, elektr. stabilisiert 

Erfassungswinkel 300° horizontal, 180° vertikal

Sensorik 10 Erfassungsebenen, 
720 Schaltzonen

Schwenkbereich 
des Sensors

± 80°

Zeiteinstellung 1 Min. – 15 Min.

Dämmerungs-
einstellung

2 – 2000 Lux

Schutzart IP 54

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Sendereichweite bis zu 100 m im freien Feld 
Ø 30 m im Innenbereich

Sendeleistung kleiner 1000 μW

Programmierung per 5-poligen DIP-Schalter 32 mögliche Adressen 
pro Kanal

Empfängerzahl beliebig

Zubehör -  Eckwandhalter
EAN 4007841 630119 schwarz 
EAN 4007841 630218 weiß

*  Abhängig von der Frequentierung (Häufigkeit der Bewegungserfassung)

** Bei Dauertemperatur < -20 °C empfehlen wir den Einsatz von 9 V-Lithiumbatterien

Erfassungsbereich

Transmitter

PROFESSIONAL
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RC 400

IMPUL-

SER

RC 400

Funk-Handsender

Mit dieser 4-fach Fernbedienung können 

Sie bequem und praktisch jeden unserer 

Empfänger schalten. Sie ist klein und 

handlich und ist so jederzeit bereit.

Es stehen 4 Kanäle zur Verfügung, die 

beliebig belegt werden können.

Einfach komfortabel: 

die RC 400

komfortables Schalten von 

STEINEL Professional Empfängern 

(innen/außen)

Spannungsversorgung: 

3 x 1,5 V-Batterie (exkl.)

Dauerschaltung AN/AUS 

EAN schwarz 4007841 704810

Abmessungen 
(H x B x T)

107 x 40,5 x 20 mm

Betriebsspannung 3 x 1,5 V-Batterie Typ AAA
(Lebensdauer mind. 12 Mon.)*

Sendereichweite bis zu 100 m im freien Feld 
Ø 30 m im Innenbereich

Funktion Dauerschaltung AN/AUS

Schutzart IP 20

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Sendeleistung kleiner 1000 μW

Programmierung per 5-poligen DIP-Schalter, 32 mögliche Adressen 
pro Kanal

Empfängerzahl beliebig

*  Abhängig von der Nutzung

Transmitter
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XLed-FE 10, XLed-FE 25
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XLed-FE 10, XLed-FE 25

LED-Strahler mit integriertem Funkempfänger

EAN XLed-FE 10 schwarz 4007841 705619
XLed-FE 10 weiß 4007841 705718
XLed-FE 25 weiß  4007841 705916
XLed-FE 25 schwarz 4007841 705817

Abmessungen 
(H x B x T)

XLed-FE 10 205 x 200 x 220 mm
XLed-FE 25 300 x 200 x 220 mm

 Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Leistung
Leuchtmittel

XLed-FE 10 10 LEDs, ca. 25 W / 956 lm
XLed-FE 25 25 LEDs, ca. 60 W / 2118 lm

Lichtfarbe 4100 Kelvin

Lebensdauer LEDs bis 50000 Std. 
(bei 3 Std./Tag, ca. 45 Jahre)

Schaltleistung –  max. 800 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
–  max. 400 W (unkompensiert, induktiv, 

cos ϕ = 0,5, z.B. Leuchtstoffl ampen)
–  EVGs, kapazitiv, z.B. Energiespar  lampen, 

max. 4 St. C ≤ 88 μF

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Programmierung per Tastendruck können bis zu 8 verschiedene 
Sender programmiert werden

Zubehör -  Erdspieß silber 365 x 136 x 80 mm 
EAN 4007841 654917

Kraftvolle LED-Strahler: 

XLed-FE 10, XLed-FE 25

empfängt Funksignale von bis zu 

8 STEINEL Professional-Sendern

LED-Lichtkopf im Flat-Design

schwenkbarer Refl ektor

Integrierte elektronische Vorschaltgeräte

Active-Thermo-Control-Steuerung

Die Modelle XLed-FE 10 und XLed-FE 25 

sind LED-Strahler, die Sie im Impulser-

System einfach über Funk vernetzen können. 

Das Gehäuse ist zur exakten Reichweiten-

einstellung horizontal um 270°, vertikal um 

200° schwenkbar. 

Zubehör

Erdspieß silber Alu-Lichtkopf: Flat Design, 

extrem schwenkbar

70 % Energieersparnis durch die LED-Technik

hohe Lebensdauer der LEDs

Lichtverteilungskurven XLed FE 10, XLed FE 25Lichtverteilungskurven XLed FE 10, XLed FE 25

Receiver

PROFESSIONAL
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HS-FE 150

IMPUL-

SER

40
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cd/1000lm C90 / C270C0 / C180

HS-FE 150

Funk-Halogenstrahler mit Empfänger

Der HS-FE 150 kann Funksignale von 

STEINEL-Sendern empfangen. 

Das Strahlergehäuse ist aus Alu-Druckguss 

gefertigt und sowohl vertikal als auch 

horizontal schwenkbar. 

Moderne Kommunikation: 

der HS-FE 150

empfängt Funksignale von bis zu 

8 STEINEL Professional-Sendern

Gehäuse aus Alu-Druckguss

Strahlergehäuse vertikal und horizontal 

schwenkbar

Keramikrefl ektor

EAN schwarz 4007841 704919
weiß 4007841 705312

Abmessungen 
(H x B x T)

180 x 156 x 166 mm

 Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Leistung
Leuchtmittel

max. 150 W/R7s 
(inkl.) 125 W ECO-Halogenstab

Schaltleistung –  max. 800 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
–  max. 400 W (unkompensiert, induktiv, 

cos ϕ = 0,5, z.B. Leuchtstoffl ampen)
–  EVGs, kapazitiv, z.B. Energiespar lampen, 

max. 4 St. C ≤ 88 μF

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Programmierung per Tastendruck können bis zu 8 verschiedene Adressen 
 programmiert werden

Zubehör -  Eckwandhalter (EWH 02) erhältlich 
EAN 4007841 630560 schwarz 
EAN 4007841 630669 weiß

Lichtverteilungskurven HS-FE 150

Receiver
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HS-FE 500
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HS-FE 500

Funk-Halogenstrahler mit Empfänger

Leistungsstarke Kommunikation: 

der HS-FE 500

empfängt Funksignale von bis zu 

8 STEINEL Professional-Sendern

Gehäuse aus Alu-Druckguss

Strahlergehäuse vertikal und 

horizontal schwenkbar

Der HS-FE 500 ist ausgelegt bis 500 Watt. 

Auch er empfängt STEINEL Professional 

Sender und kann horizontal und vertikal 

ausgerichtet werden. 

EAN schwarz 4007841 705015
weiß 4007841 705411

Abmessungen 
(H x B x T)

205 x 205 x 246 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Schutzart IP 44

Schutzklasse I

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Leistung
Leuchtmittel

max. 500 W/R7s 
(inkl.) 400 W ECO-Halogenstab

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Programmierung per Tastendruck können bis zu 8 verschiedene Adressen 
programmiert werden

Lichtverteilungskurven HS-FE 500

Receiver

PROFESSIONAL
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FE 8100, FE 8200

IMPUL-

SER

FE 8100/FE 8200

Funk-Empfänger

Funksignale von STEINEL Professional Funk Sendern mit 

bis zu 8 verschiedenen Adressen können vom FE 8100 

und FE 8200 empfangen werden. Dazu müssen die 

entsprechen den Sender vorher zugeordnet werden. 

Der FE 8200 ist ein Funkempfänger zum Einbau in 

 Unterputzdosen. Zur Bedienung oder zur Kontrolle verfügt 

er über ein Potentiometer zum Einstellen der Betriebs-

art (Normal- und Impulsbetrieb), einen Taster für den 

 Programmier-Modus und eine LED.  

FE 8100 und FE 8200

empfängt Funksignale von bis zu 

8 STEINEL IMPULSER-Sendern

automatisches AN-/AUS-Schalten 

von Verbrauchern

im Innen-/Außenbereich

FE 8100 für Aufputzmontage

FE 8200 zum Einbau in Unterputzdosen

EAN FE 8100 schwarz 4007841 705114
FE 8100 weiß  4007841 705510
FE 8200 weiß  4007841 000455

Abmessungen 
(H x B x T)

FE 8100 110 x 75,5 x 43 mm
FE 8200 51 x 51 x 24,5 mm

Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 

Anschlusslitze FE 8200  1 x N, 1 x L, 1 x L‘, 1 x Taster

Schutzart FE 8100 IP 54
FE 8200 IP 20

Schutzklasse II

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Schaltleistung max. 1000 W (ohmsche Last z.B. Glühlampe), 
max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 
z.B. Leuchtstoffl ampen)

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Programmierung per Tastendruck können bis zu 8 verschiedene Adressen 
 programmiert werden

FE 8100 FE 8200

FE 8200 – Montage mit oder ohne Taster

Receiver
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MF1

MF1

Funkmodul für sensIQ und RS PRO 1000 und 2000

EAN weiß 4007841 736712

Abmessungen 
(H x B x T)

75 x 35 x 16 mm

Sendereichweite bis zu 100 m im freien Feld 
Ø 30 m im Innenbereich

Betriebsfrequenz 868,3 MHz (ISM-Band)

Sendeleistung kleiner 1000 μW

Programmierung per 5-poligen DIP-Schalter, 
32 mögliche Adressen

Empfängerzahl beliebig

Funkmodul MF1

Schalten von STEINEL IMPULSER-Empfängern 

und Sendern (innen/außen)

bidirektional (Sender/Empfänger)

für sensIQ, RS PRO 1000/2000

Sparen Sie sich feste Kabelverbindungen über Schalt-

leitungen. Mit Funkmodulen können Bewegungsmelder 

und Sensor-Leuchten auf Basis bidirektionaler Funk-

verbindungen sicher zu Schaltgruppen vernetzt werden.

Weitere Informationen 

zu den Produkten:

sensIQ Seite 34

RS PRO 1000/2000 

Seite 123

Transceiver

PROFESSIONAL
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Support-Service
Schaltpläne, IP-Klassen, IK-Klassen, Prüfzeichen

Hotline für dringende Fragen +49 (0) 5245 445 - 188 

185



PLANUNG

Schaltpläne Bewegungsmelder

➊ z. B. 1 – 4 x 100 W Glühlampen 

➋ Verbraucher, Beleuchtung 

➌ Anschlussklemmen des Sensors

➍ Hausinterner Schalter

➊ z. B. 1 – 4 x 100 W Glühlampen 

➋ Verbraucher, Beleuchtung 

➌ Anschlussklemmen des Sensors

➍ Hausinterner Schalter

➊ z. B. 1 – 4 x 100 W Glühlampen 

➋ Verbraucher, Beleuchtung 

➌ Anschlussklemmen des Sensors

➍ Hausinterner Schalter

Leuchte ohne 

vorhandenem Neutralleiter

Leuchte mit 

vorhandenem Neutralleiter

Parallelschaltung 

mehrerer Sensoren

186
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➊ z. B. 1 – 4 x 100 W Glühlampen 

➋ Verbraucher, Beleuchtung 

➌ Anschlussklemmen des Sensors

➏  Hausinterner Wechselschalter, 

Automatik, Dauerlicht

➊ z. B. 1 – 4 x 100 W Glühlampen 

➋ Verbraucher, Beleuchtung 

➌ Anschlussklemmen des Sensors

➎  Hausinterner Serienschalter, Hand, 

Automatik

Anschluss über einen 

Wechsel schalter für Dauer-

licht- und Automatik-Betrieb

Stellung I: 

Automatik-Betrieb 

Stellung II: 

Hand-Betrieb, 

Dauerbeleuchtung

Achtung: Ein Ausschalten 

der Anlage ist nicht möglich, 

lediglich der Wahlbetrieb 

zwischen Stellung I und 

Stellung II.

Anschluss über Serien-

schalter für Hand- 

und Automatik-Betrieb

PROFESSIONAL
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PLANUNG

Schaltpläne Präsenzmelder

Master/Master – Master/Slave Vernetzung

Die Präsenzmelder bieten die Möglichkeit einer 

Master/Master und Master/Slave Vernetzung. 

Bei einer Master/Master Vernetzung wird der Erfas-

sungsbereich durch die vernetzten Melder erweitert, 

jedoch schaltet jeder seine eigene Last nach den 

individuellen Einstellungen eines jeden Masters. 

Die Slaves in einer Master/Slave Vernetzung erweitern 

lediglich den Erfassungsbereich und melden dem 

Master Anwesenheit. Nur der Master schaltet nach 

seinen Einstellungen die angeschlossene Last.

DIM-Melder

DIM-Melder mit Slave

188



Master/Master COM1

Master/Master 

COM1/COM2

Master-Slave

2 Melder an externen Treppenautomat

Altbau/Umbau

Melder an Treppenautomat

PROFESSIONAL
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Allgemeine Informationen

Schutzart IP

IP kennzeichnet den Schutzgrad von 

Gehäusen und Abdeckungen, die zum 

Schutz elektrischer Einrichtungen dienen. 

Der IP-Code ist gemäß IEC 529, EN 60529, 

DIN VDE 0470-1 und NF C 20-010 fest-

gelegt. Die Schutzarten werden durch das 

Kurzzeichen IP (International Protection) und 

zwei nachfolgenden Kennziffern für Schutz-

grade defi niert. Der vollständige Begriff 

Schutzart besteht somit aus den Kennbuch-

staben und den Schutzgrad-Kennziffern. 

1. Kennziffer

Schutz des Betriebsmittels gegen das 

Eindringen von festen Fremdkörpern und 

zugleich Schutz von Personen gegen 

Zugang zu gefährlichen Teilen.

2. Kennziffer

Schutz des Betriebsmittels gegen das 

Eindringen von Wasser mit schädlicher 

Wirkung.

Falls eine Kennziffer nicht angegeben ist – 

weil sie für die jeweilige Betrachtung unbe-

deutend ist – wird anstelle dieser Kennziffer 

der Buchstabe X gesetzt, z. B. 

IP X4 oder IP 6X.

1. Kennziffer Fremdkörperschutz Berührungsschutz/Anwendung

0 Kein Schutz des Betriebsmittels 
gegen Eindringen von festen Fremd-
körpern.

Kein besonderer Schutz von Personen gegen 
zufälliges Berühren unter Spannung stehender 
und/oder sich bewegender Teile. In Gehäusen 
ohne Zugang.

1 Schutz gegen Eindringen von festen 
Fremdkörpern ø > 50 mm.

Schutz gegen zufälliges, großfl ächiges Berüh-
ren (Handrücken) unter Spannung stehender 
und/oder innerer sich bewegender Teile. 
Geschlossene Bereiche, nur durch befugtes 
und ausgebildetes Personal zugänglich.

2 Schutz gegen Eindringen von festen 
Fremdkörpern ø > 12,5 mm.

Schutz gegen Berühren mit dem Finger 
unter Spannung stehender und/oder innerer 
sich bewegender Teile. Speziell zugängliche 
Bereiche.

3 Schutz gegen Eindringen von festen 
Fremdkörpern ø > 2,5 mm.

Schutz gegen Berühren unter Spannung 
stehender und/oder innerer sich 
bewegender Teile mit Werkzeugen, Drähten 
oder ähnlichem von einer 
Dicke > 2,5 mm. Allgemein zugängliche 
Bereiche.

4 Schutz gegen Eindringen von festen 
Fremdkörpern ø > 1 mm.

Schutz gegen Berühren unter Spannung 
stehender und/oder innerer sich bewegender 
Teile mit Werkzeugen, Drähten oder ähnlichem 
von einer Dicke > 1 mm. Allgemein zugäng-
liche Bereiche.

5 Schutz gegen schädliche Staub-
ablagerungen im Inneren. Das 
Eindringen von Staub ist nicht 
vollkommen verhindert. Die Ein-
dringmenge darf die Arbeitsweise 
nicht beeinträchtigen (staubge-
schützt).

Vollständiger Schutz gegen Berühren unter 
Spannung stehender und/oder 
innerer sich bewegender Teile. Kurzfristig 
staubintensive Bereiche.

6 Schutz gegen Eindringen von Staub 
(staubdicht).

Vollständiger Schutz gegen Berühren unter 
Spannung stehender und/oder innerer sich 
bewegender Teile. Allgemein zugängliche 
Bereiche.
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2. Kennziffer Wasserschutz Anwendung

0 Kein besonderer Schutz. In Trockenbereichen.

1 Schutz gegen senkrecht fallendes, tropfendes Wasser (Tropf-
wasserschutz). Es darf keine schädliche Wirkung haben.

In Feuchtbereichen mit vorbestimmter senkrechter 
Position der Komponente (z.B. bei Kondens-
wasser).

2 Schutz gegen senkrecht fallendes, tropfendes Wasser (Tropf-
wasserschutz). Es darf bei einem bis zu 15° gegenüber seiner 
normalen Lage gekippten Betriebsmittel (Gehäuse) keine 
schädliche Wirkung haben (schrägfallendes Tropfwasser).

In Feuchtbereichen mit Komponente in nicht 
einwandfreier senkrechter Position (z.B. bei 
Kondenswasser).

3 Schutz gegen Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis zu 
60° zur Senkrechten fällt. Es darf keine schädliche Wirkung 
haben (Sprühwasserschutz.)

Dem Regen und nicht dem Spritzwasser ausge-
setzte Bereiche.

4 Schutz gegen Wasser, das aus allen Richtungen gegen das 
Betriebsmittel (Gehäuse) spritzt. Es darf keine schädliche 
Wirkung haben (Sprühwasserschutz).

Dem Regen und dem Spritzwasser ausgesetzte 
Bereiche (z.B. Bereiche mit vorbeifahrenden 
Fahrzeugen).

5 Schutz gegen Wasserstrahl aus einer Düse, das aus allen Rich-
tungen gegen das Betriebsmittel (Gehäuse) gerichtet wird. 
Es darf keine schädliche Wirkung haben (Strahlwasserschutz.)

Bereiche mit Spülung durch Wasserstrahlen mit 
mittlerer Stärke.

6 Schutz gegen schwere See oder starken Wasserstrahl. 
Wasser darf nicht in schädlichen Mengen in das Betriebsmittel 
(Gehäuse) eindringen (Flutwasserschutz)

Bereiche mit starker Spülung und Flutwasser 
(z. B. Hafendämme).

7 Schutz gegen Wasser, wenn das Betriebsmittel (Gehäuse) unter 
festgelegten Druck- und Zellbedingungen in Wasser getaucht 
wird. Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen 
(Eintauchen).

Bereiche mit zeitweiliger Überspülung oder 
Schneebedeckung über einen 
längeren Zeitraum.

8 Das Betriebsmittel (Gehäuse) ist geeignet zum dauernden 
Untertauchen in Wasser bei Bedingungen, die durch den 
Hersteller zu beschreiben sind (Untertauchen). Die Bedin-
gungen müssen jedoch schwieriger sein als für die Kennziffer 7.

In Unterwasserfunktion.
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IK Test Energie in Joule

IK 00 0

IK 01 0,15

IK 02 0,2

IK 03 0,35

IK 04 0,5

IK 05 0,7

IK 06 1

IK 07 2

IK 08 5

IK 09 10

IK 10 20

Schutzart IK nach EN 501 02

Der durch ein Gehäuse für  elektrische Betriebsmittel 

realisierte Schutzgrad gegen äußere mechanische Bean-

spruchung wird durch den IK Code gemäß Norm EN  

50102 - VDE 0470 Teil 100 und EN 50102 festgelegt.

IK 0X

IK = Code Buchstaben (internationaler mechanischer 

Schutz)

0X = IK Beanspruchungsklasse (von 00 bis 10)
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Prüfzeichen

VDE Zeichen
Für elektrotechnische Erzeugnisse, auch Produkte im 
Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
(GPSG) und Medizinprodukte im Sinne des Medizin-
produktegesetzes (MPG).
Das VDE-Zeichen kennzeichnet die Konformität mit 
den VDE-Bestimmungen bzw. europäischen oder 
inter-national harmonisierten Normen und bestätigt die 
Einhaltung der Schutzanforderungen der zutreffenden 
Richtlinien. Das VDE-Zeichen steht für die Sicherheit 
des Produktes hinsichtlich elektrischer, mechanischer, 
thermischer, toxischer, radiologischer und sonstiger 
Gefährdung.

VDE-GS-Zeichen 
Für technische Arbeitsmittel und verwendungsfertige 
Gebrauchsgegenstände im Sinne des GPSG (für diese 
Produkte wahlweise statt VDE-Zeichen).
Handelt es sich um technische Arbeitsmittel oder ver-
wendungsfertige Gebrauchsgegenstände im Sinne des 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, können Sie 
auch das VDE-GS-Zeichen verwenden.

VDE-EMC-Zeichen
Für Geräte, die den Normen für elektromagnetische 
Verträglichkeit entsprechen. Das VDE-EMC-Zeichen 
drückt die Konformität eines Erzeugnisses mit den 
anzuwendenden Normen im Hinblick auf die elektro-
magnetische Verträglichkeit von Produkten aus. Dieses 
Zeichen signalisiert aber auch die verlässliche Funktion 
Ihres Produktes im elektromagnetischen Umfeld. Denn 
die Anforderungen zur Erteilung des Zeichens umfassen 
automatisch und ohne Einschränkung die Erfüllung der 
entsprechenden Normen.

ENEC-Zeichen des VDE
Für Erzeugnisse nach harmonisierten Zertifi zierungs-
verfahren.
Grundlage für die Prüfung sind die im ENEC-Abkom-
men aufgeführten europäischen Normen. Produkte 
(dies sind zur Zeit Leuchten, Leuchtenkomponenten, 
Energiesparlampen, Geräte der Informationstechnik, 
Transfor-matoren, Geräteschalter, elektrische Regel- 
und Steuergeräte, Klemmen, Gerätesteckvorrichtungen, 
einige Arten von Kondensatoren und Funkentstörbau-
teile) die auf dieser Basis geprüft wurden, dürfen mit 
dem ENEC-Zeichen des VDE gekennzeichnet werden. 
Eine Genehmigung einer weiteren am europäischen 
Zertifi zierungsverfahren beteiligten Stelle, ist nicht 
erforderlich.

VDE-Kabelzeichen
Für Kabel, Leitungen und Installationsrohre und -kanäle 
gilt das VDE-Kabel-Zeichen.

CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert und erklärt in eigener 
Verantwortung, dass das gekennzeichnete Produkt 
den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 
entspricht. Dieses Label ist kein Prüfzeichen für 
Sicherheit und Qualität, sondern richtet sich an die 
Marktaufsichtsbehörde.

F-Zeichen
Hinweis dass Leuchten auf normal entfl ammbaren 
Oberfl ächen montiert werden dürfen.

Schutzklassen

Schutzklasse I
Bei Leuchten der Schutzklasse I wird das Schutzziel 
durch Isolierung spannungsführender Teile und den 
Anschluss berührbarer Metallteile an den Schutzleiter 
erreicht. Die Schutzleiter-Anschlussklemme ist mit  
gekennzeichnet.

Schutzklasse II
Bei Leuchten der Schutzklasse II wird die elektrische 
Sicherheit durch doppelte Isolierung gewährleistet.

Schutzklasse III
Bei Leuchten der Schutzklasse III beruht der Schutz 
auf Anwendung von Schutzkleinspannung (SELV).

Glühdrahtprüfung

Glühdrahtprüfung
Bei Leuchten mit diesem Zeichen ist eine Prüfung der 
äußeren Leuchtenteile auf Beständigkeit gegen Feuer 
und Entzündung mit einem 850°C heißen Draht nach 
europäischer Norm durchgeführt worden.
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